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DEUTSCH

Sicherheitshinweise

Wichtige Sicherheitsanweisungen. Bitte
aufmerksam  durchlesen und fur spateren
Gebrauch aufbewahren.
A
/\
7I\
STROMSCHLAGGEFAHR /6 \
NICHT OFFNEN y Y
WARNUNG: STROMSCHLAGGEFAHR - NICHT OFFNEN

/A\ Der Blitz mit Pfeilspitze innerhalb eines
\ gleichseitigen  Dreiecks  soll  den
&2\ Benutzer vor nicht isolierter ~gefahrlicher

Spannung* innerhalb des Gerategehauses warnen,
welche ausreichend hoch ist, um eine
darzustellen.
A Das Ausrufezeichen innerhalb eines
b Benutzer auf wichtige Betriebs- und
Wartungsanweisungen im mitgelieferten
Aus  Sicherheitsgrinden  ist  dieses
D Schutzklasse II-Produkt mit doppelter bzw.
vorstehendem Symibol angezeigt.
Gefahr! UbermaBiger Schalldruck von
Ohr-  und Kopfhérern  kann  zu
Uber langere Zeit laute Musik horen, kann Ihr
Horvermbgen  beeintrachtigt  werden.  Eine
Nur mit dem in der Bedienungsanleitung
gelisteten Netzteil verwenden.
¢ Achtung! Bitte lesen Sie die Angaben auf der
Daten und Sicherheitshinweisen, bevor Sie das
Produkt aufstellen oder bedienen.
dieses Produkt anschlieBen mdchten, muss
ein  hochwertiges  abgeschirmtes  Kabel
Vertréglichkeit  des  Produkts und  des
verwendeten Kabels als Ganzes gewahrleistet.

Stromschlaggefahr  fr Personen und Tiere
gleichseitigen  Dreiecks  soll  den
Informationsmaterial hinweisen.
verstérkter Isolierung ausgestattet, wie mit
Gehorschadigungen flhren. Wenn Sie
angemessene Lautstarke einstellen.
auBeren Gehauseunterseite mit den elektrischen
e Hinweis: Wenn Sie ein externes Gerat an
verwendet werden, das die elektromagnetische
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e Nur fir den Hausgebrauch. Nicht im Freien
verwenden.

e Erstickungsgefahr! \Verpackungsmaterial von
Kindern fernhalten.

eNur unter normalen  Raumbedingungen
(Temperatur und Feuchtigkeit) verwenden.

eDas Produkt ist nur fir die Verwendung in
gemaBigten Breiten geeignet. Nicht in tropischen
oder besonders feuchten Klimazonen verwenden.

eDas Produkt nicht von kalten in warme
Umgebungen  und  umgekehrt  bringen.
Kondensation kann zur Beschadigung des
Produktes und elektrischer Bauteile fUhren.

e AusschlieBlich  vom Hersteller empfohlenes
oder im Lieferumfang befindliches Zubehor
verwenden. Entsprechend den Angaben in
dieser Gebrauchsanweisung montieren.

* Beim Aufstellen des Produktes ausreichend Platz
flr Luftzirkulation freilassen (mindestens 10 cm
rund um das Produkt). Nicht in Blicherregalen,
Einbauschranken o.a. Aufstellen.

e Die LUftungséffnungen nicht mit Gegenstanden
wie Zeitungen, Tischtlichern, Vorhangen usw.
abdecken, da dies die Luftzirkulation behindert.
Keine Gegenstande in das Produkt einfihren,
z.B. durch Luftungsoffnungen.

e Nicht in der Nahe von Warmequellen wie z.B.
Heizkorpern, Heizregistern, Ofen oder anderen
warmeerzeugenden  Geraten  (einschlieBlich
Verstarker) aufstellen.

e Das Produkt nicht verschieben oder bewegen,
wahrend es eingeschaltet ist.

¢ Die Oberflache des Produktes nicht mit scharfen
oder harten Gegensténden berihren, andrlicken
oder reiben.

e Achtung! Um die Gefahr eines Brandes oder
Stromschlages zu reduzieren, das Produkt
keinem Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.

e Das Produkt darf keinen Tropfen oder Spritzern
ausgesetzt werden, und es durfen keine mit
Flussigkeiten geflllite Gegenstande wie Vasen auf
das Produkt gestellt werden.

e Darauf achten, dass keine Gegenstande oder
Flussigkeiten durch Offnungen in das Gehéause
eindringen.

e Keine offenen Flammen wie z.B. brennende
Kerzen auf das Produkt stellen.
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e Samtliche Wartungsarbeiten ausschlieBlich von
qualifiziertem Kundendienstpersonal durchfiihren
lassen. Auf keinen Fall versuchen, das Produkt
selbst zu reparieren. Bei Beschadigungen
jeglicher Art den Kundendienst konsultieren,
z.B. bei Beschadigung des Netzkabels oder
Netzsteckers, nachdem FlUssigkeiten in das
Produkt eingedrungen oder Gegenstande
hineingefallen sind, das Gehause beschadigt ist,
das Produkt Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt
war, nicht ordnungsgemaB funktioniert oder
fallen gelassen wurde.

e \/or Anschluss des Produktes an der Steckdose
sicherstellen, dass die auf dem Produkt
angegebene Spannung mit der Netzspannung
Ubereinstimmt.

e Falls das Netzkabel beschadigt ist, muss es vom
Hersteller, dessen technischen Kundendienst
oder von ahnlich qualifizierten Personen ersetzt
werden, um Gefahren zu vermeiden.

eDas Netzkabel, das Produkt und ggdf.
verwendete  Verlangerungskabel  regelmaBig
auf Beschadigungen prufen. Ein beschadigtes
Produkt nicht betreiben. Sofort den Netzstecker
ziehen.

eDas Netzkabel und eventuell eingesetzte
Verlangerungskabel so verlegen, dass nicht
daran gezogen oder dartiber gestolpert werden
kann. Das Netzkabel nicht in leicht zuganglichen
Bereichen herunterhdngen lassen.

e Das Netzkabel nicht einklemmmen, knicken oder
Uber scharfe Kanten ziehen.

eDer Netzstecker dient zum Trennen des
Produktes vom Netz und muss deshalb leicht
zuganglich bleiben. Um die Stromaufnahme
vollstdndig auszuschalten, den Netzstecker
ziehen.

eEs ist mdglich, dass das Produkt infolge
elektrostatischer Entladungen nicht einwandfrei
funktioniert oder auf die Betatigung eines
Bedienelementes nicht reagiert. Das Produkt
ausschalten und den Netzstecker ziehen; nach
einigen Sekunden den Netzstecker wieder
einstecken.

e Darauf achten, dass das Kabel nicht betreten
und nicht gequetscht wird, insbesondere am
Stecker, den Anschlussdosen und an der Stelle,
an welcher das Kabel am Produkt angeschlossen
ist.
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e Den Netzstecker niemals am Kabel oder mit
nassen Handen herausziehen.

e Bei Fehlfunktionen wahrend der Verwendung,
bei Gewitter, vor dem Reinigen und wenn das
Produkt langere Zeit nicht gebraucht wird, den
Netzstecker ziehen.

e Achtung! Vor dem Reinigen das Produkt
ausschalten und den Netzstecker ziehen.

eAm Ende der Lebensdauer das Produkt
unbrauchbar machen: den Netzstecker ziehen
und das Netzkabel abschneiden.

Bestimmungsgemasse
Verwendung

Dieses Produkt dient nur als Monitor. Zur
Tonwiedergabe werden zusatzliche Kopfhorer oder
Lautsprecher, ggf. mit eigener Stromversorgung,
bendtigt. Jede andere Verwendung kann zu
Schéden am Produkt oder zu Verletzungen
fihren. Die Imtron GmbH Ubernimmt keine
Haftung flr Schaden am Produkt, Sachschaden,
oder Verletzung von Personen aufgrund von
unachtsamer, unsachgemaBer, falscher oder
nicht dem vom Hersteller angegebenen Zweck
entsprechender Verwendung des Produktes.
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Vor dem ersten Gebrauch

Entfernen Sie das Produkt und Zubehor vorsichtig
aus der Originalverpackung. Mdchten Sie die
Originalverpackung entsorgen, so tun Sie dies
nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
Haben Sie Fragen zur richtigen Entsorgung, fragen
Sie bei Ihrer értlichen Behdrde nach. Uberpriifen
Sie den Verpackungsinhalt auf Vollstandigkeit und
Beschadigungen. Sollte der Verpackungsinhalt
unvollstandig oder sollten  Beschadigungen
feststellbar sein, kontaktieren Sie umgehend Ihre
Verkaufsstelle.

Bedienelemente und
Komponenten

Standfu3
Ein/Aus-Multifunktionsschalter
Bildschirm

DC-Buchse
Kopfhorerausgang
VGA-Eingang

DP-Eingang

HDMI-Eingang

IOMMODO®m>

Zubehor

1 x Monitor

1 x HDMI Kabel

1 x Netzteill

1 x StandfuB

3 x Schrauben

1 x Bedienungsanleitung
1 x Schnellanleitung

1 x Garantiekarte

Standful3 montieren

Montieren Sie StandfuB und StandfuBhals mit den
mitgelieferten passenden Schrauben. Montieren
Sie nun den StandfuBhals an der entsprechenden
Stelle an der Rickseite des Monitors mit den
mitgelieferten  Schrauben. Stecken Sie die
Abdeckkappe auf die Schraubverbindung.
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Anschlisse

STROMVERSORGUNG
Stecken Sie den DC-Stecker des Netzteils in die
DC-Buchse an der Rlckseite des Monitors.

HDMI-, DP- oder VGA-Verbindung

Verbinden Sie die entsprechenden Anschlisse an
der Ruckseite des Monitors Uber passende Kabel
mit lhrem Computer oder anderen geeigneten
Abspielgeraten.

Hinweis: Wenn Sie ein externes Gerat an
dieses Produkt anschlieBen mochten, muss ein
hochwertiges abgeschirmtes Kabel verwendet
werden, das die elektromagnetische Vertraglichkeit
des Produkts und des verwendeten Kabels als
Ganzes gewahrleistet.

KOPFHORER-ANSCHLUSS
SchlieBen Sie einen Kopfhdrer an die Buchse des
Produktes an.

Hinweis: Zur Tonwiedergabe werden zusatzliche
Kopfhoérer oder Lautsprecher, ggf. mit eigener
Stromversorgung, bendtigt.

Achtung

Gefahr! UberméBiger Schalldruck von Ohr- und
Kopfhdrern kann zu Gehdrschadigungen fuhren.
Wenn Sie Uber langere Zeit laute Musik horen,
kann Ihr Horvermdgen beeintrachtigt werden. Eine
angemessene Lautstérke einstellen.

Betrieb

EINSCHALTEN
Driicken Sie zum EIn-/Ausschalten des Produktes
auf die O -Taste.

Hinweis:

elm Auszustand (Menueinstellung Reset und
Time Off) schaltet sich der Monitor automatisch
ein, wenn der/das geschlossene PC/Notebook
gestartet wird. Es ist kein zusatzliches Einschalten
erforderlich.
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e \Wenn Sie innerhalb von 4 Stunden keine Taste
gedrlckt haben, wird der Monitor automatisch
ausgeschaltet. Sie konnen die Ausschaltzeit
individuell von OFF / 0 bis 24 Stunden unter der
MenUeinstellung Reset einstellen.

® Anzeigezeit: 60 Sekunden vor dem automati-
schen Ausschalten wird ein Countdown ange-
zeigt. Auf dem Bildschirm erscheint: XX (60-0)
Sekunde zum Ausschalten, bitte driicken Sie eine
beliebige Taste, um den Vorgang abzubrechen.

Allgemeine Einstellungen

MENU EINSTELLUNGEN

Bei eingeschaltetem  Gerat drlcken  Sie
den Multifunktionsschalter nach links. Das
Hauptment wird geoffnet. Durch Drlcken des
Multifunktionsschalter nach oben oder unten
wahlen Sie das gewlnschte Unterment. Um
lhre Auswahl zu bestétigen, dricken Sie den
Multifunktionsschalter erneut nach links. Durch
Drlcken des Multifunktionsschalter nach oben
oder unten kénnen Sie die Einstellungen andern.
Bestétigen Sie die Einstellung, indem Sie den
Multifunktionsschalter erneut nach links drticken.
Durch  Drtcken des  Multifunktionsschalter
nach rechts gelangen Sie wieder zurlck in das
entsprechende Ubermenti. Um das Hauptmenti zu
schlieBen, dricken Sie den Multifunktionsschalter
so0 oft nach rechts bis es geschlossen wird.
Folgende stehen  zur
Auswahl:

¢ Luminance (Leuchtkraft)

> Brightness

> Contrast

> Eco Mode

> DCR

> Overdrive

Hauptmentoptionen

¢ Image Setup (Bildeinstellung)
> H. Position
> V. Position
> Clock
> Phase
> Image Ratio
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e Color Setup (Farbeinstellung)
> Color Temp.
> Red
> Green
> Blue

© OSD Setup (OSD-Einstellung)
> Language
> H. Position
> V. Position
> Timeout
> Transparence

® Reset (Zurlicksetzen)
> Auto Config.
> Auto Color
> Reset
> Off Timer

e Extra
> |Input Select
> Volume
> Freesync

Menisprache einstellen

Das Menu ist ggf. auf englisch voreingestellt.

Zur einfachen Benutzung des selbsterklarenden

Menus, ist es von Vorteil dieses auf die jeweilige

Muttersprache einzustellen. Verfahren Sie dazu wie

folgt:

1. Dricken Sie bei eingeschaltetem Monitor den
Multifunktionsschalter nach links.

2. Wahlen Sie durch Drlcken des
Multifunktionsschalters nach oben/unten den
Mentpunkt OSD Setup (OSD-Einstellungen).
Bestétigen Sie die Auswahl indem Sie den
Multifunktionsschalter nach links drticken.

3. Der erste Punkt ist Language (Sprache).
Dricken Sie den Multifunktionsschalter nach
links um ins Sprachauswahlment zu gelangen.

4. Wahlen Sie durch Driicken des Multifunktions-
schalters nach oben/unten die gewdinschte
Sprache. Bestatigen Sie die Auswahl indem Sie
den Multifunktionsschalter nach links dricken.

5. Die gewlnschte Sprache ist nun eingestellt.
Zum Verlassen des Menus drlicken Sie den
Multifunktionsschalter mehrmals nach rechts.
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Einstellungen auf Werkseinstellungen

zurticksetzen

1. Dricken Sie bei eingeschaltetem Monitor den
Multifunktionsschalter nach links.

2. Wahlen Sie durch Drlicken des
Multifunktionsschalters  nach  oben/unten
den Menlpunkt Reset (Zurlicksetzen).
Bestétigen Sie die Auswahl, indem Sie den
Multifunktionsschalter nach links driicken.

3. Wahlen Sie wenn notig durch Drlcken des
Multifunktionsschalters nach oben/unten den
Punkt Reset (Zurlicksetzen). Dricken Sie
den Multifunktionsschalter nach links um das
Zurlicksetzen zu bestéatigen. Alle zuvor getatigten
individuellen  Einstellungen ~ wurden  nun
zurtickgesetzt und das Menu wird geschlossen.

Bildformat andern

1. Dricken Sie bei eingeschaltetem Monitor den
Multifunktionsschalter so oft nach unten bis das
gewlnschte Format, zur Auswahl stehen 4:3
und 16:9, eingestellt wurde.

2. Bestétigen Sie die Auswahl, indem Sie den
Multifunktionsschalter nach links driicken oder
warten Sie wenige Sekunden bis das Symbol
erlischt.

Eingang wéahlen

1. Dricken Sie bei eingeschaltetem Monitor den
Multifunktionsschalter nach rechts.

2. Wahlen Sie durch Drlicken des
Multifunktionsschalters nach oben/unten den
gewlnschten Eingang, HDMI oder VGA.

3. Bestétigen Sie die Auswahl, indem Sie den
Multifunktionsschalter nach links driicken.

FreeSync

Die “FreeSync”’-Funktion kann visuelle Latenz,

Geisterbilder und Ruckeln reduzieren und auch

die Verzdgerung bei Videos, Spielen und anderen

schnelllebigen Inhalten verringern.

Zum  Aktivieren der “FreeSync”-Funktion, muss

die Grafikkarte des Computers eine der folgenden

Mindestanforderungen erfullen:

1. AMD APU und eine unabhangige Grafikkarte
kénnen diese Funktion unterstitzen;

2. Die NVIDIA-Grafikkarte kann nur Uber dem DP
1.2-Port mit der NVIDIA GeForce GTX 10-Serie
oder hdher unterstutzt werden.

IM_PMO-S241_8271-IFC_201127_V03_HR.indb 7

Bildcharakteristik einstellen

1. Drlcken Sie bei eingeschaltetem Monitor den
Multifunktionsschalter so oft nach oben bis
das gewunschte Bild eingestellt wurde. Zur
Auswahl stehen:

FPS-Spielmodus

Low blue light Modus

Spielfilm-Modus

TEIEE

Lesemodus

RTS-Spielmodus

= |
e

Standardmodus

2. Bestétigen Sie die Auswahl, indem Sie den

Multifunktionsschalter nach links driicken oder
warten Sie wenige Sekunden bis das Symbol
erlischt.
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Reinigung und Pflege

e Ziehen Sie vor der Reinigung immer das Netzteil
aus der Steckdose.

e Vorsicht! Es darf kein Wasser in das Gerat
eindringen.

e Reinigen Sie das Gehause mit einem leicht

Entsorgung

Dieses Produkt nicht im unsortierten Haus-
mull entsorgen. An einer ausgewiesenen
mmm  Sagmmelstelle fur Elektro- und Elektronik-
Altgerate entsorgen. Dadurch tragen Sie zum
Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Flr

weitere Information wenden Sie sich bitte an lhren
Handler oder die ortlichen Behorden.

feuchten Tuch. Reinigen Sie den Bildschirm
mit  speziellen  Bildschirmreinigungsttchern.
Beachten Sie dabei immer die Herstellerangaben
des Reinigungsmittels. Bestimmte Reiniger sind
nicht fur die Reinigung dieses Monitors geeignet.

e \erwenden Sie keine scharfen, abrasiven oder
aggressiven Reinigungsmittel.

e \erwenden Sie zur Reinigung des Gehauses
keine Chemikalien (z.B. Gas, Alkohol).

Fehlerbehebung

Sollte es wahrend des Betriebs zu Stérungen kommen, beachten Sie nachfolgende Tabelle. Soliten die
Probleme wie unter Behebung angegeben nicht abgestellt werden kdnnen, wenden Sie sich an Ihren Handler.

Problem Maogliche Ursache Behebung
Produkt funktioniert e Kein Signal « Uberpriifen der Betriebsanzeige auf der
nicht e Keine Stromversorgung Ruckseite, wenn die Anzeige leuchtet, den

Signaleingang prufen. Wenn die Anzeige aus
ist, die Stromversorgung prifen

Display ist nicht scharf | e Kontrast und Helligkeit e Kontrast und Helligkeit hoher einstellen

zu niedrig

e Uberpriifen, ob Kopfhérer/ Lautsprecher
angeschlossen ist

¢ Audioeinstellung/Einstellung der Soundkarte
am Computer prufen

e Uberpriifen der D-Sub- oder HDMI- oder DP-
Kabel

e Kopfhorer/ Lautsprecher
nicht angeschlossen

e Audioeinstellung am
Computer ist nicht richtig

Kein Ton

Falsche oder nicht
normale Farbe

el ose oder gebrochene
Pins am Steckerkabel
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Technische Daten

Model
Stromversorgung
Nenneingang
Nennfrequenz
Normalbetrieb
Standby-Betrieb
Aus-Zustand
Netzteil
Herstellers
Importiert durch

Handelsregisternr.

Modell

Eingangsspannung
Eingangswechselstromfrequenz
Ausgangsspannung
Ausgangsstrom
Ausgangsleistung

Durchschnittliche Effizienz im Betrieb

Effizienz bei geringer Last (10 %)
Leistungsaufnahme bei Nulllast

Display
Bildschirmpaneltyp
Hintergrundbeleuchtung
PanelgroBe

Bildformat

Pixelabstand
Kontrastverhaltnis (Dynamic)
Reaktionszeit (typical)
Reaktionszeit (Overdrive)
Optimale Auflésung
Betrachtungswinkel
Flimmerfrei
Anzeigefarben
Aktualisierungsrate
sRGB

Anschliisse
Signaleingang
Signalausgang

PMO S241-IFC

12V 3A
:DC
18 W +£10%
1 <0,13 W

. NA

PMO S271-IFC

12V 3A
:DC

21T W +10%
:<0,13 W

. NA

: DONGGUAN YIDAI POWER TECHNOLOGY CO., LTD.

. Imtron GmbH

WankelstraBe 5, 85046 Ingolstadt, Germany.

: HRB 4580

- YD-ZN1200300-6A
1100 - 240 V~

: 50/60 Hz
12,0V==—=

:3,0A

1 36,0 W

1 89,1 %

1 85,8 %

10,10 W

1 IPS

: Edge-LED

. 24”7

1 16:09

10,2475 (H) x 0,2475 (V)
1M

14 ms

:5ms

: 1920 x 1080
12178 (H), =178° (V)
s Ja

16,7 M

175 Hz

1 99%

: VGA/ HDMI/ DP
: DP/HDMI-Audio output

:100 - 240 V~
: 50/60 Hz
120vV=—=
:3,0A

1 36,0 W

1 89,1 %

1 85,8 %
10,10 W

1 IPS

: Edge-LED

.27

. 16:09

10,3114 (H) x 0,3114 (V)
cIM:A

14 ms

:5ms

: 1920 x 1080
12178 (H), =178° (V)
s Jda

2 16,7 M

: 75 Hz

1 99%

: VGA/ HDMI/ DP
: DP/HDMI-Audio output

° Uber den Link https://eprel.ec.europa.eu/ kénnen Sie auf die europdische Produktdatenbank
1 (EPREL) zugreifen, in der Informationen Uber das Model gespeichert sind. Geben Sie dort die
EPREL-Eintragungsnummer 351054 (PMO S241-IFC), 351059 (PMO S271-IFC) ein. Alternativ

scannen Sie den QR-Code auf dem Energielabel um direkt zu den Modellinformationen zu gelangen.
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Safety instructions

Important Safety Instructions. Please read the
instructions carefully and keep them for later use.

RISK OF ELECTRICAL SHOCK / \
DO NOT OPEN

WARNING: SHOCK HAZARD - DO NOT OPEN
AVIS: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE - NE PAS OUVRIR

The lightning flash with arrow head

within an equilateral triangle is intended
\ to alert the user to the presence of
umnsulated “dangerous voltage” within the
product’s enclosure that may be of sufficient
magnitude to constitute a risk of electric shock to
persons and animals.

The exclamation point within an
equilateral triangle is intended to alert
A the user to the presence of important
operatmg and maintenance instructions in the

literature accompanying the device.

D provided with double or reinforced insulation
as indicated by this symbol.

Danger! Excessive sound pressure

from earphones and headphones can

cause hearing loss. If you listen to loud

music for a long time, your hearing may be
impaired. Set to a moderate volume.

Only use with listed power supplies in
the instruction manual.

e Warning! Please refer the information on the
exterior enclosure for electrical and safety
information before installing or operating the
apparatus.

e Note: If you would like to connect an external
device with this product, a good quality
shielded cable must be used, which ensures the
electromagnetic compatibility of the product and
the used cable as a whole.

For safety reasons, this class Il product is

IM_PMO-S241_S271-IFC_201127_V03_HR.indb 10

e This product is only intended to be used as
a monitor. For sound playback additional
headphones or speakers, possibly with their
own power supply, are required. Do not use the
product for any other purpose than described
in this manual in order to avoid any hazardous
situation. Improper use is dangerous and will void
any warranty claim.

e For household use only. Do not use outdoors.

e Danger of suffocation! Keep all packaging
material away from children.

e Only use under normal room temperature and
humidity conditions.

® The product is only suitable for use at moderate
degrees of latitude. Do not use in the tropics or in
particularly humid climates.

e Do not move the product from cold into warm
places and vice versa. Condensation can cause
damage to the product and electrical parts.

Do not use attachments or accessories other
than recommended by the manufacturer or sold
with this product. Install in accordance with this
user manual.

*\When installing the product, leave sufficient
space for ventilation (minimum 10 cm around
the product). Do not install in bookcases, built-in
cabinets or the like.

*Do not impede ventilation by covering the
ventilation openings with items, such as
newspapers, table-cloths, curtains, etc. Do not
insert any objects into the housing, e.g. through
the ventilation openings.

e Do not install near any heat sources such as
radiators, heat registers, stoves or other products
(including ampilifiers) that produce heat.

e Do not shift or move the product when powered
on.

* Do not touch, push or rub the surface of the
product with any sharp or hard objects.

® Danger! To reduce the risk of fire or electric
shock, do not expose this product to rain or
moisture.

e The product shall not be exposed to dripping or
splashing and no objects filled with liquids, such
as vases, shall be placed on the product.

e Care should be taken so that no objects or liquids
enter the enclosure through openings.

¢ No naked flame sources, such as lighted candles,
should be placed on the product.
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e Refer all servicing to an authorised service agent.
Do not attempt to repair the product yourself.
Servicing is required when the product has been
damaged in any way, such as the supply cord
or plug are damaged, liquid has been spilled,
objects have fallen into the product, the enclosure
is damaged, the product has been exposed to
rain or moisture, does not operate normally, or
has been dropped.

¢ Before connecting the product to a socket outlet,
make sure the voltage indicated on the product
corresponds to your local mains.

e |f the supply cord is damaged, it must be replaced
by the manufacturer or its service agent or a
similarly qualified person in order to avoid hazard.

e Regularly check if the supply cord, product or
extension cable is defective. If found defective, do
not put the product into operation. Immediately
pull the plug.

e Place the supply cord and, if necessary, an
appropriate extension cable in such away that
pulling or tripping over it is impossible. Do not
allow the supply cord to hang down within easy
reach.

e Do not jam, bend or pull the supply cord over
sharp edges.

eThe power plug is used as the disconnect
device; the disconnect device shall remain readily
operable. To completely disconnect the power
input, disconnect the mains plug.

e The product may not function properly or not
react to the operation of any control due to
electrostatic discharge. Switch off and disconnect
the product; reconnect after a few seconds.

e Protect the supply cord from being walked on
or pinched particularly at the plug, convenience
receptacles and the point where it exits from the
product.

e Never pull the plug by the supply cord or with
wet hands.

e Disconnect the power plug in case of faults
during use, during lightening storms, before
cleaning and when not using the product for a
longer period of time.

e Danger! Before cleaning, switch the product off
and disconnect the power plug from the socket.

¢\When the product has reached the end of its
service life, make it defective by disconnecting
the plug from the socket and cutting the cord in
two.

IM_PMO-S241_8271-IFC_201127_V03_HR.indb 11

Intended use

This product is designed as a monitor only.
For sound playback additional headphones or
speakers, possibly with its own power supply, are
required.

The product is not intended for any commercial
or industrial use. Do not use it for other purposes.
Any other use might lead to damage of the product
or personal injury. The Imtron GmbH assumes no
liability for damage to the product, for property
damage or for personal injury due to careless
or improper usage of the product, or usage of
product which does not meet the manufacturer’s
specified purpose.
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Before first time use

Remove the product and accessories carefully
from the original packaging. It is recommended
to keep the original packaging for storage. If you
wish to dispose of the original packaging, please
observe applicable legal provisions. Should you
have any questions regarding proper disposal,
contact your local waste management center.
Inspect the delivery contents for completeness
and damages. Should the delivery contents be
incomplete or damaged, contact your sales outlet
immediately.

Controls and components

A. Stand

B. On/off multifunction switch
C. Screen

D. DC jack

E. Headphone output
F. VGA input

G. DPinput

H. HDMI input
Accessories
1 x Monitor

1 x HDMI cable

1 x Power adaptor

1 x Stand

3 x Screws

1 x User manual
1 x Quick manual
1 x Warranty card

Installing the stand

Mount the base and stand neck with the supplied
matching screws. Now mount the stand neck to
the appropriate place on the back of the monitor
with the screws provided. Put the cover cap on the
screw connection.

IM_PMO-S241_S271-IFC_201127_V03_HR.indb 12

Connections

POWER SUPPLY
Insert the DC plug of the power adapter into the
DC jack on the back of the monitor.

HDMI, DP or VGA connection

Connect the appropriate connectors on the back
of the monitor to your computer or other suitable
players using appropriate cables.

Note: If you would like to connect an external device
with this product, a good quality shielded cable
must be used, which ensures the electromagnetic
compatibility of the product and the used cable as
a whole.

HEADPHONE CONNECTION
Connect the headphones to the Headphone jack
of the device.

Note: For sound reproduction additional
headphones or loudspeakers, possibly with their
own power supply, are required.

Attention

Danger! Excessive sound pressure levels from
ear buds and headphones can cause hearing
damage. Listening to loud music for extended
periods of time may lead to hearing impairment.
Keep the volume at reasonable levels.

Operation

TURNING THE UNIT ON/OFF
Press the (& button to switch on the unit.

Note:

¢ In Off mode (menu setting Reset and Time Off),
the monitor will switch on automatically,when the
connected PC/notebook is started.

e |f you didn’t press any key within 4 hours, the
Monitor will power off automatically. You can
reset the power off time individually from OFF / 0
to 24 under the menu setting Reset.

e Display time: A count-down time of 60 seconds
will be started before turn off. On the display it
will shows: XX (60-0) second to power off, please
push any key to cancel.
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General settings

MENU SETTINGS

With the device switched on, press the multifunction
switch to the left. The main menu opens. Press
the multifunction switch up or down to select the
desired submenu. To confirm your selection, press
the multifunction switch again to the left. You can
change the settings by pressing the multifunction
switch up or down. Confirm the setting by pressing
the multifunction switch again to the left.

By pressing the multifunction switch to the right,
you return to the corresponding upper menu.
To close the main menu, press the multifunction
switch to the right until it closes.

The following main menu options are available:
e Luminance

> Brightness

> Contrast

> Eco Mode

> DCR

> Overdrive

¢ Image Setup
> H. Position
> V. Position
> Clock
> Phase
> Image Ratio

e Color Setup
> Color Temp.
> Red
> Green
> Blue

* OSD Setup
> Language
> H. Position
> V. Position
> Timeout
> Transparence

* Reset
> Auto Config.
> Auto Color
> Reset
> Off Timer

IM_PMO-S8241_8271-IFC_201127_V03_HR.indb 13

e Extra
> Input Select
> Volume
> Freesync

Set menu language

The menu may be preset to English.

For easy use of the self-explanatory menu, it is

advantageous to set it to the respective native

language. Proceed as follows:

1. With the monitor turned on, press the multi-
selector switch to the left.

2. Select the OSD Setup item by pressing the
multi-selector up / down. Confirm the selection
by pressing the multifunction switch to the left.

3. The first point is Language. Press the
multifunction switch to the left to enter the
language selection menu.

4. Select the desired language by pressing the
multi-function switch up / down. Confirm the
selection by pressing the multifunction switch
to the left.

5. The desired language is now set. To exit the
menu, press the multifunction switch several
times to the right.

Reset settings to factory settings
1. With  the monitor turned on,
multifunction switch to the left.

2. Select the Reset menu item by pressing the
multifunction switch up / down. Confirm the
selection by pressing the multifunction switch
to the left.

3. If necessary, select Reset by pressing the
multi-function switch up / down. Press the
multifunction switch to the left to confirm the
reset. All previously made individual settings
have now been reset and the menu is closed.

press the

Change image format

1. While the monitor is on, press the multifunction
switch down until the desired format is selected.
You can choose between 4:3 and 16:9.

2. Confirm the selection by pressing the
multifunction switch to the left or wait a few
seconds until the symbol disappears.
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Select input

1. With the monitor turned on,
multifunction switch to the right.

2. Select the desired input, HDMI or VGA by
pressing the multifunction switch up/down.

3. Confirm the selection by pressing the
multifunction switch to the left.

push the

FreeSync

The *“freesync” function can reduce blurring,

ghosting and juddering, and can also reduce lag

with videos, games and any other fast-moving

content.

To activate the “Freesync” function, the computer

display card required to fulfill one of the below

minimum requirements:

1. AMD APU and independent video card can
support this function;

2. NVIDIA video card can only be supported by
DP 1.2 port using NVIDIA GeForce 10 Series
or above.

Set picture characteristic

1. With the monitor turned on, press the multi-
selector switch up until the desired characteristic
has been set. You can choose from:

FPS FPS Gaming

@ Low blue light mode

G Movie mode

# | Reading mode

T

=

(& "

RTS Gaming mode

Standard mode

BN

2. Confirm the selection by pressing the
multifunction switch to the left or wait a few
seconds until the symbol disappears.
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Cleaning and Care

¢ Always unplug the power supply from the power
outlet before cleaning.

e Caution! Water must not enter the device.

e Clean the housing with a slightly damp cloth.
Clean the display with special screen cleaning
cloths. Always check the instructions of the
cleaning agent. Certain agents might not be
suitable for cleaning this product.

Do not use any sharp, abrasive or aggressive
cleaning agents.

¢ Do not use any chemicals (e.g. gas, alcohol) to
clean the housing.

Disposal

Do not dispose of this appliance as unsorted

municipal waste. Return it to a designated
mmm  collection point for the recycling of WEEE.
By doing so, you will help to conserve resources
and protect the environment. Contact your retailer
or local authorities for more information.
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Troubleshooting

If there are any problems during operation, please refer to the following table. If problems cannot be
solved as indicated under Solution, please contact your manufacturer.

Problem Possible causes Solution
Product does not e No signal e Check the power indicator at the back,
work e Interrupted power supply if the light is on, check the signal input; if
the light is off, check the power supply

Dim image ® Brightness and contrast too low | ® Adjust the brightness and contrast
No Sound e Headphone/ Speaker not e Check the connection of head phone/

connected speaker

e Computer audio setting wrong e Check the audio setting of computer

Wrong or abnormal | e Loose or broken pins in the cable | ® Check the D-Sub or HDMI or DP cable
colors connector to make sure it is in good condition and
securely connected
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Technical Data

Model PMO S241-IFC PMO S271-IFC

Power supply

Rated input 12V 3A :12V3A

Rated Frequency :DC :DC

Normal operation 18 W £10% 21 W +10%
Standby-operation : <013 W 1 <0.13W

Off mode :NA :NA

Adaptor

Manufacturer : DONGGUAN YIDAI POWER TECHNOLOGY CO., LTD.
Imported by . Imtron GmbH

WankelstraBe 5, 85046 Ingolstadt, Germany.

Commercial registration number : HRB 4580

Model : YD-ZN1200300-6A

Input voltage : 100 - 240 V~ 1100 - 240 V~
Input AC frequency : 50/60 Hz : 50/60 Hz
Output voltage :120V=/=—= 120V="=—=
Output current :3.0A :3.0A
Output power 1 36.0W 1 36.0 W
Average active efficiency :89.1 % :89.1 %
Efficiency at low load (10 %) :85.8 % :85.8%
No-load power consumption :0.10W :0.10W
Display

Screen Panel Type IPS LIPS
Backlight : Edge-LED : Edge-LED
Panel size 247 227"

Picture Format :16:09 1 16:09

Pixel distance
Contract ratio (Dynamic)

:0.2475 (H) x 0.2475( V)
CIM:A

:0.3114 (H) x 0.3114 (V)
1M

Response time (typical) 14 ms : 14 ms

Response time (Overdrive) :5ms :5ms

Optimal resolution : 1920 x 1080 11920 x 1080
Viewing angle 12178 (H), =178° (V) 1 >178 (H), =178° (V)
Flicker free :yes 1yes

Display color :16.7 M 1 16.7 M

Refresh rate : 75 Hz 175 Hz

sRGB 1 99% 1 99%

Connections

Signal input : VGA/ HDMI/ DP : VGA/ HDMI/ DP

Signal output

: DP/HDMI-Audio output

: DP/HDMI-Audio output

@ | Use thelink https://eprel.ec.europa.eu/ to access the European product database (EPREL), in
1 which more information about the product is saved. Type in the EPREL- registration number

351054 (PMO S241-IFC), 351059 (PMO S271-IFC), or simply scan the QR-code on the energy
label to access the model information.
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Instrucciones de seguridad

Instrucciones importantes de seguridad. Lea
cuidadosamente las instrucciones y consérvelas
para usarlas en el futuro.

RISK OF ELECTRICAL SHOCK

DO NOT OPEN

WARNING: SHOCK HAZARD - DO NOT OPEN
AVIS: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE - NE PAS OUVRIR

El rayo con punta de flecha en un
triangulo equilatero advierte al usuario
, de la presencia de “tension peligrosa”

no aislada dentro del chasis del
producto que puede tener la magnitud suficiente
como para constituir un riesgo de electrocucion a
personas y animales.

\ El simbolo de exclamacion en un
tridangulo equildtero advierte al usuario
\ de la presencia de instrucciones

importantes de uso y mantenimiento en
la documentacién que acompana al dispositivo.
Por motivos de seguridad, este
D adaptador de clase Il se suministra con
aislamiento doble o reforzado, tal como
se indica con este simbolo.
iPeligro! Una presion sonora excesiva
de auriculares puede provocar pérdidas
de oido. Si escucha musica alta durante
un tiempo prolongado, puede sufrir
carencias en su oido. Establezca un volumen
moderado.
Uselo solamente con las alimentaciones
indicadas en el manual de instrucciones.

e jAdvertencia! Consulte la informacion del
compartimento inferior exterior sobre informacion
eléctricay de seguridad antes de instalar u operar
el aparato.

e Nota: si desea conectar un dispositivo externo
con este producto, debe usar un cable blindado
de buena calidad, que garantice la compatibilidad
electromagnética del producto y el cable utilizado
en su conjunto.

IM_PMO-S8241_8271-IFC_201127_V03_HR.indb 17

e Este producto esta disenado exclusivamente
para el entretenimiento con audio. No use el
producto para otros fines que los descritos en
este manual para evitar situaciones de riesgo.
El uso inadecuado es peligroso y anularia la
garantia.

¢ Solo para uso domeéstico. No usar en exteriores.

¢ jRiesgo de asfixia! Mantenga el material de
embalaje alejado de los ninos.

e Use exclusivamente condiciones normales de
temperatura y humedad ambiente.

e £l producto es adecuado solamente para usarse
en grados de latitud templados. No lo use en los
trépicos ni en climas especialmente humedos.

e No mueva el producto de entornos frios a calidos
ni viceversa. La condensacion puede dafar el
producto y sus piezas eléctricas.

e No use accesorios ni complementos distintos a
los recomendados por el fabricante o vendidos
junto con este producto. Instalelo siguiendo el
manual del usuario.

e Al instalar el aparato, se debe dejar espacio
suficiente para su ventilacion (Por lo menos
10 cm alrededor del producto). No colocar en
librerias, armarios empotrados o similar.

e No impedir la ventilacion tapando las aperturas de
ventilacion con otros elementos como pudieran
ser periodicos, trapos de cocina, cortinas, etc.
No insertar ningun objeto.

e No lo instale cerca de fuentes de calor como
radiadores, estufas, fogones ni otros productos
(incluyendo amplificadores) que generen calor.

e No mueva el producto cuando esté encendido.

*No toque, presione ni frote la superficie del
producto con objetos afilados o puntiagudos.

e iPeligro! Para reducir el riesgo de electrocucion,
no exponga el producto a la lluvia ni la humedad.

eE| producto no debe exponerse a goteo ni
salpicaduras, ni deben colocarse objetos llenos
de liquido, como jarrones, sobre el producto.

e Asegurese de que no se introduzcan objetos ni
liquidos por las aperturas.

e No deben colocarse fuentes de llama abierta,
como velas, sobre el producto.
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e Dirija cualquier servicio a un agente autorizado.
No intente reparar usted mismo el producto. Es
necesaria la asistencia cuando se haya dahado
el producto de cualquier modo, como si el cable
de alimentacion o el enchufe estan dafados, si
se ha derramado liquido o han entrado objetos
en el producto, si se ha dahado el chasis, si el
producto se ha visto expuesto a la lluvia o la
humedad, si no funciona con normalidad, o si ha
caido.

e Antes de conectar el producto a la toma de

corriente, asegurese de que la tension indicada

en el producto coincida con su alimentacion
local.

Si el cable de alimentacion esté danado, debe

ser sustituido por el fabricante o su agente de

servicio, o una persona con cualificiacion similar,
para evitar riesgos.

Compruebe con regularidad si el cable de

alimentacion, el producto o el cable extensor

tienen defectos. Si encuentra defectos, no
ponga en marcha el producto. Desenchufelo de
inmediato.

Coloque el cable de alimentacion y, si es

necesario, un cable extensor adecuado de forma

que sea imposible tirar de él o tropezar. No deje
que el cable cuelgue siendo facil de alcanzar.

No encalle, doble ni pase el cable de alimentacion

sobre bordes afilados.

El enchufe se usa como dispositivo de

desconexion; el dispositivo de desconexion

debe ser faciimente utilizable. Para desconectar
por completo la alimentacion, desconecte el
enchufe.

El producto puede no funcionar correctamente o

no reaccionar a las operaciones de los controles

debido a descargas electroestaticas. Apague

y desconecte el producto; vuelva a conectarlo

pasados unos segundos.

Proteja el cable de alimentacion de pisadas y

enganches, especialmente en el enchufe, la

toma de corriente y el punto en el que sale del
producto.

No desconecte nunca el enchufe tirando del

cable ni con las manos mojadas.

Desconecte el enchufe si se producen fallos

durante el uso, durante tormentas eléctricas,

antes de limpiarlo y cuando no use el producto
durante un tiempo prolongado.

PMO-S241_8271-IFC_201127_VO03_HR.indb 18

e iPeligro! Antes de limpiarlo, apague el producto
y desconecte el enchufe de la toma.

e Cuando el producto llegue al fin de su vida Util,
anulelo desconectando el enchufe de la toma y
cortando el cable.

Finalidad de uso

Este producto ha sido disefiado solamente como
monitor. Para reproducir sonido son necesarios
auriculares o altavoces adicionales, posiblemente
con su propia alimentacion. Este producto esta
disenado solo para uso doméstico y no esta
pensado para uso comercial. Cualquier otro uso
puede provocar danos en el producto o lesiones
personales.

Imtron GmbH no asume ninguna responsabilidad
por danos producidos al producto, a la propiedad o
por lesiones personales debidas al uso inadecuado
del producto o por su utilizacion para una finalidad
distinta a la especificada por el fabricante.
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Antes del primer uso

Se recomienda conservar el embalaje original para
guardarlo. Si quiere desechar el embalaje original,
tenga en cuenta las normas legales aplicables.
Si tiene dudas sobre una eliminacién adecuada,
contacte con su centro de gestion de residuos
local. Compruebe que el contenido entregado
esté completo y sin danos. Si el contenido esta
incompleto o danado, contacte de inmediato con
su lugar de adquisicion.

Controles y componentes

A. Soporte

B. Interruptor multifuncion de encendido/apagado
C. Pantalla

D. Toma CC

E. Salida de auriculares

F. Entrada VGA

G. Entrada DP

H. Entrada HDMI
ACCEeSsOorios

1 x Monitor

1 x Cable HDMI

1 x Adaptador de alimentacion
1 x Soporte

3 x Tornillos

1 x Manual de usuario
1 x Guia de inicio rapido
1 x Tarjeta de garantia

Instalacion del soporte

Monte la base y el cuello del soporte con el
tomillo correspondiente incluido. Monte el cuello
del soporte en la ubicacion adecuada en la parte
posterior dle monitor con los tornillos incluidos.
Ponga la tapa sobre la conexién del tornillo.
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Conexiones

ALIMENTACION

Introduzca el conector CC del adaptador de
alimentacion en la toma CC de la parte posterior
del monitor.

Conexion HDMI, DP o VGA

Conecte los conectores correspondientes de
la parte posterior del monitor a su ordenador
u otro reproductor adecuado con los cables
correspondientes.

Nota: si desea conectar un dispositivo externo
con este producto, debe usar un cable blindado
de buena calidad, que garantice la compatibilidad
electromagnética del producto y el cable utilizado
en su conjunto.

CONEXION DE AURICULARES
Conecte los auriculares a la toma de auriculares
del dispositivo.

Nota: Para la reproduccion de sonido precisa de
auriculares o altavoces adicionales, posiblemente
con su propia alimentacion.

Atencién

iPeligro! Excesivos niveles de presion sonora
desde los tapones de los oidos y los cascos
puede causar dafos auditivos. Escuchar musica
demasiado fuerte durante prolongados periodos
de tiempo puede llevar a un deterioro del oido.
Mantenga el volumen en niveles razonables.

Funcionamiento

ENCENDER/APAGAR LA UNIDAD
Pulse el botén () para encender la unidad.

Nota:

eEn el modo Apagado (ajuste de menu Reset
(Restablecer) y Time off (Desconexion)), el
monitor se encendera automaticamente cuando
se inicie el ordenador/notebook conectado.

¢ Si no pulsa ninguna tecla en 4 horas el monitor
se apagara automaticamente. Puede restablecer
la hora de apagado entre OFF / 0-24 horas en la
configuracion de menu Restablecer.
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e Tiempo de visualizacion: Se iniciara un tiempo
de cuenta regresiva de 60 segundos antes
de apagarse. La pantalla mostrara: XX (60-0)
segundos para apagar, presione cualquier tecla
para cancelar.

Configuracion general

CONFIGURACION DE MENU

Con el dispositivo encendido, pulse el interruptor
multifuncion a la izquierda. Se abrira el menu
principal. Pulse el interruptor multifuncion arriba
0 abajo para seleccionar el submenu deseado.
Para confirmar la seleccion pulse el interruptor
multifuncién otra vez a la izquierda. Puede cambiar
la configuracion pulsando el interruptor multifuncion
arriba o abajo. Confirme la configuracion pulsando
el interruptor multifuncion de nuevo a la izquierda.
Pulsando el boton multifuncién a la derecha
volvera al menu superior correspondiente.

Para cerrar el menu principal pulse el interruptor
multifuncién a la derecha hasta que se cierre.

Estan disponibles las siguientes opciones del
menu principal:
e Luminance

> Brightness

> Contrast

> Eco Mode

> DCR

> Overdrive

¢ Image Setup
> H. Position
> V. Position
> Clock
> Phase
> Image Ratio

e Color Setup
> Color Temp.
> Red
> Green
> Blue

20
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¢ OSD Setup
> Language
> H. Position
> V. Position
> Timeout
> Transparence

* Reset
> Auto Config.
> Auto Color
> Reset
> Off Timer

e Extra
> Input Select
> Volume
> Freesync

Establecer idioma del menu

El menu puede estar preestablecido en inglés.

Para usar con facilidad el menu es conveniente

establecer su idioma nativo en esta configuracion.

Proceda del modo siguiente:

1. Con el monitor encendido, pulse el interruptor
multifuncion a la izquierda.

2. Selecione el elemento Configuracion OSD
pulsando el interruptor multifuncion arriba/
abajo. Confirme la seleccidon pulsando el
interruptor multifuncion a la izquierda.

3. El primer elemento es Idioma. Pulse el
interruptor multifuncion a la izquierda para
acceder al menu de seleccion de idioma.

4. Seleccione el idioma deseado pulsando el
interruptor multifuncién arriba/abajo. Confirme
la seleccion pulsando el interruptor multifuncion
a laizquierda.

5. Se habra establecido el idioma deseado. Para
salir del menu pulse el interruptor multifuncion
varias veces a la derecha.

Restablecer la configuracion de fabrica

1. Con el monitor encendido, pulse el interruptor
multifuncion a la izquierda.

2. Seleccione el elemento de menu Restablecer
pulsando el interruptor multifuncion arriba/
abajo. Confirme la seleccidon pulsando el
interruptor multifuncion a la izquierda.
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3. Si es necesario, seleccione Restablecer
pulsando el interruptor multifuncion arriba/
abajo. Pulse el interruptor multifuncion a la
izquierda para confirmar el restablecimiento.
Las configuraciones realizadas anteriormente
se habran restablecido y se cerrara el menda.

Cambiar formato de imagen

1. Con el monitor encendido pulse el interruptor
multifuncion abajo hasta seleccionar el formato
deseado. Puede elegir entre 4:3 y 16:9.

2. Confirme la selecciéon pulsando el interruptor
multifuncion a la izquierda o espere unos
segundos hasta que desaparezca el simbolo.

Seleccionar entrada

1. Con el monitor encendido, pulse el interruptor
multifuncién a la derecha.

2. Seleccione la entrada deseada, HDMI o VGA,
pulsando el interruptor multifuncion arriba/
abajo.

3. Confirme la seleccion pulsando el interruptor
multifuncion a la izquierda.

FreeSync

La funcién “freesync” puede reducir el desenfoque,

las imagenes fantasma vy la vibracion, asi como

reducir el retraso en videos, juegos y cualquier otro

contenido de movimiento rapido.

Para activar la funcion “Freesync”, la tarjeta de

visualizacion del ordenador debe cumplir uno de

los siguientes requisitos minimos:

1. LaAPU AMD y la tarjeta de video independiente
pueden admitir esta funcion;

2. La tarjeta de video NVIDIA solo puede ser
compatible con el puerto DP 1.2 utilizando
NVIDIA GeForce 10 Series o superior.
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Establecer caracteristica de imagen

1. Con el monitor encendido, pulse el interruptor
multifuncion arriba hasta establecer la imagen
deseada. Puede elegir entre:

FPS Juegos FPS

@ Modo de luz azul baja

G Modo pelicula

#:z | Modo lectura

RT{ Modo de juego RTS

j\/J\ Modo estandar

2. Confirme la seleccion pulsando el interruptor
multifuncién a la izquierda o espere unos
segundos hasta que desaparezca el simbolo.

Limpieza y cuidados

e Desenchufe siempre el cable de alimentacion de
la toma antes de limpiar el aparato.

e iPrecaucion! No debe entrar agua en el
dispositivo.

e impie la carcasa con un pano ligeramente
humedecido. Limpie la pantalla con gamuzas
especiales para limpieza de pantallas.

e No utilice ningun agente de limpieza abrasivo,
agresivo o acido.

¢ No utilice ninguin producto quimico (por ejemplo,
gas o alcohol) para limpiar la carcasa.

Eliminacion

No deseche este aparato como residuo

doméstico convencional. Devuélvalo a un
mmm  punto de recogida de reciclado de piezas
eléctricas y electronicas WEEE. Con ello ayudara a
preservar los recursos naturales y a proteger el
medio ambiente. Contactar con su vendedor o las
autoridades locales para obtener mas informacion.
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Resolucion de problemas

Si aparecen problemas de funcionamiento, consulte la siguiente tabla. Si los problemas no se pueden
resolver como se indica en Solucidn, contacte con el fabricante.

Problema Causas posibles Solucién
El producto no  Sin sefal e Compruebe el indicador de alimentacion
funciona e Alimentacion interrumpida posterior; si la luz esta encendida,

compruebe la entrada de senal; sila luz
estd apagada compruebe la alimentacion

Imagen apagada | e Brillo y contraste demasiado bajos | @ Ajuste el brillo y el contraste

No hay sonido e Auricular/ altavoz no conectado e Compruebe la conexion de auriculares/
e Configuracion de sonido del altavoz
ordenador incorrecta e Compruebe la configuracion de sonido del
ordenador
Colores e Puntas sueltas o rotas del e Compruebe el cable D-Sub, HDMI o DP
incorrectos o conector del cable para asegurarse de que esté en buen
anomalos estado y conectado firmemente
22
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Datos técnicos

Modelo PMO S241-IFC PMO S271-IFC
Alimentacion

Entrada nominal :12V3A :12V3A
Frecuencia nominal . CC . CC
Funcionamiento normal 18 W +£10% 21T W +10%
Funcionamiento en espera :<0,13 W 1 <0,13W
Modo apagado :NA :NA

Adaptador de corriente
Fabricante
Importado por

: DONGGUAN YIDAI POWER TECHNOLOGY CO., LTD.

. Imtron GmbH

WankelstraBe 5, 85046 Ingolstadt, Germany.

Numero de registro comercial : HRB 4580

Modelo : YD-ZN1200300-6A

Tension de entrada :100 - 240 V~ 1100 - 240 V~
Entrada de frecuencia de CA : 50/60 Hz : 50/60 Hz
Tension de salida 120vV==—= :12,0V==—=
Corriente de salida :3,0A :3,0A
Potencia de salida 1 36,0 W 1 36,0 W
Eficiencia activa promedio 1 89,1 % 1 89,1 %
Eficiencia a carga baja (10%) : 85,8 % 1 85,8 %
Consumo de energia sin carga ;0,10 W 10,10 W
Pantalla

Tipo de panel de pantalla IPS 1 IPS
[luminacion : Edge-LED : Edge-LED
Tamano del panel 1247 1277
Formato de imagen :16:09 :16:09

Distancia de pixel
Relacion de contraste (dinamico)

:0,2475 (H) x 0,2475( V)
CIM:A

10,3114 (H) x 0,3114 (V)
1M

Tiempo de respuesta (habitual) 14 ms 14 ms
Tiempo de respuesta (acelerado) :5ms :5ms
Resolucion éptima : 1920 x 1080 : 1920 x 1080

Angulo de vision
Sin parpadeo

12178 (H), =178° (V)
s sf

1 =178 (H), =178° (V)
s sf

Colores de pantalla :16.7 M 1 16.7 M

Tasa de refresco : 75 Hz 175 Hz

sRGB 1 99% 1 99%
Conexiones

Entrada de sefial : VGA/ HDMI/ DP : VGA/ HDMI/ DP

Salida de sefal

: Salida DP/HDMI-Audio

: Salida DP/HDMI-Audio

IM_PMO-S241_8271-IFC_201127_V03_HR.indb 23

Utilice el enlace https://eprel.ec.europa.eu/ para acceder a la base de datos europea de
productos (EPREL), en la que se guarda mas informacion sobre el producto. Introduzca el
numero de registro EPREL 351054 (PMO S241-IFC), 351059 (PMO S271-IFC), o simplemente
escanee el codigo QR en la etiqueta energética para acceder a la informacion del modelo.
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Consignes de securité

Consignes de sécurité importantes Lire les
instructions attentivement et les conserver pour
les consulter par la suite.

RISK OF ELECTRICAL SHOCK
DO NOT OPEN

WARNING: SHOCK HAZARD - DO NOT OPEN
AVIS: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE - NE PAS OUVRIR

Le point d’exclamation dans un triangle
équilatéral vise a alerter I'utilisateur de la
\ présence d'instructions  importantes

pour I'utilisation et I'entretien dans les
documents accompagnant I'appareil.

Le point d’exclamation dans un triangle

équilatéral vise a alerter I'utilisateur de la
\ présence d’instructions importantes

pour I'utilisation et I'entretien dans les
documents accompagnant I'appareil.

O

Pour des raisons de sécurité, cet
adaptateur de Classe Il est fourni avec
une isolation doublée ou renfoncée tel
indiqué par ce symbole

Danger ! Un volume sonore excessif

durant I’écoute avec des écouteurs ou

un casque peut entrainer une perte

auditive. L'écoute prolongée de musique
a volume élevé peut endommager votre audition.
Régler le volume raisonnablement.

Utiliser uniguement avec les
alimentations listées dans le mode
d’emploi.

® Avertissement ! Veuillez lire les indications
en face inférieure, a I'extérieur de I'appareil
pour connaitre les données électriques et les
informations de sécurité, avant d’installer ou
utiliser I'appareil.

eRemarque : si vous souhaitez connecter un
appareil externe a ce produit, vous devez utiliser
un cable blindé de bonne qualité, qui garantit la
compatibilité électromagnétique du produit et du
céble utilisé dans son ensemble.

24
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eCet appareil est destiné uniguement au
divertissement audio. Afin d’éviter une situation
dangereuse, ne pas utiliser le produit pour un
usage autre que celui décrit dans cette notice.
Une mauvaise utilisation est dangereuse et
rendra la garantie caduque.

e Réservé a un usage familial. Ne pas utiliser cet
appareil a I'extérieur.

¢ Risque d’asphyxie ! Garder tous les emballages
hors de portée des enfants.

e Utiliser uniguement dans des conditions
normales de température et d’humidité.

e | e produit convient uniquement a des climats
modérés. Ne pas utiliser sous une latitude
tropicale ou dans un climat particulierement
humide.

e Ne pas déplacer le produit d’un endroit froid a
un endroit chaud et vice versa. Le condensation
peut endommager le produit et les pieces
électriques.

e Ne pas utiliser d’accessoires non recommandés
par le fabricant ou non vendus avec ce produit.
Installer selon cette notice.

elors de [linstallation de [I'appareil, laisser
suffisamment d’espace pour une ventilation
adéquate (minimum 10 cm autour du produit).
Ne pas l'installer dans des bibliotheques, des
armoires intégrées ou équivalent.

eNe pas géner la ventilation en recouvrant les
ouvertures avec des objets comme des journaux,
du linge de table, des rideaux, etc. Ne pas insérer
un quelconque objet dans les fentes.

e Ne pas installer pas prés de toute source de
chaleur telle qu’un radiateur, une bouche de
chaleur, une cuisiniere ou autre appareil (y
compris amplificateur) qui émet de la chaleur.

eNe pas déplacer le produit lorsqu’il est en
marche.

e Ne pas toucher, appuyer ou gratter la surface du
produit avec des objets coupants ou durs.

e Danger ! Pour réduire le risque d’incendie et de
choc électrique, ne pas exposer ce produit a la
pluie ou a I’humidité.

e 'appareil ne doit pas étre exposé aux
égouttements ou aux éclaboussures, et aucun
objet rempli de liquide comme un vase ne doit
y étre poseé.

e \/eiller a ne pas laisser entrer d’objet ni de liquide
dans le produit par les ouvertures.
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eNe pas poser de flamme telle qu'une bougie
allumée sur I'appareil.

e Confier l'entretien et les réparations a un
réparateur agréé. Ne pas essayer de réparer
'appareil vous-méme. Une réparation est
nécessaire lorsque I'appareil a été endommagé
de quelgue maniere que ce soit, par exemple sile
cordon électrique ou la prise sont endommagés,
si du liquide a été répandu sur 'appareil, si des
objets sont tombés dedans, si le boitier est
endommagé, si I'appareil a été exposé a la pluie
ou a I'humidité, si I'appareil ne fonctionne pas
normalement ou si I'appareil est tombé.

e Avant de brancher I'appareil sur une prise
électrique, vérifier que la tension indiquée sur le
produit correspond a celle du secteur.

¢ Si le cable d’alimentation est endommageé, il doit
étre réparé par le fabricant, son représentant ou
une personne qualifiée pour éviter tout danger.

o \/rifier  réguliecrement que le  cordon
d’alimentation, le produit ou la rallonge ne sont
pas défectueux. S’ils sont défectueux, ne pas
utiliser le produit. Débrancher immédiatement le
fiche d’alimentation.

e Placer le cordon d’alimentation et, si nécessaire,
une rallonge appropriée de maniere a ce qu'il
soit impossible de trébucher dessus. Ne pas
laisser pendre le cable d’alimentation facilement
accessible.

eNe pas coincer, plier ni tirer le cordon
d’alimentation sur des bords tranchants.

e| a fiche dalimentation sert de dispositif de
débranchement et doit rester accessible.
Pour  déconnecter completement  I'entrée
d’alimentation, débrancher la fiche du secteur.

ele produit peut mal fonctionner ou ne pas
réagir aux boutons en raison d’une décharge
électrostatique. Eteindre et débrancher I'appareil,
puis le rebrancher quelques secondes plus tard.

e Protéger le cordon d’alimentation (personne ne
doit marcher dessus et il ne doit pas étre pincé
en particulier au niveau de la prise), les prises de
courant et le point ou la prise sort de I'appareil.

*Ne jamais tirer sur la fiche par le cordon
d’alimentation ou avec les mains mouillées.

e Débrancher la fiche d’alimentation en cas de
défaillance pendant ['utilisation, pendant les
orages, avant le nettoyage et si vous n’allez pas
utiliser I'appareil pendant une longue durée.
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e Danger ! Avant un nettoyage, éteindre I'appareil
et débrancher la fiche d’alimentation de la prise
électrique.

e Quand le produit est en fin de durée de vie, le
rendre inutilisable en débranchant la fiche du
secteur et en coupant le cordon en deux.

Utilisation recommandeée

Cet appareil ne peut étre utilisé que comme
moniteur. Pour écouter le son, des écouteurs
ou des haut-parleurs, avec leur propre source
d’alimentation le cas échéant, sont requis. Cet
appareil n’est destiné qu’a I'utilisation domestique
et non pas a I'utilisation commerciale. Toute autre
utilisation peut endommager I'appareil ou entrainer
des blessures.

Imtron GmbH n’assume aucune responsabilité
quant a des dommages au produit, a des
dommages matériels ou a des blessures
corporelles dus a une négligence ou un usage
inapproprié du produit, ou a un usage du produit
non indiqué par le fabricant.

25
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Avant de ['utiliser pour la
Premiere fois

Retirez soigneusement le produit et les accessoires
de leur emballage d’origine. Il est conseillé de
conserver 'emballage d’origine pour le rangement.
Si vous souhaitez disposer de I'emballage
d’origine, veuillez respecter les recommandations
légales en vigueur. Si vous avez des questions
concernant le rebut approprié, contactez le
service de déchetterie local. Veérifiez que le contenu
est complet et qu’il n’est pas endommagé. Si le
contenu livré est incomplet ou endommagé,
contactez immédiatement votre revendeur.

Controle et composants

Socle

Bouton multifonction Marche/Arrét
Ecran

Prise secteur

Sortie écouteurs

Entrée VGA

Entrée DP

Entrée HDMI

IOTMOUOwW>

Accessoires

1 x Moniteur

1 x Céble HDMI

1 x Adaptateur secteur

1 x Support

3 x Vis

1 x Mode d’emploi

1 x Guide de démarrage rapide
1 x Carte de garantie

Installation du socle

Montez la base et le col du socle avec la vis
correspondante incluse. Montez le col du socle sur
I'emplacement correct au dos du moniteur, avec
les vis incluses. Placez le cache sur les tétes de vis.

26
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Connexions

ALIMENTATION
Insérez la fiche électrique de I'adaptateur secteur
dans le port d’alimentation au dos du moniteur.

Connexion HDMI, DP ou VGA

Branchez les connecteurs appropriés au dos du
moniteur sur votre ordinateur ou un autre type de
lecteur a I'aide des cables appropriés.

Remarque : si vous souhaitez connecter un
appareil externe a ce produit, vous devez utiliser
un cable blindé de bonne qualité, qui garantit la
compatibilité électromagnétique du produit et du
céable utilisé dans son ensemble.

CONNEXION DES ECOUTEURS
Connectez les écouteurs a la prise jack de
I'appareil.

Remarque : Pour diffuser le son, des écouteurs
ou des haut-parleurs, avec leur propre source
d’alimentation le cas échéant, sont requis.

Attention

Danger! Des niveaux de pression acoustiques
excessifs provenant d’écouteurs ou d’un casque
peuvent provoquer des lésions auditives. L’'écoute
prolongée de musique a volume élevé peut causer
une déficience auditive. Il est conseillé de maintenir
le volume a des niveaux raisonnables.

Utilisation

ALLUMER/ETEINDRE L’'UNITE
Appuyez sur le bouton & de I'unité.

Remarque :

e En mode d’arrét (Off) (réglage de menu Reset et
Time Off) le moniteur s’allume automatiquement,
lorsque le PC/ordinateur portable connecté est
démarré.

e e moniteur s’éteindra automatiquement apres
4 heures si vous n’appuyez sur aucun bouton.
Vous pouvez réinitialiser le délai avant la mise
hors-tension entre OFF / 0 et 24 heures, sous le
menu Réinitialiser.
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e Temps d’affichage : Un temps de compte a
rebours de 60 secondes démarrera avant de
s’éteindre. Sur I'écran il s’affichera : XX (60-
0) secondes avant I'extinction de I'appareil,
appuyez sur une touche pour annuler.

Parametres généraux

PARAMETRES DU MENU

Lorsque vous allumez I'appareil, appuyez
sur le bouton multifonction vers la gauche.
Le menu principal s’ouvre. Appuyez sur le
bouton multifonction vers le haut ou vers le bas
pour sélectionner le sous-menu désiré. Pour
confirmer votre sélection, appuyez sur le bouton
multifonction vers la gauche encore une fois.
Changez les parametres en appuyant sur le bouton
multifonction vers le haut ou vers le bas. Confirmez
le réglage en appuyant sur le bouton multifonction
vers la gauche encore une fois.

Appuyez sur le bouton multifonction vers la droite
pour revenir.

Pour fermer le menu principal, appuyez sur le
bouton multifonction vers la droite jusqu’a ce qu’il
se ferme.

Les options suivantes sont disponibles dans le
menu :
e Luminance

> Brightness

> Contrast

> Eco Mode

> DCR

> Overdrive

* Image Setup
> H. Position
> V. Position
> Clock
> Phase
> Image Ratio

e Color Setup
> Color Temp.
> Red
> Green
> Blue
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¢ OSD Setup
> Language
> H. Position
> V. Position
> Timeout
> Transparence

¢ Reset
> Auto Config.
> Auto Color
> Reset
> Off Timer

e Extra
> Input Select
> Volume
> Freesync

Définir la langue du menu

Vous pouvez définir le langage anglais pour le

menul.

Pour que Iutilisation du menu soit agréable et facile

d’utilisation, sélectionnez votre langage maternel.

Pour faire cela :

1. Allumez le moniteur, appuyez sur le bouton
multifonction vers la gauche.

2. Sélectionnez I'élément du menu OSD Setup
en appuyant sur le bouton multifonction vers
le haut ou vers le bas. Confirmez la sélection
en appuyant sur le bouton multifonction vers la
gauche.

3. Le premier élément du menu est le langage.
Appuyez sur le bouton multifonction vers la
gauche pour entrer dans le menu de sélection.

4. Sélectionnez le langage désiré en appuyant sur
le bouton multifonction vers le haut ou vers le
bas. Confirmez la sélection en appuyant sur le
bouton multifonction vers la gauche.

5. Le langage désiré est maintenant utilisé.
Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton
multifonction plusieurs fois vers la droite.

Réinitialisation aux réglages d’usine

1. Allumez le moniteur, appuyez sur le bouton
multifonction vers la gauche.

2. Sélectionnez le menu de réinitialisation en
appuyant sur le bouton multifonction vers le
haut ou vers le bas. Confirmez la sélection en
appuyant sur le bouton multifonction vers la
gauche.
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3. Si nécessaire, sélectionnez Réinitialiser en
appuyant sur le bouton multifonction vers le
haut ou vers le bas. Appuyez sur le bouton
multifonction vers la gauche pour confirmer la
réinitialisation. Tous les parametres effectués
précédemment seront alors réinitialisés, et le
menu sera fermé.

Changer le format de I'image

1. Allumez le moniteur, appuyez sur le bouton
multifonction vers le bas jusqu’a que le format
désiré soit sélectionné. Vous pouvez choisir
entre 4:3 et 16:9.

2. Confirmez la sélection en appuyant sur le
bouton  multifonction vers la gauche ou
attendez quelques secondes que le symbole
disparaisse.

FreeSync

La fonction « freesync » (sync. libre) permet de

réduire les images floues, fantdmes et saccades et

également de réduire le décalage dans les vidéos,

jeux vidéo et autre contenu a déplacement rapide.

Pour activer la fonction « freesync » (sync. libre) la

carte graphique de I'ordinateur doit remplir 'une

des exigences ci-dessous :

1. Un APU AMPD et une carte vidéo indépendante
prennent en charge cette fonction ;

2. Une carte vidéo NVIDIA peut étre prise en
charge uniquement par port DP 1.2 utilisant
NVIDIA GeForce série 10 ou au-dela.

Sélectionner la source

1. Allumez le moniteur, appuyez sur le bouton
multifonction vers la droite.

2. Sélectionnez la source désirée, entre HDMI et
VGA, en appuyant sur le bouton multifonction
vers le haut ou vers le bas.

3. Confirmez la sélection en appuyant sur le
bouton multifonction vers la gauche.

28
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Définir les caractéristiques de I'image

1. Allumez le moniteur, appuyez sur le bouton
multifonction vers le haut jusqu’a ce que I'image
désirée soit affichée. Vous pouvez choisir parmi
les options suivantes :

FPS gaming

Mode filtre de lumiére bleue

Mode film

TEIEE

Mode lecture

==y
g
<L

Mode RTS gaming

Mode standard

AN

2. Confirmez la sélection en appuyant sur le
bouton multifonction vers la gauche ou
attendez quelques secondes que le symbole
disparaisse.

Nettoyage Et Entretien

 Retirez toujours la fiche hors de la prise avant de
nettoyer.

e Mise en garde! |'eau ne doit pas pénétrer dans
I’appareil.

e Nettoyez I'écran avec des tissus de nettoyage
spécialement congus pour nettoyer les écrans.
Nettoyez le boitier avec un chiffon a peine
humide.

e N'utilisez pas de produits détergents durs,
abrasifs ou agressifs.

e N'utilisez pas de produits chimiques (ex : gaz,
alcool) pour nettoyer le boitier.

Elimination
Ne mettez pas au rebut cet appareil avec les
ordures ménageres non triées. Portez-le a
mmm n point de collecte pour le recyclage des
déchets d’équipements électriques et électroniques
(DEEE) afin de contribuer ainsi a la préservation des
ressources naturelles et a la protection de

I'environnement. Contactez votre revendeur ou les
autorités locales pour plus d’informations.
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Dépannage

En cas de problemes pendant le fonctionnement, veuillez consulter le tableau suivant. Siles problemes ne
peuvent pas étre résolus tels indiqués dans Solutions, veuillez contacter votre fabricant.

Probléme Causes possibles Solution

L 'appareil ne e Pas de signal e \/érifiez I'indicateur au dos. S’il est

fonctionne pas e Alimentation interrompue illuminé, alors contrdlez I'entrée du
signal. Si l'indicateur est éteint, contrélez
I’alimentation

Image sombre e | uminosité et contraste trop faibles | ® Ajustez la luminosité et le contraste

Pas de son e Ecouteurs/haut-parleur non ¢ \/érifiez la connexion des écouteurs/du
connectés haut-parleur
e Parametres audio de I'ordinateur e \/érifiez les parametres audios de
incorrects I’ordinateur
Couleurs e Broches endommagées ou e \/érifiez le cable D-Sub, le cable HDMI
incorrectes ou cassées dans le connecteur du ou DP pour vous assurer qu'il est en bon
anormales cable état, et correctement connecté
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Données technigues

Modeéle PMO S241-IFC PMO S271-IFC
Alimentation électrique

Entrée nominale :12V3A 12V 3A

Fréguence acceptée . CC . CC

Utilisation normale 18 W +10% 21T W +10%
Consommation en veille 1 <0,13 W 1 <0,13 W

Eteint :NA “NA

Adaptateur d’alimentation

Fabricant : DONGGUAN YIDAI POWER TECHNOLOGY CO., LTD.
Importé par . Imtron GmbH

WankelstraBBe 5, 85046 Ingolstadt, Germany.

Numéro de régistre commercial : HRB 4580

Modele : YD-ZN1200300-6A

Tension d'entrée 1100 - 240 V~ : 100 - 240 V~
Fréquence d'entrée (courant alternatif) : 50/60 Hz : 50/60 Hz
Tension de sortie :120vV==—= 12,0vV==—=
Courant de sortie :3,0A :3,0A
Puissance en sortie 1 36,0 W 1 36,0 W
Rendement moyen en mode actif : 89,1 % 1 89,1 %
Rendement a faible charge (10%) : 85,8 % : 85,8 %
Consommation électrique sans charge 10,10 W ;0,10 W
Ecran

Type de panneau LIPS IPS
Rétroéclairage : Edge-LED . Edge-LED
Dimensions du panneau 1247 2277

Format d’écran 1 16:09 1 16:09

Distance de pixel
Ratio de contact (Dynamique)

10,2475 (H) x 0,2475 (V)
1M

00,3114 (H) x 0,3114 (V)
1M

Temps de réponse (typique) 14 ms 14 ms
Temps de réponse (Overdrive) :5ms :5ms
Résolution optimale : 1920 x 1080 : 1920 x 1080

Angle de vision
Sans scintillement

1 >178 (H), =178° (V)
: Oui

1 =178 (H), =178° (V)
: Oui

Couleurs de I'écran 1 16,7 M 1 16,7 M

Taux de rafraichissement 175 Hz 175 Hz

sRGB 1 99% 1 99%
Connexions

Sources d’entrée : VGA/ HDMI/ DP . VGA/ HDMI/ DP

Sources en sortie

: Sortie audio DP/HDMI

. Sortie audio DP/HDMI

@ | Allezal'adresse https://eprel.ec.europa.eu/ pour accéder ala base de données des produits de

1 I’'Union européenne (EPREL) et obtenir plus d’informations sur le produit. Entrez le numéro
d’enregistrement EPREL 351054 (PMO S241-IFC), 351059 (PMO S271-IFC) ou bien scannez

simplement le code QR sur I'étiquette énergie pour accéder a 'information du modele.
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Obnyiec aopaisiac

2nUavTIKEG 0dnyieq Aodaleiag. MNapakaheiote va
SlaBAoeTe TIC 0ONYiEC AOPANEIQC TIDOCEKTIKA Kal
Va TIC GLAGEETE yIa TTEPAITEPW XProN.

RISK OF ELECTRICAL SHOCK

DO NOT OPEN

WARNING: SHOCK HAZARD - DO NOT OPEN
AVIS: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE - NE PAS OUVRIR

To ¢hac mou avaBoofrivel pe TNV
KEPOAAN TOEOL PECQ OE Eval IOOTTAELPO
e, TOY(VO npoopiCeTal oTo va
POoEBoTOoIEl TOV XPNOTN Yla TNV TIaPoucia un
povwEEVNG “ertikivouvng Téong” OTO E0WTEPIKO
TOU TEPIBANUATOG TOU TTPOIOVTOG, N oroia PTopEi
va elval emapkoUs EvTaons £€T0L WOTE VA amoTeAEl
KivOUVO NAEKTPOTIANEIAG yia avBpwItoug kKat {wa.

To 6aupaoTIKO OTO E0WTEPIKO TOU
LOOTIAELPOU TPLYWVOU TIPOOPICETAL OTNV
( b rtpoeldortoinon Tou xpriotn yla TNV
TTIAPOUCIa CNUAVTIKWY 0dNyIWV  AelToupyiag kau
ouvtripnong otn PBiBAypadia Tov cuvodelel TN
ouokeun.

u

[a  Adyouc aodaieiag, autdog o
avtanropag kKAdong Il mapgxetal pe
OmA 1 evioxupevn povwon  Onweg
LTTOSEIKVUETAL MO AUTO TO CUPBOAO.

Kivduvog! Tuxov umepBoAr Ttiieon

rXOU QIO AKOVOTIKA KAl Neia propei va

TIPOKAAECEL ATIWAEIA TNG OKONG. AV
akoUTe POUCIKA SuvaTd yia PEYAAO  XPOVIKO
dldoTnua, n akory oag propel va  urootel
empBAaBeic ouvemeleg. Pubuiote oe pla pETPIA
€vTaon rxou.

Na xpnoworo{tal povo pe Ta
TPODOOOTIKA TIOU avadEPovTal OTO
eYXeIGIo xpriong.

e [Mpoeidotoinon! MNa mAnpodopieq aochaleiag,
napakalovpe  avadepBeite otV EEWTEPIKN
KATW CLOKELAOIA TIPWV ATTO TNV EYKATACTAON N
N A&IToupyia TNG CUOKEULNC.

IM_PMO-S241_8271-IFC_201127_V03_HR.indb 31

e Inueiwon: Edv Ba B6éAlate va ouvoeEcETE pla
eEWTEPIKI) OLUOKELN PE TO TIPOIOV, Ba TIPETEL va
XPNOWOTIOINOETE €va KAAWASIO KAANG TOIOTNTAG
pye Bwpdkion TO oroio va &odahiCel TNV
NAEKTPOLAYVNTIKY CLPBATOTNTA TOU TIPOIOVTOC
Kall TOU KOAWSIOL WG CUVOAO.

e To TIPOidV auTo TpoopiCeTal yia Puxaywyia rixou
Kal povo. Mn xpnowoTolelte To TIPOIdY auTo yla
OKOTIO SIAPOPETIKO ATd EKENVO TIOL TIEPLYPAPETAL
o auTO TO eyxepidlo yia va anoduyete
Tnv oroladnmote erkivbuvn katdotaon. H
aKATAANANAN  xprion elval  emkivbuvn kat Ba
KATAOTrOEL AKLPN TNV OTTOIAdNTIOTE £yyvNaON.

® [0 OIKIaKT) XPron Kat povo. Na pn xpnotuortoleitat
o€ eEWTEPIKOUG XWPOUG.

e Kivduvog aoguéiag! PuidEte OAa Ta ULAKA
OLOKELAOIag PaKPELA arod Ta aldia.

® XpNOWOMooTe TO PJOVO OE KAVOVIKEG CUVONKEG
Beppokpaciag Kal bypaoiag.

e To mpoidv eival KATAAMNAO yla xprion Povo oe
peoaia yewypadikd TAATN. Mnv To XpNnoIUoTTolETE
O€ TPOTIKES XWPEEG N OF 1BlaiTeEpA LYPA KAuATaL.

e Mn petakiveite To mpoiov arnod (ecTd oe Kpua
peEoa kal avtiotpoda. H oupmikvwon atpwv
Hropel va eTupepel (nuia oto Tpoidv Kal ota
NAEKTPIKA TOU PEPEN.

* Mn xpnoluomolelte poocapTruata f e€apTtruata
GMa ard ekelva TIOLU CLVIOTWVTAL ATTO TOV
KATAoKeLAOTN 1 TMWAoLVTAL YE TO TIPOIOV AUTO.
H eykatdoTtaon mpEMeL va yivetal cLPPWVA JE
auTo To eyxelpidlo xpnotn.

e ‘Otav TOMOBETEITE TN CUCKELN, ADriVETE EMAPKN
XWPO yla Tov e€aeplopd (Touhdxioto 10 ek.
yOpWw amnod TO TPoIoV). Mnv Tnv ToToBETElTE OE
BiBAIOBNKEG, evToIXICUEVA VTOUAATIA I TIAPOHOIa
onueia.

e Mnv epumodilete TOV €EAEQIOPO KAAUTITOVTAG
Ta avolypata e€aepopol Pe avTkelueva Omwe
epnuepideg, TPATEC(OUAVTIAG, KOUPTIVEG K.ATL
Mnv elcdyeTe OmMOIAONATOTE QVTIKE(UEVA pECA
OTn OUCKELN.

° Mnv KAVETE TNV €YKATAOTAON KOVTA OF TINYEG
BepuoTnNTag  OMWC  KOAOPIDEP, aepOBepPUQ,
OOUTTEG 1 AAAQ TTPOIOVTA (CLUTEPINAUPBAVOUIEVWY
TWV EVIOXUTWV) TIOL Ttapdyouy BeppotnTa.

® Mn UETATOTUCETE 1} PETAKIVEITE TO TIPOIOV OTAV
piokeTal oe Aettoupyia.

e Mnv ayyiCete, pnv OMPWYVETE 1| EUVETE TNV
emddveld Tou TIPOIOGVTOC pE  OToladNTIoTE
axpnEA f oKANPA AVTIKEUEVA.
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e Kivbuvog! Mnv ekBeTeTe TO TIPOIOV 0g BPoxn N
LyPACia yia va arodUYETE TOV KivOUVO TTIUPKAYIAG
1 NAeKTPOTANEIQC.

eTo mpoidv Oev TPEMeEl va ekTiBeTal o

oTayoveg Kal og TUTCAopata Kal Oev TIPETIEL

va TOTOBETOUVTAl QVTIKEUEVA YEUATA PE LYPA,
onwg Ta Bada, mavw OTo TIPOIoV.

Mpémnel va AapBAaveTtat Tipdvola £TC0L WOTE VA PNV

€logpYoVTal OTO TEPIBANUA avTikeipeva r uypd

HEOW TWV AVOLYHIATWV.

e Aev TIPETIEL VA TOTIOBETOULVTAL YUUVEG DAOYEQ,

OTIWC AVAPLEVA KEPLA, TTIAVW OTO TIPOIOV.

Kdabe eidoug ogpPic mpemel va yivetal and Tov

€€ovolod0TNUEVD  QVTITPOOWTIO  TOL  OEPPIC.

Mnv EMIKEIPNOETE VA ETIOKELVACETE TO TIPOIOV

povol oag. Anarteital o€pPig dtav TO TPOIoV

€xel LTooTel (NUIA OTToIOLANTIOTE TUTIOL, OTIWG

(NUIKA 0TO KAAWSIO TPOPOSOTIAC 1 OTO DIG, EXEL

OTAEEL LYPO,EXOLV TIECEL AVTIKEUEVA OTO TIPOIOV,

TO TEPIBANUA €xel LTooTEl (UL, TO TIPOIOV £XEL

ekTebel oe Bpoxn N oe uypaoia, dev AelToupyel

KQVOVIKA, 1) EXEL TTECEL

[Mpwv va ouvdeoeTe TO TPoIdV e pa Tpida

TAPOXNC NAEKTPIKOL pevpatog, Pepawbeite

OTL N TAON oL LTTOSEIKVUETAL TIAVW OTO TIPOIOV

QVTIOTOIXEl OTNV TOTIKI 0ag TAoN TPododoaiag.

Av 10 KOAWAIO Tpododoaoiag Exel uTtooTel (nuia,

TIPETIEL VA QVTIKATAOTAOE! A TOV KATAOKELAOT)

r aro Tov avTimpOcwIo TOL YA TO GEPRIC 1 ard

dropo pe mapopola e€eldikevon, €TOL WOTE va

arodpeuxbei TuxoV Kivéuvoc.

EANéyxete oOe TOKTIK Bdon av TO KAAWSIO

Tpododoaoiag, TO TPOIGV 1| N EMEKTAON TOU

kaAwdiov €xouv umootel (nuia. e mepimTwon

mou [pebel TO oOmodATOTE EAATTWUA, [N

BeoeTte TO POIOV o Asttovpyia. BydATe augowg

TO PIg anod v Tpia.

e TonoBetriote TO KAAWSIO TPododoaoiag Kal, av
XPeAeTal, YA KATAAANAN EMEKTAON KAAwdIou
KATA TETOIO TPOTIO WOTE VA PN Propel va Pyet
arod TNV mpICa r va oKoVTAPEl KATIOIOG EMAVW
TOoL. Mnv adrvete To KAAWSIO Tpododoaoiag va
KpEpETAl OTa TTAdiola TNG Aueong TipdoBacnc.

e Mnv eUMAEKETE, PN ALYiCeTe kal pPn TpaARdTe
TO KAAWSIO TPOododooiag Mavw and KOPTEPEG
AKPEG.
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eTo I TPOPodOCiag xpnolJoroletal wg n
dataén arooLvdeong: N dlaTagn anocvvoeons
Ba mapapevel dAueca Aerrouvpyiown. lNa va
OlOKOPETE TeAelwg TNV TAPOXN NAEKTPIKOU
peLPATOC, ArTOCLVOEDTE TO PIC TPOPOdOCIaC.

eTo mpoidv pmopel va pn Asttoupyel cwotd n
va pnv avtidpd OTn AEroupyia oTtoloudnroTe
EAEYXOUL AOYW NAEKTPOOTATIKNG  EKPOPTIONG.
ATEVEQYOTIOINOTE KAl AMTOCUVOECTE TO TIPOIOV-
EMAVACULVOEDTE PETA ATIO Alya OEUTEPOAETITAL.

¢ [1pooTateloTe TO KAAWOID TPOPOOOCIaC waTe
Va PN Umopel va mepnatrioel Kaveiq emavw Tou
11 va TpurmMoel To @I, WBlaitepa, ta moAumnplla
KaBwg kat To onueio érou To autod Pyaivel arod
TO TIPOIOV.

eloté pnv TPARATE TO I AMO TO KAAWSIO
TPododoaiac f pe Lypa XEpLa.

® ATTOCLVOEDTE TO PIC TPOoPodoTiac oe epimTwon
TOU TIapouclacToly PAAPBEC KaTA TN XPENon,
KaTd TN SIAPKela Kataydwy e aoTPATEG, TIPW
anod Tov KaBaplopod Kal 0Tav Sev XPNOIUOTIOLETE
TO TIPOIOV yIa €V JAKPOXPOVIO SIACTNUA.

eKivbuvog! [Mpiv amd Ttov  KaBaplopo,
QTIEVEQYOTTOINOTE TO TIPOIOV KAl ATOCUVOEDTE TO
@Ic anod tnv mpida.

e ‘Otav 0 xpdvog (WG TOL MPOIOGVTOG EXEL GBATEL
OTO TEAOG TOU, KATAOTNOTE TO EAATTWHATIKO
arocuvogovTag To GIc amod v Tpida Kal
KOBovVTag To KaAWdIo oTa Suo.

[poopiCopevn xpnon

To mpoildv autd €xel oxedlaoTel YOVO WG 0BGV,
Mo avarapaywyr) rxou, Xpeeldlovtal ETUMAEOV
AKOUOTIKA 1 NXEIQ, TIIBavVWG pe TN SIKr} TOUG TAPOXN
pevpaTog. To mpoidv eival eldIkG oxedlaouévo
Yl OIKIOKN) xpPrion povo kat &ev TipoopieTal yia
EUTIOPIKN Xprion. Omoladnmote AAAN Xpron Uropel
va €xel oav AnoTEAECUA TNV TIPOKANoN (NUILAG OTO
TPOIdV 1y TpaupaTiopoUg.

H Imtron GmbH &ev dEpel kapia evBuvn yia BAAPRN
OTO TPOIGV, Yld KATaoTpodr Teplouoiag 1 yia
TIPOCWTTIKO TPAUUATIONO e€AITIAC arPOCEKTNG N
AKATAANANG XPrONG TOL TIPOIGVTOG 1 XPHon TIou
dev eival oLPPWVN PE TOV OUYKEKPIUEVO OKOTIO
XProng Onwe opifeTal ard TOV KATACKELAOTH.
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oV TNV TowTN XeNon

BydAte 1O TpOidv kal Ta efapTruaTa amd Tnv
ApXIKr ouokevaocia. ZuvioTatal va GUAAEETE Kal
va arnoBnkeloETE TNV QPXIKA Ouokeuacia. Av
embupeite TN O1GBeon (amoppwn) TG APXIKNAG
OLOKELAOIOG, TIOPAKAAEIOTE va AABeTe LMOYN
oag TNV loxvouoa vopobeoia. e TEPTTWON
TIOL EXETE TA OTOIAONTOTE EPWTNAUATA OXETIKA
pe TN owotr didBeon (amoppupn) ToL MPOIOVTOG
TIAPAKAAEIOTE VA ETIKOIVWVAOETE PE TO TOTUKO
oag KevTpo dlaxeiplong armoPAnTwy. Embewpnote
Ta TIEPIEXOUEVA TIOU OAG €XOLV TIaPadobel og
6,71 adopd MANPOTNTA KAt (nNuiEC. Edodoov ta
meplexopeva e mapadoong dev eival TIARPN
N €xouv LMoOoTEl (NUIEG, ETIKOWWVNOTE MPE TO
ypadeio TwV TWAACEWY 0AC APECWG.

XePIOTAPLO KAl E€QpTAUATA

A. Bdon

B. AQKOTTNG TIOAATTAWY AEITOLEYILV
evepyornoinong/arevepyornoinong
0OBovn

Yrodoxr) DC

‘E€060G akouoTIKWV KEDAAG
Eioodog VGA

Eicodog DP

Eiocodoc HDMI

IEMMOO

ECaptnuata

1 x 0O66vn

1 x KaAwdio HDMI

1 X AVTanTopag peLUATOq

1 x Baon

3 x Bideg

1 x Eyxelpidlo xpriotn

1 x Z0vtopeg 0dnyieg xpriong
1 x Kdpta eyyunong
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TortoBeTnon TN Baong

2tepewote TN Pdon KAl TO AAWO pE TNV
napexopevn Bida. Twpa oTepeWaTE TO AQWO OTNV
avtiotoln B€on oto Tow pEPOg TNG 0BdvNng pe
TIG TIAPEXOUEVEG PBideg. TomoBeTAOTE TO KAAUPUA
otn Bida.

2 LVOEDEIC

HAEKTPIKH TPO®OAOZIA
Elodyete 10 Buopa DC Tou Mpooappoyéa otnv
urtodoxr) DC oTo miow pEPog TNg oBdvnc.

20véeon HDMI, DP i VGA

2UVOECTE TOUG KATAAANAOUC OULVOECHOULG OTO
Tmiow PEPOG TNG 06GVNG PE TOV UTIOAOYIOTN) OACQ
N GAEC KATAAANAEC OUOKEVEC Qvamapaywync
XPNOILOTIOWVTAC TA KATAAANAQ KOAWSIA.
Znpeiwon: EGv 6a BéAate va ouvoEceTe pa
€EWTEPIK OUOKELN PE TO TPOIGV, Ba TPEMEL va
XPNOWOTIOINOETE €va KAAWSIO KOANG TIOOTNTAG
pe Bwpdkion TO ormoio va dlacdaAilel TNV
NAEKTOOPAYVNTIKY ocLPBATOTNTA TOU TIPOIOVTOG
Kal Tou KAAWSIoL WG CLVOAO.

ZYNAEZH AKOYZTIKQN
2UVOEDTE TA AKOUOTIKA KEPAANG OTnV LTIOSOXN
TwWV AKOUCTIKWY TNG CUCKELNG.

Znueiwon: MNa avartapaywyr nxou xpetadovtal
AKOULOTIKA N Nxela, Tbavwg pe SIkr Toug apoxn
pevpaTog.

Mpoooxn

Kivduvog! Ta urepPoAkda emimeda mieong rixou
arnod PIKPA Kal peyAAd OKOUOTIKA KAl OKOUOTIKA
pIopoLV va TIPOKOAECOLV BAGPRN OTnv  aKon.
AKoUyovTaC  POUCIKN]  duvatd  yla  PEYAAEG
XPOVIKEG TIEQIOOOUC PMOPE(TE va odnynBeitel oe
TPOPANUaTa akong. AlTnEEioTe TNV €viacn Tou
rXOUL O€ AOYIKA eTtireda.
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, * Image Setup
Aeltovpyia > H. Position
ENEPIOMOIHZH/ANENEPIOMOIHZH THX 4 \C/'| P0k5|t|on
MONAAAZ  Pro
> Phase

Mi¢ote To U KoupTt y1a evepyoTtoinon TNG HOvVAadag.

Znpeiwon:

e>Tn Aerroupyia Off (p0Buon pevol Reset
(Emavadopd) kat Time Off (Xpovog avevepyog)),
n 0B4vn evepyoTroleiTal auTépaTa OTAV EKKIVNOEL
0 ouvdedepevog H/Y/To ouvdedepevo notebook.

e Edv Oev TIECTEL KATIOIO TTANKTPO EVTOC 4 WPWV, N
0Bdvn amevepyoroleital autopdTwe. Mropeite
va eNavadePETE TO XPOVO ATTEVEPYOTIOINCNG
ano OFF / 0-24 wpeg oto pevol Emavadopag.

e Xpdvog TpoBolic: ‘Evac xpovog avtioTpodng
pETPNONG 60 SeuTePOAETTTWY Ba eKKIVNBEL TPV
NV anevepyortoinon. 2TV 08évn TIPORAMETAL:
XX (60-0) SeuTePOAETTTA EWG TNV ATEVEPYOTIOINON,
TIEOTE OTTIOIOONTIOTE KOUUTT yia akOPwWan.

[‘eVIKEC puBuioelC

PYOMIZEIZ MENOY

Me Tn OUOKEULH €vepPyoTtoINUEVN, TIECTE TO
OLOKOTITN TIOANATTAWY AEITOUPYIDV OTA APLOTEPQL.
To kOplo pevol avoiyel. MEote TO OIAKOTTN
TOAAATAWVY  AEITOUPYIDV TIAVW 1 KATW yla va
EMNEEETE TO ULToPeEVOL Tou  embupeite. lNa
emPePfaiwon NG emAoYNG oag, TIUECTE TO
SLOKOTITN TIOANATTAWY AEITOUPYIWDV EQVA apLOTEPAL.
Mropeite va aA\dEeTe TIC puBpicelg TieCovTag To
SIOKOTITN TIOAAATTAWY AEITOUPYIWY TIAVW 1 KATW.
ErmBepawote TV emioyry oag, tmelovrag To
SIAKOTITN TIOAAQTTIAWY AEITOLPYIWV EQvA ApIOTEPA.
[Medovrag To SIOKOTTTN TIOANATIAWY  AEITOLPYIWV
Oef1d, ETUOTPEDETE OTO QAVTIOTOIXO AV PEVOD.

l'a va KAEIoETE TO KUPLO PEVOD), TIIECTE TO SIAKOTITN
TIOAOTTAWV AELTOUPYIWY OTA OEEIA EXPL VA KAEITEL

AlatiBevtal ol €€n¢ eTIAOYEG KUPLOL PEVOD:
e Luminance

> Brightness

> Contrast

> Eco Mode

> DCR

> Overdrive

34
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> Image Ratio

e Color Setup
> Color Temp.
> Red
> Green
> Blue

¢ OSD Setup
> Language
> H. Position
> V. Position
> Timeout
> Transparence

* Reset
> Auto Config.
> Auto Color
> Reset
> Off Timer

e Extra
> Input Select
> Volume
> Freesync

P0Buion y\wooag pevold

Q¢ yAwooa Tou pevol Propei va TipokaBoploTel

N AyYAIKD.

[la eUKoAn xprion TOUL pevoL pe QUTOUATN

enefnynon, kaho eival va 1o puBpicete otnv

avTioTon UNTPEIKN oag yAwooa. AkoAouBroTe Ta
e€ne Pripata:

1. Me Tnv 066vn evepyoroinuévn, TIUECTE TO
SIOKOTITN TIOAAATIAWY ETIAOYWV APLOTEPA.

2. EmAegte 1o oToixeio puBuiong OSD meCovtag
TO OOKOTTN TIOAAATAWY  eMAoywv Tavw /
Katw. ErmPepawwote TNV emmAoyny, medovrag To
OLOKOTTITN TIOAAATTAWY AEITOUPYLIDV apIOTERAL.

3. To mpwTto otoixeio eival N Mwaooa. MeEote 1O
OLOKOTTTN TIOAAATIAWY AETOUPYIWY APIOTEQRA YIa
UETARAON OTO PeVOL ETIAOYAG YAWOOAC.

4. Emné€Te TN yAwooa Tou embupeite melovtag
TO SIOKOTITN TIOAAQTIAWY AEITOUPYILY TIAVW /
kaTw. EmpeBawote TNV etuioyr), meovtag To
SIAKOTITN TIOAAQTTIAWV AEITOUPYIWV APIOTERA.
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5. H yhwooa Tou embupeite €xel emAeyel. MNa
€€000 amnod TO PEVOU, TUECTE APKETEC POPEQ
TO SIAKOTTTN TIOAAQTTAWY AEITOUPYIWY TIPOC TA
oegld.

Emtavadopd oTIG EpyooTACIaKEG PUBUICELS

1. Me Tnv 0B0vn evepyomolnuévn, TUECTE TO
QLAKATTTN TIOAAATIAWY AELTOUPYIWV aPLOTEPA.

2. EmAé€te 1O pevol Emavadopdg melovrag
TO OOKOTITN TIOAAATIAWY AEITOLPYILV TIAVW /
katw. Empepaiwote TNV ermioyn, ruelovrag To
OLOKATTTN TIOAAATIAWY AELTOUPYIWV aPLOTEPAL.

3. Eav xpelaotei, emuAette Etavagopa miedovtag
TO OIGKOTITN TIOAAMAWY  AEITOUPYIWV  TIAVW
/  Katw. [li€eote TO OIOKOTITN TIOAAATTAWY
AELTOUPYIWV TIPOG TA aploTePA yia emiBefaiwon
™G emavad®opds. ‘OAeg ol TIPONYOUUEVEQ
TIPOCWTIKEG PUBICEIC €xouv TIAEOV dlaypadei
Kl TO PeVOU EXEL KAE(oEL.

AM\ayn format eikévag

1. Me tnv 0Bdvn evepyoroinuévn, TIEOTE TO
SIAKOTITN TIOAAQTMAWY AEITOLPYIDV KATW HEXPL
va emieyel To embuunTd format. Mmopeite va
EMAEEETE PETAEL 4:3 kal 16:9.

2. Empefawote Vv emoyr) meCOvVTAC  TO
OIAKOTITN TIOAAATAWY  AEITOLPYIWV TIPOC TA
aploTePd 1 TIEPILEVETE PEPIKA OELTEPOAETITA
HEXPL va e€adavioTel TO CUPPBOAO.

Etuidoyn €10660v

1. Me tnv 0Bdvn evepyoroinuévn, TIEOTE TO
SIAKOTITN TIOAAATTIAWV AEITOLPYILV SEEIA.

2. Eruné€te Tnv emuBuunt eicodo, HDMI 1y VGA
TeCovVTag TO SIAKOTITN TIOAAQTTAWY AEITOLPYILV
MAVW/KATW.

3. EmBefawote v emAoyr, TmueElovrag TO
OlOKOTTTN  TIOAAATTIAWY  AEITOLPYIWV TIPOG  TA
aplotepd.
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FreeSync

H Aertoupyia “freesync” pmopel va pewoel To

Baunwpa, To ghosting kat TpgpovAiGopata Kal

eniong pewvel To lag oe Bivteo, mavidla kat ot

AAo TiepAapBavel ypriyopn Kivnon.

lMa va evepyoroloeTe TNV Aettovpyia “Freesync”,

N KAPTA ypadKWV TOUL ULTOAOYIOTH TIPEMEL va

ANPO{ pla ard TIG MapakATw TPOUTIOBECELS:

1. AMD APU ave€dptnTn KapTa ypadIKwy TIoU Va
vnootnpiCel autr TN Astroupyia.

2. Kapta ypadkwv NVIDIA pe Bupa DP 1.2 kat
uovo NVIDIA GeForce 10 kat mavw.

P0OBUION XapaKTNPELOTIKWV EIKOVAG

1. Me Tnv 06dvn evepyoroinuévn, TIECTE TO
OOKOTTTN TIOAAMAWY  ETIAOYWV TIAVW  PEXPL
va emAeyel n embuunTn ekova. Mrmopeite va
ETIAEEETE ATTO TIC TIAPAKATW:

Mavidla FPS

Aerrovpyia xaunAoL UmAe GWTIoHOL

Aettoupyia Tawiag

TEIEE

Aettoupyia avayvwong

Aerroupyia Maxvidiwv RTS

e |
el

Kavovikr) Aettoupyia

X

2. Empefawote TNV emioyn medovtag  TO
SIOKOTTTN  TIOANATTIAWY  AEITOULEYILV TIPOG  TA
aploTeRA 1 TIEPIUEVETE PEPIKA OEUTEPOAETTTA
pEXPL va e€adavioTel TO oUUPBOAO.
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KaBaplopoc kar ppovtida

e Bydlete navrote TO PIg and TNV Tpida yia tov
KaBaplopo.

e [Mpoooxn! Aev TIPEMEL va UTEL VEPO PECA OTN
OUOKELN.

e KaBapiote TNV 0B6vn pe €ldKA TIAvAKIa
kaBaplopol 06dvng. Kabapilete To MEPBANUa
ue éva eAadpwc Ppeypévo Paopa.

© MnV XPNOWOTIOLEITE AXUNEA, AEIQVTIKA 1) loXUPA
KaBaPIOTIKA.

eMnv xpnoworolelte XNuIKA TIPOIdVTA  (TL.X.
DUCIKO AEPLO, OIVOTIVELLQ) YA VA kKaBapiloeTe TO
nepiBAnua.

AVTIUETWTION TIOORANUATWY

Artoppupn

Mnv metdte autry TN ouokeur) pad pe Ta

XUONV OIKIOKA arnoppippaTa. Erotpeyte
mmm Ty  Og €vad  KABOPIOPEVO  onueio
TIEPICLAAOYNC YIA TNV AVAKUKAWGON NAEKTPIKOU Kal
NAEKTPOVIKOD €EOTIAIOPOL. Mg autd Tov TPOTIO,
OLUPBAMN\eTE oTn SlATAPNON TWV TIOPWV KAl TNV
npootacia Tou TePIBAAAOVTOG.  AmeubuvBeite
OTOV QVTIMPOOWTIO TNG MEPIOXAC 0ag 1 oOTIC
APHOBIEC APXEG YIA TIEPIOCOTEPEC TIANPOPOPIEG.

Edav undp&ouv mpoBAAiuaTa Katd Tn AeIToupyia, avatpeETe oTov MapakdTw mivaka. Edv dev eival duvaTtr
n emiAuon Twv TMPEORANUATWY OTWG LTTOSEIKVVETAL OTN OTAAN ADGN, ETIKOWVWVAOTE PE TOV KATAOKELAOTH).

€vTaon ekovag | avtiBeon

MpoBAnua MiBaveg attieg Noon

To mpoidv dev | @ Artoucia orfuaTog ® EAEyETE TO SeiKTN 1oXVOC OTO TToW PEPOC, EAV N

Aettoupyel ® AlOKOTTr TIAPOXNG PEVUATOG Auxvia ivat evepyoTtoinuevn, EAEYETE TNV eicodo
onuatoc. Edv n Auxvia eival anevepyortoinpevn,
eNEYETE TNV TIAPOXH PEVUATOC

XapnAn © [TOAU xaunAr GwTeVOTNTA KAl e PuBuiote TN dwTteVOTNTA KAL TNV avTiBeon

Aroucia rxou | ® AkouoTikd/ Hyeilo dev ouvdednKe

° AGBOG PLBUION MXOUL LUTIOAOYIOTN

® EAEYETE TN 0UVOECN TOL AKOUCTIKOU/ NXEIOL
e EAEYETE TN PUBLION rXOL TOU LTTOAOYIOTH

AavBaopeva ® XaAapol 1 ortacpévol e EAgyETe TO KaAWdI0 D-Sub ri HDMI 1) DP kat
N apvoka AKPOOEKTEG OTO CLVOECO TOU BeBawwbeite 6T eival o€ KAAN KATACTACN KAl
Xpwparta KaAwsiov oLVOESEPEVO CWOTA

36
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Texvika oTolela

Movtélo

Tpododooia

OvopaaoTikr eicodog

OvopaoTikr ZuxvotnTa

Kavovikr Astroupyia

/elToupyia KaTAoTaAoNG AvVapovnQ
Arnevepyoroinon

Tpodpodotiko

KataokevaoTtric

Elcayopevog arno

ApIBUOC EUMOPIKOL PNTPWOU
Movtéro

Tdaon elcodov

2 UXVOTNTA PEVUATOG

Tdaon e€660u

Pevpa e€6d6ou

lox0g e€660u

Méeaon evepyog anodoon

Anédoon og xaunAo dopTio (10 %)
KatavaAwon aveu ¢popTiou

006vn

Tumog Mave OBdvNg

Miocw PwTIopog

MegyeBog TaveA

Format Ekovag

Anootaon pixel

Aoyog avtiBeong (Auvapiko)
XpOvog avTamnokplong (TUTTIKO)

Xpovog avtarnokplong (YrepdopTwon)

BEéATIoTN avaAuon
Mwvia eTiokomNoNg
>TaBepn elkdva
Xpwpa epdaviong
PuBuog avavewong
sRGB

2uvoéoelg
Eicodog onuarog
‘E€0d0¢ orjpartog

PMO S241-IFC

12V 3A
:DC
18 W +£10%
1 <0,13 W

. NA

PMO S271-IFC

12V 3A
:DC

21T W +10%
:<0,13 W

. NA

: DONGGUAN YIDAI POWER TECHNOLOGY CO., LTD.

. Imtron GmbH

WankelstraB3e 5, 85046 Ingolstadt, Germany.

: HRB 4580

: YD-ZN1200300-6A
2100 - 240 V~

: 50/60 Hz
12,0V==—=

:3,0A

1 36,0 W

1 89,1 %

1 85,8 %

;0,10 W

1 IPS

: Edge-LED

. 24”7

1 16:09

10,2475 (H) x 0,2475 (V)
1M

14 ms

:5ms

: 1920 x 1080
12178 (H), =178° (V)
val

16,7 M

175 Hz

1 99%

. VGA/ HDMI/ DP
: DP/HDMI-"Hyog £€0d0g

1100 - 240 V~
: 50/60 Hz
:12,0vV==—=
:3,0A

1 36,0 W

1 89,1 %

1 85,8 %
10,10 W

1 IPS

: Edge-LED

. 277

. 16:09

10,3114 (H) x 0,3114 (V)
1M

14 ms

:5ms

: 1920 x 1080
12178 (H), =178° (V)
val

. 16,7 M

175 Hz

1 99%

. VGA/ HDMI/ DP
: DP/HDMI-"Hxog £€0d0g

® Xpnowororjote tov ouvdeouo https://eprel.ec.europa.eu/ yla va AroOKTCETE TEOCRACN OTNV
1 Eupwraikry Baon Aegdopévwy Mpoiovtwy (EPREL), érou Bpickovtal meplocoTeReS TANPOPORIES
OXETIKA PE TO TIPOIOV. MANKTPOAOYrOTE TOV apBUo Kataxwpenong touv EPREL- 351054 (PMO S241-

IFC), 351059 (PMO S271-IFC), r} artAd okavApeTe Tov KwAKO QR 0TV ETIKETA EVEPYEIAKNG KAGONG
yla va Sefte TIG TAnpodopieg TIPoIdvVTOoC.
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Biztonsagi utasitasok

Fontos biztonsagi eléirasok. Kérjlk, figyelmesen
olvassa el az utasitasokat és &rizze meg &ket.

RISK OF ELECTRICAL SHOCK
DO NOT OPEN

WARNING: SHOCK HAZARD - DO NOT OPEN
AVIS: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE - NE PAS OUVRIR

Az egyenl§ oldali haromszdgben

hegyes végu villam jel figyelmezteti a
{ \ felhaszndlét a szigeteletlen ,veszélyes
feszliltség” jelenlétére a készllékben, amely
elegendd erésséggel rendelkezik személyek és
allatok elektromos aramUtéséhez.

/A Az egyenl§ oldalii haromszogben 1évé
/V\ felkidltojel figyelmezteti a felhasznalét a
) késziilékkel kapcsolatos fontos
Uzemeltetési és karbantartasi utasitasokra az

Utmutatéban.

O

Biztonsagi okokbdl ezt a Il osztalyu
adaptert kett6s vagy megerdsitett
szigeteléssel szdlltjuk, amint azt ez a
szimbodlum is jelzi.

Veszély! A fUlhallgatobol és
fejhallgatébdl érkezd erés hangnyomas
hallaskarosodast okozhat. Ha hosszabb

ideig hangos zenét hallgat, az karosithatia a
hallasat. Allitson be visszafogottabb hangerdszintet.

Csak a hasznalati Utmutatoban felsorolt
aramforrasokkal hasznalja!

e Figyelem! A készUlék felszerelése és hasznalata
el6tt kérjlk olvassa el a burkolat aljan, kivdl
talalhatd elektromos és biztonsagi tajékoztatot.

e Megjegyzés: Ha kils§ eszkdzt szeretne
csatlakoztatni ehhez a termékhez, akkor jo
minéségu arnyékolt kabelt kell hasznalni, amely
biztositja a termék és a hasznalt kabel egészének
elektromagneses kompatibilitasat.

38
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eEz a Kkészllék zenei szorakoztatasra lett
tervezve. Annak érdekében, hogy elkerllie a
balesetveszélyes helyzeteket, a készlléket ne
haszndlja a jelen Utmutatdban leirtaktdl eltérd
célra. A helytelen hasznalat veszélyes lehet és a
garancia megszUinésével jar.

eCsak haztartasi haszndlatra.
hasznalja.

¢ Fulladasveszély! A csomagoldanyagokat tartsa
tavol a gyermekektdl.

e Csak normal szobahdmérsékleten és
paratartalom mellett hasznélja a készuléket.

oA készllék csak altalanos tengerszint feletti
magassagban torténé hasznalatra alkalmas. Ne
haszndlja tropusi kdrnyezetben vagy kiloéndsen
paras kdrnyezetben.

o A készlléket ne vigye hidegbdl meleg helyre,
és forditva. A paralecsapddas a termék és
az elektromos alkatrészek meghibasodasat
okozhatjak.

eNe haszndlion olyan kiegészitbket vagy
kellékeket, amelyeket a gyarté nem javasolt,
vagy amelyek nem a készllékkel érkeztek. A
kiegészitéket a jelen haszndlati utmutatdban leirt
maodon helyezze Uzeme.

e Amikor a készUléket felszereli, hagyjon elegendd
helyet a megfeleld szellézéshez (minimum 10 cm
a termék korUl). Ne szerelje be kdnyvszekrénybe,
beépitett szekrénybe és hasonldkba.

e Ne akaddlyozza a szell6zést, ne fedje le a
szell6zd nyilast semmivel, pl. Ujsaggal, teritbvel,
fuggdnnyel. stb. Ne dugjon bele semmilyen
targyat.

eNe helyezze olyan héforrasok kdzelébe, mint
radiator, hétarolds kalyha, tlzhely vagy mas hét
termeld berendezések (beleértve az erdsitéket is).

e Bekapcsolt dllapotban ne tologassa vagy
mozgassa a készlléket.

o A készllék fellletét ne érintse, nyomja vagy
huzza éles vagy kemény targgyal.

eVeszély! A tlz és elektromos aramuités
veszélyének elkerlilése érdekében a készlléket
ne tegye ki esének vagy paranak.

o AkészUlék nem tehetd ki csdppend vagy csapodd
viznek, és folyadékkal toltott targyak, mint példaul
vazak, nem helyezhetdk a készllékre.

eUgyelni kell ra, hogy a készllék nyilkésain
keresztUl ne juthasson folyadék a burkolatba..

o A készllékre nem helyezhetd nyilt langgal égé
dolgok, mint példaul meggyujtott gyertyak.

Klltéren ne
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e A javitasokat csak felhatalmazott szervizben
végeztesse. Ne probalja meg sajat maga javitani a
készuléket. A készllék barmely sérllése esetén,
példaul ha a tapkabel sérllt, folyadék kerllt a
berendezésbe, valami réesett a készllékre, a
burkolat megsérllt, a készllék esdnek, vagy
paranak lett kitéve, a készlléket nem muikodik
megfeleléen vagy leesett, akkor javitasra van
szUkség.

o A készllék fali aljzathoz csatlakoztatasa el6tt
gy6z6djon meg réla, hogy a terméken feltlintetett
halézati feszlltség megegyezik a helyi haldzati
feszUltséggel.

® Ha a tdpkabel megsérlilt, akkor a veszélyhelyzetek
elkerllése érdekében azt a gyarténak, vagy
felhatalmazott szerviznek, vagy megfeleléen
képesitett szerelének kell cserélnie.

® Rendszeresen ellendrizze a tapkabel, a készilék
és a hosszabbitd kabelek sértetlenségét. Ha
sérllést talal, ne helyezze Uzembe a készlléket.
Azonnal huzza ki a fali aljizatbdl.

eUgy helyezze el a halézati kébelt és szlikség
esetén a hosszabbitd kabelt, hogy azt ne
lehessen kihlzni vagy azon jarni. A tapkabel ne
|6gjon kdnnyen elérhetd helyen.

e A haldzati kabelt ne gydémoszdlie, hajlitgassa
vagy huzza éles sarkokon.

oA halézati kabel szolgdl lecsatlakoztatd
eszkozkeént; a lecsatlakozatd egységnek mindig
azonnal mukodtethetének  kell  lennie. Az
aramellatas teljes megszintetéséhez huzza ki a
haldzati dugaljat.

e Az elektrosztatikus feltdltédés miatt a készilék
nem biztos, hogy megfeleléen mikddik, vagy
nem reagal a vezérlésre. Kapcsolja ki és hlzza
ki a készlléket; néhany masodperc mulva
csatlakoztassa Ujra.

e \/&dje a haldzati kabelt, hogy arra ne lehessen
ralépni, vagy becsipni, kiléndsen a dugaljnal, a
kabel dsszegylilésénél, és azon a ponton, ahol a
készUlékbdl tavozik.

e Soha ne huizza ki a dugaljat a kabelnél fogva vagy
vizes kézzel.

eHUzza ki a készlléket az dramellatasbdl
a kovetkez§  esetekben:  meghibasodas,
villamléssal jard viharok, tisztitas elétt, és amikor
a terméket hosszabb ideig nem hasznélja.

o Veszély! Tisztitas elStt kapcsolja ki a készlléket,
és huzza ki a tapkabelt a fali aljzatbol.
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e Amikor a készllék elérte az életciklusa végét,
tegye muUkddésképtelenné a haldzati kabel
kihizasaval, majd elvagasaval.

Rendeltetésszer( hasznalat

Ez a termék csak ellendrzésre készilt.
Hanglejatszashoz tovabbi fejhallgatéra vagy
hangszdérokra van szikség, adott esetben sajat
dramellatassal. A termék csak haztartasi célu
haszndlatra szolgal, nem kereskedelmi célu
haszndlatra lett tervezve. Minden mas hasznélat a
termék karosodasat okozhatja vagy sértilésekhez
vezethet.

Az Imtron GmbH nem vallal felelésséget a termék
nem korUltekintd, illetve helytelen hasznalatabol,
valamint a gyarto altal meghatarozott rendeltetéstdl
eltérd haszndlatbdl eredd, a készllékben vagy
az On értékeiben bekdvetkezett karokért, vagy
személyi sérlilésekért.

39
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Az els® hasznalat el6tt

Ovatosan vegye ki a terméket és az alkatrészeket
az eredeti csomagolabdl. Ajanlatos az eredeti
csomagolast megdrizni, hogy abban tarolhassa
a készlléket. Ha kidobja az eredeti csomagolast,
legyen tekintettel a hatalyos jogszabalyokra.
Ha barmilyen kérdése van a hulladékkezeléssel

kapcsolatban, 1épjen  kapcsolatba a  helyi
hulladékkezelési  kdzponttal.  Ellenérizze, hogy
a szallitott alkatrészek hianytalanul és épen

megvannak-e. Ha a szallitott termékek hianyosak
vagy sériltek, azonnal lépjen kapcsolatba a
viszonteladdval.

\Vezérlbk és alkatrészek

A. Allvany

B. Be/Ki multifunkcids kapcsold
C. Képernyd

D. DC jack

E. Fejhallgatd kimenet
F.  VGA bemenet

G. DP kimenet

H. HDMI kimenet
Tartozekok

1 x monitor

1 x HDMI-kébel

1 x haldzati adapter

1 x éllvany

3 x csavar

1 x haszndlati itmutatd
1 x Gyorsindito leiras
1 x Szavatossagi kartya

Az édllvany felszerelése

Szerelie Ossze a talpat és allvanynyakat a
mellékelt illeszté-csavarral. Ezutan szerelie fel az
alivanynyakat a monitor hatulian 1évé megfelel
helyre a mellékelt illeszt6-csavarokkal. Tegye a
feddkupakot a csavarkdtésre.

40
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Csatlakozok

ARAMELLATAS
Helyezze az aramadapter DC dugdjat a monitor
hatuljan 1évé DC jack aramcsatlakozoba.

HDMI, DP vagy VGA csatlakoz6

A monitor hatuljan 1évé megfeleld csatlakozokat
megfeleld kabelekkel csatlakoztassa a
szamitégépéhez  vagy  egyéb, megfelelé
lejatszéhoz.

Megjegyzés: Ha kils6 eszkdzt szeretne
csatlakoztatni ehhez a termékhez, akkor jo
min&ségl aryékolt kabelt kell hasznalni, amely
biztositja a termék és a hasznalt kabel egészének
elektromagneses kompatibilitasat.

FEJHALLGATO CSATLAKOZTATASA
Csatlakoztassa a fejhallgatot az eszkoz fejhallgatd
jack csatlakozéjahoz.

Megjegyzés: Hanglejatszashoz tovabbi
fejhallgatéra vagy hangszérdkra van szikség,
adott esetben sajat aramellatassal.

Figyelem

Veszély! A flldugd fllhallgatokbdl és a
fejhallgatdkbdl érkezé tulzott hangnyomasi szint
karosithatja a hallast. Hangos zene hosszabb
ideig torténd hallgatasa hallasvesztéshez vezethet.
Allitsa a hang erét ésszer( szintre.

MUkodtetés

AZ EGYSEG BE/KI KAPCSOLASA
Nyomja meg U a gombot az
bekapcsolasahoz.

egység

Megjegyzés:

e Kikapcsolt allapotban (Reset és Time Off
(mentbeadllitasok) ) a monitor automatikusan
bekapcsol, amikor a csatlakoztatott PC /
notebook elindul.

e Ha 4 ¢ran belll nem nyom meg egyetlen gombot
sem, a monitor automatikusan kikapcsol.
A kikapcsolasi id6t  egyénileg bedllithatja
OFF / 0-24 dra kozott a Reset [Visszadllitas]
menUbeallitassal.
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* Megjelenitési  id8: A kikapcsolas elétt 60
masodperces visszaszamldlasi idé indul. A
kijelz6n a kdvetkezd Uzenet jelenik meg: XX (60-
0) masodperc a kikapcsolashoz, nyomja meg
barmelyik gombot a visszavonashoz.

Altalanos beallitasok
MENUBEALLITASOK

Bekapcsolt eszkdznél nyomja a multifunkcids
kapcsoldt balra. Megnyilik a fémend. Nyomja
a multifunkcids kapcsolét felfelé  vagy lefelé
a kivant almenU kivalasztasahoz. A valasztas
jovahagyasahoz nyomja a multifunkciés kapcsoldt
ismét balra. A beadllitasok megvaltoztathatok
a multifunkcids kapcsold felfelé  vagy lefelé
nyomasaval. A bedllitas jovahagyasahoz nyomja a
multifunkciés kapcsoldt ismét balra.

A multifunkcids kapcsold jobbra nyomasaval
visszatérhet az adott felsébb szintli mentbe.

A fémenl bezarasahoz nyomja a multifunkcios
kapcsoldt jobbra, mig az lezar.

Az alabbi f6 menlopciok allnak rendelkezésre:
e uminance

> Brightness

> Contrast

> Eco Mode

> DCR

> Overdrive

¢ Image Setup
> H. Position
> V. Position
> Clock
> Phase
> Image Ratio

¢ Color Setup
> Color Temp.
> Red
> Green
> Blue
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¢ OSD Setup
> Language
> H. Position
> V. Position
> Timeout
> Transparence

* Reset
> Auto Config.
> Auto Color
> Reset
> Off Timer

e Extra
> Input Select
> Volume
> Freesync

Menlnyelv beadllitasa

A menU alapbedllitasa angol.

Az dnmagyarazé menl egyszerd haszndlatahoz

javasolt az adott nyelv beadllitasa. Az alabbiak

szerint jarjon el:

1. Bekapcsolt monitornal nyomja a multifunkcios
kapcsolot balra.

2. Valasszaaz OSD Bedllitas pontot a multifunkcios
kapcsolo felfelé/lefelé nyomasaval. A bedllitas
jovahagyasahoz nyomja a  multifunkcios
kapcsolot balra.

3. Az elsé pont a Nyelv. Nyomja a multifunkcids
kapcsolét  balra a nyelvwalasztd meni
eléréséhez.

4. Véalassza ki a kivant nyelvet a multifunkcios
kapcsolo felfelé/lefelé nyomasaval. A bedllitas
jovéhagyasahoz nyomja a  multifunkcios
kapcsolot balra.

5. lgy bedllitotta a kivant nyelvet. A men(ibdl vald
kilépéshez nyomja a multifunkcios kapcsoldt
t6bbszor jobbra.

Gyari bedllitas visszaallitasa

1. Bekapcsolt monitornal nyomja a multifunkcios
kapcsolot balra.

2. Vdlassza a Reset menUpontot a multifunkcios
kapcsolo felfelé/lefelé nyomasaval. A bedllitas
jovahagyasahoz nyomja a  multifunkcios
kapcsolot balra.
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3. Szlkség esetén valassza a Reset-et Képjellemzdk beadllitasa
a  multifunkcids kapcsold  felfelé/lefelé 1. Bekapcsolt monitornal nyomja a multifunkciés

nyomasaval. A visszadllitas jovahagyasahoz
nyomija a multifunkcids kapcsolét balra. Minden
korabbi, egyéni bedllitas visszaall, és a menu
lezar.

Képformatum médositasa

1. Bekapcsolt monitornal nyomja a multifunkcioés
kapcsolot lefelé, mig eléri a kivant formatumot.
4:3 és 16:9 kozul valaszthat.

2. A Dbedllitas jovahagyasahoz nyomja a
multifunkcios kapcsoldt balra, vagy varjon par
masodpercig, mig a szimbdlum eltdnik.

Bemenet valasztasa

1. Bekapcsolt monitornal nyomja a multifunkcioés
kapcsolot jobbra.

2. Vdlassza a kivant bemenetet, HDMI vagy
VGA a multifunkcios kapcsold felfelé/lefelé
nyomasaval.

3. A Dbedllitas  jovahagyasahoz
multifunkcios kapcsolét balra.

nyomja a

FreeSync

A Freesync”  funkcid  csOkkentheti az

elmosoddottsagot, a szellemképet és a vibraciot,

egyuttal csdkkentheti a videdk, jatékok és egyéb,

gyorsan mozgo tartalmak késleltetését is.

A ,Freesync” funkcio aktivalasahoz a szamitégépes

videokartyanak meg kell felelnie az alabbi

minimumkdvetelmények egyikének:

1. A funkciét AMD APU és fliggetlen videokartya
tamogatja;

2. Az NVIDIA videokartyat csak az NVIDIA
GeForce 10, vagy afeletti sorozatot hasznald
DE 1.2 port tamogatja.
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kapcsolot felfelé, mig beallitjia a kivant képet. Az
alabbiak kozll valaszthat:

S | FPs Jatek

@ | Alacsony kékfény méd

¥y | Mozi mdd

#:& | Olvaso moéd

118 | RTS Jatek mod

] E Standard mod

2. A Dbedllitas jovahagyasahoz nyomja a
multifunkcids kapcsoldt balra, vagy varjon par
masodpercig, mig a szimbdlum eltdnik.

Tisztitas Es Karbantartas

e Mindig huzza ki a dugdét a konnektorbdl, mielétt
tisztitana.

e Vigyazat! Ne kerUljon viz a készUlékbe.

e A Kijelz6t specidlis képernyétisztitd ruhaval
tisztitsa. A boritast nedves ruhaval tisztitsa.

e Ne haszndljon éles, mard vagy agressziv oldo-,
tisztitdszereket.

eNe haszndlijon kemikaliakat (pl.
alkoholt) a boritas tisztitasahoz.

benzint vagy

Artalmatlanitas

A készliléket ne dobja a szelektalatlan
E teleplilési hulladék kozé. Az elektromos és
mmm clektronikus ~ berendezések  hulladéka
szamara kijelolt hulladékgyijté pontokon helyezze
el. Ezaltal dvja a természeti eréforrasokat és védi a
kornyezetet. Bbvebb informacidért forduljon a
készllék értékesitjéhez vagy a helyi hatdsagokhoz.
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Hibaelharitas

Amennyiben Uzemeltetés kdzben barmilyen rendellenességet tapasztal, tekintse at a kovetkezd tablazatot.
Amennyiben a probléma nem oldddik meg a Megoldas, részben foglaltak elvégzését kdvetben, vegye fel
a kapcsolatot a forgalmazoéval.

Probléma Lehetséges ok Megoldas
Az eszkdz nem | ¢ Nincs jel e Ellendrizze az aramjelz6t hatul. Ha a lampa
mukodik. e Aramkimaradas &g, ellendrizze a jelbemenetet. Ha a lampa

nem ég, ellendrizze az aramellatast.

Homalyos kép | ® Fényerd és kontraszt tul alacsony | ¢ Allitsa be a fényerét és kontrasztot.

Nincs hang. e Fejhallgaté/hangszorod nincs e Ellendrizze a fejhallgaté/hangszord
csatlakoztatva csatlakozojat.
e Computer audio bedllitas rossz e Ellenérizze a computer audio beadllitasat.
Rossz vagy e Laza vagy torétt tiskék a e Ellenérizze a D-Sub vagy HDMI vagy DP
abnormalis kabelcsatlakozdban kabelt, hogy meggy6z&djon annak jo
szinek allapotardl és biztonsagos csatlakozasarol.
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MUszaki adatok

Tipus PMO S241-IFC PMO S271-IFC
Aramellatas

Névleges bemenet :12V3A :12V3A

Névleges frekvencia :DC :DC

Normal mdkodés 18 W £10% 21 W +£10%

Készenléti mikodeés 0 <0,13 W 0 <0,13 W

Ki méd - NA - NA

Tapadapter

Gyarto : DONGGUAN YIDAI POWER TECHNOLOGY CO., LTD.
Importalo . Imtron GmbH

WankelstraB3e 5, 85046 Ingolstadt, Germany.

Kereskedelmi regisztracios szam : HRB 4580

Modell : YD-ZN1200300-6A

Bemeneti feszlltség : 100 - 240 V~ : 100 - 240 V~
Bemeneti AC frekvencia : 50/60 Hz : 50/60 Hz
Kimeneti feszUltség 12,0V=—/"—= :120V=—/—=
Kimeneti dram :3,0A :3,0A
Kimeneti teliesitmény 1 36,0 W 1 36,0 W
Atlagos aktiv hatékonysag 1 89,1 % 1 89,1 %
Hatékonysag alacsony terhelésnél (10%): 85,8 % 1 85,8 %
Terhelés nélkuli energiafogyasztas ;0,10 W ;0,10 W
Kijelz6

Képemnyd Panel Tipus IPS  IPS
Hattérvilagitas . Edge-LED : Edge-LED
Panel méret 1247 2277
Képformatum :16:09 :16:09

Pixel tavolsag
Kontraszt arany (dinamikus)

10,2475 (H) x 0,2475 (V)
1M

10,3114 (H) x 0,3114 (V)
1M

Valaszidd (tipikus) 14 ms 14 ms

Valaszidd (tulvezérelt) :5ms :5ms

Optimalis felbontas : 1920 x 1080 : 1920 x 1080
Latészog 12178 (H), =178° (V) 12178 (H), =178° (V)
Villogasmentes ;igen igen

Kijelz6szin : 16,7 M 1 16,7 M

Frissitési rata 1 75 Hz . 75 Hz

sRGB 1 99% 1 99%

Csatlakozdk

Jel bemenet : VGA/ HDMI/ DP : VGA/ HDMI/ DP
Jel kimenet : DP/HDMI-Audio kimenet : DP/HDMI-Audio kimenet

Y Haszndlja ezt a linket: https://eprel.ec.europa.eu/ az Eurdpai Termék Adatbazis (EPREL),
1 megnyitasahoz, ahol tovabbi elmentett informaciok talalhatéak a termékrdl. Adja meg az EPREL

nyilvantartasi szamot 351054 (PMO S241-IFC), 351059 (PMO S271-IFC), illetve - a modell
adatainak eléréséhez - egyszerlien olvassa be a QR kodot, amely a vilamossagi jellemzéket
tartalmazé cimkén talalhato.
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Istruzioni di sicurezza

Importanti istruzioni  di
attentamente le istruzioni
consultazioni future.

sicurezza. Leggere
e conservarle per

RISK OF ELECTRICAL SHOCK

DO NOT OPEN

WARNING: SHOCK HAZARD - DO NOT OPEN
AVIS: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE - NE PAS OUVRIR

La freccia a forma di lampo all’interno di

un triangolo equilatero awvisa I'utente
\ della presenza di “Alto Voltaggio”

al’interno dell’apparecchio, che data la
sua intensita, pud costituire un rischio per la salute
di persone o animali.

Il punto esclamativo all’interno di un

triangolo equilatero avvisa I'utente della
\ presenza di importanti istruzioni di

funzionamento e manutenzione,
presenti nel materiale illustrativo dell’apparecchio,
alle quali fare riferimento.
D Per motivi di sicurezza questo adattatore

di classe Il € fornito di doppio isolamento
rinforzato come indicato da questo
simbolo.

Pericolo! Eccessiva pressione sonora
da auricolari e cuffie pud causare la
perdita dell’'udito. Ascoltare musica ad
alto volume per un periodo di tempo
prolungato pud danneggiare I'udito. Impostare un
volume non eccessivo.

Utilizzare solo con le tensioni di
alimentazione elettrica elencate nel
manuale di istruzioni

e Avvertenza! Far riferimento alle informazioni
sul’alloggiamento  esterno  inferiore  per
informazioni elettriche e di sicurezza prima di
installare o utilizzare il dispositivo.

e Nota: se si desidera collegare un dispositivo
esterno a questo prodotto, € necessario utilizzare
un cavo schermato di buona qualita, che
garantisca la compatibilita elettromagnetica del
prodotto e del cavo usato nel suo insieme.
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e Questo prodotto & destinato esclusivamente
allintrattenimento  musicale. Non  utilizzare
I'apparecchio per qualsiasi altro scopo diverso
da quanto descritto nel presente manuale al fine
di evitare qualsiasi pericolo. L'uso improprio &
pericoloso e fa decadere ogni garanzia.

e Adatto al solo uso domestico. Non usare
all’esterno.

e Pericolo di soffocamento! Tenere tutti i materiali
di imballaggio lontano dai bambini.

e Usare solo in condizioni di umidita e temperatura
ambiente.

e || prodotto € adatto solo per uso a gradi di
latitudine moderati. Non utilizzare ai tropici o in
zone con clima particolarmente umido.

e Non trasportare I'apparecchio da luoghi freddi
a luoghi caldi e viceversa. La condensa puo
causare danni al prodotto e alle parti elettriche.

e Utilizzare solo gli accessori forniti in dotazione
con l'apparecchio e accessori originali. Per
I'installazione, seguire il manuale d’uso.

e Durante I'installazione del dispositivo, occorre
lasciar sufficiente spazio per una ventilazione
adeguata (minimo 10 cm intorno al prodotto).
Non installarlo in librerie, mobili integrati o simile.

e Non ostacolare la ventilazione, coprendo i fori
preposti a tale funzione, ponendovi oggetti
come giornali, tovaglie da tavola, tende, etc. Non
inserirvi degli oggetti.

e Non installare vicino a fonti di calore come
termosifoni, caloriferi, stufe o altri prodotti (inclusi
gli ampilificatori) che producono calore.

e Non muovere o spostare I'apparecchio quando
in uso.

e Non toccare, spingere o strofinare la superficie
del prodotto con oggetti duri o taglienti.

e Pericolo! Per ridurre il rischio di incendi o scosse
elettriche, non esporre il prodotto alla pioggia o
all’'umidita.

e Non esporre I'apparecchio a gocce o schizzi e
non posizionare nessun contenitore di liquidi
sull’apparecchio, per esempio i vasi.

e Prestare attenzione affinché non entrino o cadano
né oggetti, né liquidi dalle aperture presenti
sull’apparecchio.

e Non posizionare alcuna fiamma viva, per esempio
le candele, sopra 'apparecchio.
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e Per la manutenzione o riparazione, rivolgersi
sempre al servizio apposito. Non tentare di
riparare il prodotto da soli. La manutenzione
€ necessaria quando il prodotto & stato
danneggiato in qualche modo, per esempio se si
rovina il cavo di alimentazione o la spina, se si €
bagnato il prodotto, se degli oggetti sono caduti
nell’apparecchio, se la custodia si € danneggiata,
se il prodotto e stato esposto a pioggia o umidita,
se non funziona normalmente o se & caduto a
terra.

Prima di collegare il prodotto ad una presa di
corrente, assicurarsi che la tensione indicata sul
prodotto corrisponda alla rete locale.

Per evitare situazioni pericolose, far sostituire il
cavo di alimentazione, se risulta danneggiato, dal
fornitore o dal relativo servizio di riparazione o da
una persona ugualmente qualificata.

Controllare  regolarmente se il cavo di
alimentazione, presenta danneggiamenti visibili.
Se danneggiato, non accendere I'apparecchio e
staccare immediatamente la spina.

Posizionare il cavo di alimentazione e, se
necessario, una prolunga, in modo tale da non
inciamparci o tirarla. Non lasciar pendere il cavo
di alimentazione.

Non schiacciare, piegare o tirare il cavo di
alimentazione in prossimita di bordi o angoli vivi.
La presa di corrente pud essere usata come
interruttore generale, assicurarsi che la presa sia
sempre facilmente accessibile. Per scollegare
completamente I'alimentazione, scollegare la
spina dalla presa.

Il prodotto potrebbe non funzionare correttamente
0 non reagire all’operazione di qualsiasi controllo
a causa di scariche elettrostatiche. Spegnere
e scollegare il prodotto; ricollegare dopo pochi
secondi.

Non calpestare o schiacciare il cavo di
alimentazione specialmente in corrispondenza
della spina, cosi che non fuoriesca dalla propria
sede sull’apparecchio.

Non staccare mai la spina tirandola del cavo di
alimentazione o con le mani bagnate.

Scollegare la spina di alimentazione in caso di
errori durante 'uso, durante temporali, prima
della pulizia e quando non si utilizza il prodotto
per un periodo di tempo prolungato.
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¢ Pericolo! Prima della pulizia, spegnere il prodotto
e scollegare la spina d’alimentazione dalla presa
di corrente.

e Quando il prodotto si & deteriorato, staccare la
spina dalla presa di corrente ed infine tagliare in
due il cavo.

Uso previsto

Questo prodotto & progettato esclusivamente per
'uso come monitor. Per la riproduzione audio,
sono necessarie cuffie aggiuntive o altoparlanti,
possibilmente con i propri alimentatori. Questo
prodotto & progettato esclusivamente per I'uso
domestico e non & destinato all’'uso commerciale.
Ogni altro uso pud causare danni al prodotto o
lesioni.

Imtron GmbH non si assume alcuna responsabilita
in caso di danni al prodotto, alle cose o in caso
di lesioni personali dovuti a usi inappropriati o
impropri, 0 per usi del prodotto che non rispondono
alle finalita indicate dal costruttore.
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Prima messa in funzione

Rimuovere accuratamente il prodotto e (gli
accessori dalla confezione originale. Si consiglia
di conservare la confezione originale per
immagazzinamento. Se si desidera smaltire la
confezione originale, osservare le disposizioni di
legge applicabili. In caso di domande relative al
corretto smaltimento, contattare il centro locale
di gestione dei rifiuti. Ispezionare i contenuti
della consegna per verificarne la completezza
e l'eventuale presenza di danni. Nel caso in
cui il contenuto sia incompleto o danneggiato,
contattare immediatamente il punto vendita.

Controlli e componenti

A. Base

B. Interruttore multifunzione On/Off
C. Schermo

D. Jack CC

E. Uscita cuffie

F. Ingresso VGA

G. Ingresso DP

H. Ingresso HDMI
Accessori

1 x Monitor

1 x Cavo HDMI

1 x Adattatore di alimentazione
1 x Supporto

3 x Viti

1 x Manuale d’uso
1 x Guida rapida
1 x Scheda di garanzia

Installazione del supporto

Montare la base e il collo del supporto con la vite
in dotazione. A questo punto, montare il collo
del supporto nel punto appropriato sul retro del
monitor con le viti in dotazione. Inserire il cappuccio
di protezione sul collegamento a vite.
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Collegamenti

ALIMENTAZIONE
Inserire la spina CC dell’adattatore di alimentazione
nel jack CC sul retro del monitor.

Collegamento HDMI, DP o VGA

Collegare i connettori appropriati sul retro del
monitor al computer o ad altri lettori idonei
utilizzando cavi appropriati.

Nota: se si desidera collegare un dispositivo
esterno a questo prodotto, & necessario utilizzare
un cavo schermato di buona qualita, che garantisca
la compatibilita elettromagnetica del prodotto e del
cavo usato nel suo insieme.

COLLEGAMENTO CUFFIE
Collegare le cuffie al jack delle cuffie del dispositivo.

Nota: Per la riproduzione del suono, sono richieste
cuffie aggiuntive o altoparlanti, possibilmente con i
loro adattatori.

Attenzione

Pericolo! Livelli eccessivi di pressione sonora dagli
auricolari e dalla cuffie possono causare danni
all’'udito. ’ascolto della musica ad alto volume per
periodo prolungati di tempo pud condurre a danni
all'udito. Tenere il volume a livelli ragione voli.

Funzionamento

ACCENDERE/SPEGNERE L'UNITA’
Premere il O pulsante per accendere I'unita.

Nota:
ein modalita Off (Menu impostazioni, Reset
e Modalita Off), il monitor si accendera

automaticamente all’avvio del PC fisso o portatile
CONNEsSO.

e Se non viene premuto alcun tasto per un periodo
di 4 ore, il Monitor si spegnera automaticamente.
E’ possibile reimpostare il tempo per lo
spegnimento automatico da OFF / 0-24 ore nel
menu impostazioni Reset.
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e Tempo sullo schermo: Un conto alla rovescia di 60
secondi viene lanciato prima dello spegnimento.
Sullo schermo appare il messaggio: XX (60-0)
secondi allo spegnimento, premere un tasto per
annullare.

Impostazioni general

MENU IMPOSTAZIONI

Con il dispositivo acceso, premere I'interruttore
multifunzione a sinistra. Si apre il menu principale.
Premere linterruttore multifunzione su o giu
per selezionare il sotto-menu desiderato. Per
confermare la propria selezione, premere
linterruttore  multifunzione  nuovamente  a
sinistra. E’ possibile modificare le impostazioni
premendo linterruttore multifunzione su o giu.
Confermare I'impostazione premendo l'interruttore
multifunzione nuovamente a sinistra.

Premendo I'interruttore multifunzione verso destra,
si ritorna al menu superiore corrispondente.

Per chiudere il menu principale, premere
I'interruttore multifunzione a destra fino a quando il
menu si chiude.

Sono disponibili le seguenti opzioni di menu:
e Luminance

> Brightness

> Contrast

> Eco Mode

> DCR

> Overdrive

¢ Image Setup
> H. Position
> V. Position
> Clock
> Phase
> Image Ratio

¢ Color Setup
> Color Temp.
> Red
> Green
> Blue
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* OSD Setup

> Language

> H. Position

> V. Position

> Timeout

> Transparence

¢ Reset

> Auto Config.
> Auto Color
> Reset

> Off Timer

e Extra

> Input Select
> Volume
> Freesync

Impostare lingua menu

Il menu potrebbe essere preimpostato in lingua
Inglese.

Per un facile utilizzo del menu autoesplicativo,
€ vantaggioso impostarlo nella rispettiva lingua
madre. Procedere come descritto in seguito:

1.

2.

. Selezionare la

. La lingua desiderata € ora

Con il monitor acceso, premere l'interruttore
multifunzione a sinistra.
Selezionare la voce Impostazione OSD
premendo il multi-selettore su/giu. Confermare
la selezione premendo l'interruttore
multifunzione a sinistra.

. II'primo punto & la Lingua. Premere I'interruttore

multifunzione verso sinistra per accedere al
menu di selezione della lingua.

lingua desiderata
premendo I'interruttore multifunzione su / giu.
Confermare la selezione premendo I'interruttore
multifunzione a sinistra.

impostata.
Per uscire dal menu, premere linterruttore
multifunzione diverse volte a destra.

Ripristinare le impostazioni di fabbrica

1.

2.

Con il monitor acceso, premere l'interruttore
multifunzione a sinistra.
Selezionare la voce di menu Reset premendo
I'interruttore multifunzione su / giu. Confermare
la selezione premendo l'interruttore
multifunzione a sinistra.
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3. Se necessario, selezionare Reset premendo
linterruttore multifunzione su / giu. Premere
linterruttore  multifunzione verso sinistra per
confermare il reset. Tutte le impostazioni
eseguite in precedenza ora sono state resettate
e il menu si chiude.

Cambiare il formato immagine

1. Mentreilmonitor € acceso, premere I'interruttore
multifunzione in basso fino a quando viene
selezionato il formato desiderato. E’ possibile
selezionare tra 4:3 e 16:9.

2. Confermare la selezione premendo I'interruttore
multifunzione verso sinistra, oppure attendere
qualche secondo fino a quando il simbolo
scompare.

Selezionare I'ingresso

1. Con il monitor acceso, premere linterruttore
multifunzione verso sinistra.

2. Selezionare I'ingresso desiderato, HDMI o VGA
premendo I'interruttore multifunzione su / giu.

3. Confermare la selezione premendo I'interruttore
multifunzione a sinistra.

FreeSync

La funzione “freesync” pud ridurre sfocature,

immagini fantasma e tremolii € pud anche ridurre il

ritardo con video, giochi e qualsiasi altro contenuto

in rapido movimento.

Per attivare la funzione “Freesync”, la scheda video

del computer deve soddisfare uno dei seguenti

requisiti minimi:

1. APU AMD e scheda video indipendente
pPOsSsONo supportare questa funzione;

2. Lascheda video NVIDIA puo essere supportata
solo dalla porta DP 1.2 utilizzando NVIDIA
GeForce serie 10 o superiore.
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Impostare le caratteristiche dell'immagine

1. Con il monitor acceso, premere linterruttore
multifunzione fino a quando viene impostata
I'immagine desiderata. E possibile scegliere tra:

FPS Gaming FPS

@ Modalita luce blu bassa

G Modalita Film

#& | Modalita Lettura

115 | Modalita Gaming RTS

:\/ J\ Modalita standard

2. Confermare la selezione premendo I'interruttore
multifunzione verso sinistra, oppure attendere
qualche secondo fino a quando il simbolo
scompare.

Pulizia e manutenzione

e Prima della pulizia scollegare sempre la spina
dalla presa di corrente.

e Avvertimento! 'acqua non deve entrare nel
dispositivo.

e Pulire il display con lo speciale panno di pulizia
per schermi. Pulire la custodia con un panno
leggermente umido.

eNon usare prodotti di pulizia forti, abrasivi o
aggressivi.

eNon usare alcun agente chimico per pulire la
custodia (ad es. alcol).

Smaltimento

Non smaltire I'apparecchio insieme ai rifiuti

domestici. Consegnare I'apparecchio a un
mmm  centro diraccolta autorizzata per il riciclaggio
WEEE. In questo modo, si sara d’aiuto per la
conservazione delle risorse e la protezione
del’ambiente. Contattare il vostro rivenditore o le
autorita autorizzate per maggiori informazioni.
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Risoluzione dei problem

Se ci sono problemi durante il funzionamento, fare riferimento alla seguente tabella. Se i problemi non
possono essere risolti come indicato sotto Soluzione, si prega di contattare il produttore.

Problema

Possibili cause

Soluzione

|l prodotto non

e Nessun segnale

e Controllare la spia di alimentazione sul retro, se la spia

funziona ® Alimentazione elettrica € accesa, controllare I'ingresso del segnale; se la spia
interrotta e spenta, controllare I'alimentazione elettrica

Immagine e Luminosita e contrasto | ® Regolare la luminosita e il contrasto

indistinta troppo bassi

Non si sente e Cuffia/Altoparlante non e Controllare il collegamento della cuffia/altoparlante

alcun suono collegato e Controllare I'impostazione audio del computer

® Impostazione audio del
computer errata

Colori sbagliati
o anomali

® Piedini allentati o rotti nel
connettore del cavo

e Controllare il cavo D-Sub o HDMI o DP per accertarsi
che sia in buone condizioni e collegato in modo sicuro
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Dati tecnici
Modello PMO S241-IFC PMO S271-IFC
Alimentazione
Ingresso nominale 12V 3A 12V 3A
Frequenza nominale . CC . CC
Funzionamento ordinario 18 W +10% (21T W +£10%
Funzionamento in standby :<0,13 W :<0,13 W
Modalita Off i NA :NA
Adattatore di alimentazione
Produttore : DONGGUAN YIDAI POWER TECHNOLOGY CO., LTD.
Importato da . Imtron GmbH

WankelstraBe 5, 85046 Ingolstadt, Germany.
Numero registro imprese : HRB 4580
Modello : YD-ZN1200300-6A
Tensione in ingresso : 100 - 240 V~ : 100 - 240 V~
Frequenza CA in ingresso : 50/60 Hz : 50/60 Hz
Tensione in uscita :120V=—/—= :12,0vV=—=
Corrente in uscita :3,0A :3,0A
Potenza in uscita 1 36,0 W 1 36,0 W
Efficienza attiva media 1 89,1 % :89,1 %
Efficienza a basso carico (10 %) 1 85,8 % 1 85,8 %
Consumo di potenza senza carico : 0,10 W :0,10W
Display
Tipo di pannello del monitor (IPS IPS
Retroilluminazione : Edge-LED : Edge-LED
Dimensione pannello 1247 277
Formato immagine :16:09 :16:09
Distanza Pixel 10,2475 (H) x 0,2475 (V) :0,3114 (H) x 0,3114 (V)
Rapporto contrasto (Dinamico) M 1AM
Tempo di risposta (tipico) 14 ms 14 ms
Tempo d di risposta (Overdrive) :5ms :5ms
Risoluzione ottimale : 1920 x 1080 : 1920 x 1080
Angolo di visualizzazione 12178 (H), =178° (V) 12178 (H), =178° (V)
Esente da sfarfallio ;S ;S
Colore display 2 16,7 M 2 16,7 M
Frequenza di aggiornamento . 75 Hz : 75 Hz
sRGB 1 99% 1 99%
Collegamenti
Ingresso segnale : VGA/ HDMI/ DP : VGA/ HDMI/ DP
Uscita segnale . Uscita DP/HDMI-Audio  : Uscita DP/HDMI-Audio

@ | Utilizzare il collegamento https://eprel.ec.europa.eu/ per accedere alla Database europeo dei
1 prodotti (EPREL), in cui vengono salvate ulteriori informazioni sul prodotto. Inserire il numero di

registrazione EPREL 351054 (PMO S241-IFC), 351059 (PMO S271-IFC) o semplicemente eseguire
la scansione del codice QR sull’etichetta energetica per accedere alle informazioni sul modello.
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Velligheidsinstructies

Belangrijke veiligheidsvoorschriften. Lees deze
voorschriften aandachtig door en bewaar ze voor
toekomstig gebruik.

RISK OF ELECTRICAL SHOCK

DO NOT OPEN y

WARNING: SHOCK HAZARD - DO NOT OPEN
AVIS: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE - NE PAS OUVRIR

/ﬂ\ De bliksemflits met pijlsymbool binnen
/ \ een gelijkbenige driehoek is bedoeld om
2 e gebruiker te waarschuwen voor de
aanwezigheid van ongeisoleerde “gevaarlijke
spanning” binnen de behuizing van het apparaat,
die mogelijk krachtig genoeg is om een risico op
elektrische schok voor personen en dieren te
veroorzaken.

L

Het uitroepteken binnen een gelijkbenige
driehoek is bedoeld om de gebruiker te
\ wizen op de aanwezigheid van
belangnjke bedieningsen onderhoudsaanwijzingen
in de bijgeleverde documentatie van het apparaat.

O

Om veiligheidsredenen is deze klasse |l
adapter voorzien van een dubbele of
versterkte isolatie, zoals aangeduid met
dit symbool.

Gevaar! Excessieve geluidsdruk uit
oordopjes en koptelefoons kan leiden
tot gehoorverlies. Als u gedurende een
lange tijd naar luide muziek luistert, kunt u uw
gehoor beschadigen. Stel het apparaat in op een

gematigd volume.

Gebruik alleen met de in de handleiding
genoemde voedingen.

e Waarschuwing! Raadpleeg de informatie op de
externe bodem van de behuizing voor elektrische
en veiligheidsinformatie voordat u het apparaat
installeert of bedient.
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e Opmerking: Als u een extern apparaat op dit
product wilt aansluiten, moet u een afgeschermde
kabel gebruiken van goede kwaliteit, die de
elektromagnetische  compatibiliteit van  het
product en de gebruikte kabel als geheel
garandeert.

e Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het
afspelen van geluid. Gebruik het apparaat
niet voor andere doeleinden dan die staan
omschreven in deze handleiding om gevaarlijke
situaties te voorkomen. Oneigenlijk gebruik is
gevaarlijk en doet elke garantieclaim teniet.

e Uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
Niet buitenshuis gebruiken.

¢ Verstikkingsgevaar! Houd alle
verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen.

e Uitsluitend te gebruiken onder
normale kamertemperatuur- en
vochtigheidsomstandigheden.

e Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik
bij gematigde breedtegraden. Gebruik het
apparaat niet in de tropische of uitzonderlijk
vochtige klimaten.

e \erplaats het apparaat niet van koude naar
warme plekken en vice versa. Condensatie
kan schade aan het apparaat en de elektrische
onderdelen veroorzaken.

e Gebruik geen andere hulpstukken of accessoires
dan die zijn aangeraden door de fabrikant of zijn
bijgeleverd met dit product. Installeer het apparaat
in overeenkomst met de gebruikshandleiding.

e | aat bijj installatie van het apparaat voldoende
ruimte voor ventilatie (minimum 10 cm rond
het product). Niet installeren in boekenkasten,
inbouwkasten enzovoort.

® Belemmer de ventilatie niet door
ventilatieopeningen te bedekken met voorwerpen
zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, etc. Steek
er geen objecten in.

e Installeer het apparaat niet in de buurt van
warmtebronnen  zoals radiators,  roosters,
kachels of andere producten (met inbegrip van
versterkers) die warmte produceren.

e \erplaats het apparaat niet wanneer het is
ingeschakeld.

e Het apparaat niet aanraken met scherpe of harde
voorwerpen, of er met dergelijke voorwerpen
overheen wrijven of tegenaan duwen.
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e Gevaar! Om het risico op brand of elektrische
schok te reduceren, dient het product niet aan
regen of vocht te worden blootgesteld.

e Dit apparaat dient niet te worden blootgesteld
aan druppelende of opspattende vloeistoffen en
er dienen geen met vioeistof gevulde voorwerpen
zoals vazen op het apparaat te worden geplaatst.

e Er dient met uiterste zorg te worden voorkomen
dat er voorwerpen of vioeistoffen in de behuizing
van het apparaat terechtkomen via de openingen.

e Er dienen geen bronnen met open vliam, zoals
aangestoken kaarsen, op het apparaat te worden
geplaatst.

e Raadpleeg voor alle vormen van reparatie de
onderhoudsdienst. Probeer het apparaat niet zelf
te repareren. Reparaties zijn nodig in het geval
van elke vorm van schade, bijvoorbeeld als het
snoer of de stekker beschadigd is, er vioeistof
is gemorst op het apparaat, er voorwerpen
in het apparaat zijn gevallen, de behuizing is
beschadigd, het apparaat is blootgesteld aan
regen of vocht, het apparaat niet naar behoren
functioneert, of als het apparaat is gevallen.

e Alvorens het apparaat aan te sluiten op het
stopcontact, dient u er zeker van te zijn dat
de spanning die staat aangegeven op het
apparaat overeenkomt met de spanning van uw
stopcontact.

e Als het netsnoer is beschadigd, dient het te
worden vervangen door de fabrikant of de
onderhoudsdienst van de fabrikant of door
soortgelijke gekwalificeerde personen, om het
risico op gevaar te voorkomen.

e Controleer het netsnoer, het apparaat of
eventuele verlengkabels regelmatig op defecten.
Als er een defect wordt waargenomen, dient het
apparaat niet meer te worden gebruikt. Trek de
stekker onmiddellijk uit het stopcontact.

e Positioneer het netsnoer en eventuele geschikte
verlengkabels zodanig dat erover struikelen of
eraan trekken onmogelijk is. Zorg ervoor dat het
netsnoer niet binnen handbereik hangt.

e Het netsnoer niet over scherpe randen klemmen,
buigen of trekken.

eHet netsnoer wordt gebruikt als het
uitschakelapparaat; het  uitschakelapparaat
dient gemakkelik bereikbaar te zijn. Om de
stroomtoevoer volledig te onderbreken, dient de
stekker uit het stopcontact te worden getrokken.

IM_PMO-S241_8271-IFC_201127_V03_HR.indb 53

e Het apparaat werkt mogelijk niet naar behoren of
reageert niet op geen van de bedieningen als het
gevolg van elektrostatische ontlading. Schakel
het apparaat uit en koppel het los. Sluit het
apparaat na een aantal seconden weer opnieuw
aan.

e Zorg ervoor dat er niet over het netsnoer wordt
gelopen en zorg er met name voor dat het
snoer niet wordt afgeknepen op het punt van
de stekker, het stopcontact en waar het uit het
apparaat komt.

® Trek nooit aan de stekker met natte handen en
verwijder het netsnoer niet door aan het snoer
te trekken.

e Koppel het netsnoer los in het geval van storingen
tijdens het gebruik, tijdens onweer, voor het
reinigen en wanneer het apparaat voor langere
tijd niet wordt gebruikt.

e Gevaar! Schakel het apparaat uit en koppel het
netsnoer los van het stopcontact alvorens het
apparaat te reinigen.

® Als het apparaat het einde van zijn levensduur
heeft bereikt, dient het apparaat onklaar te
worden gemaakt door de stekker uit het
stopcontact te trekken en het snoer in tweeén
te snijden.

Voorgenomen gebruik

Dit product is alleen ontworpen als monitor.
Voor geluidsweergave zin extra koptelefoons
of luidsprekers vereist, mogelijk met een eigen
voeding. Dit apparaat is ontworpen voor
huishoudelijk gebruik en is niet bedoeld voor
commercieel gebruik. Leder ander gebruik
kan resulteren in schade aan het product of
verwondingen.

Imtron GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade aan het product, schade aan
eigendommen of lichamelijk letsel als gevolg van
onzorgvuldig of oneigenlijk gebruik van het product,
of gebruik van het product die niet voldoet aan het
doel opgegeven door de fabrikant.
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Voor het eerste gebruik

Verwijder het apparaat en de accessoires
voorzichtig uit de verpakking. Het is aangeraden
om de originele verpakking te bewaren voor
opslag. Als u de originele verpakking wenst weg
te gooien, dient u dit in overeenkomst met de
wettelijke bepalingen te doen. Voor vragen over de
correcte wijze van afvalverwerking, kunt u contact
opnemen met uw lokale afvalverwerkingscentrum.
Controleer de inhoud van de verpakking op
compleetheid en schade. Indien de inhoud
incompleet of beschadigd is, dient u direct contact
op te nemen met uw lokale verkooppunt.

Bediening en onderdelen

Standaard

Aan/uit multifunctionele schakelaar
Scherm

DC aansluiting

Hoofdtelefoon uitgang

VGA ingang

DP ingang

HDMI ingang

IOTMOUOwW>

Accessoires

1 x Monitor

1 x HDMI-kabel

1 x voedingsadapter

1 x Standaard

3 x Schroeven

1 x Gebruiksaanwijzing

1 x Korte gebruiksaanwijzing
1 x Garantiekaart

Installeren van de standaard

Monteer de basis en bovenkant van de standaard
met de meegeleverde passende schroef. Monteer
nu de bovenkant op de juiste plaats achterop de
monitor met de meegeleverde schroeven. Plaats
de afdekkap op de schroefaansluiting.
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Aansluitingen

VOEDING
Steek de stekker van de adapter in de DC
aansluiting achterop de monitor.

HDMI, DP of VGA aansluiting

Verbind de juiste connectoren op de achterkant
van de monitor met uw computer of andere
geschikte spelers met de juiste kabels.
Opmerking: Als u een extern apparaat op dit
product wilt aansluiten, moet u een afgeschermde
kabel gebruiken van goede kwaliteit, die de
elektromagnetische compatibiliteit van het product
en de gebruikte kabel als geheel garandeert.

HOOFDTELEFOON AANSLUITING
Sluit de hoofdtelefoon aan op de hoofdtelefoon-
aansluiting van het apparaat.

Opmerking: Voor geluidsweergave zijn extra
hoofdtelefoon of luidsprekers vereist, mogelijk met
een eigen voeding.

Let op

Gevaar! Overmatige geluidsdruk van oortelefoons
en hoofdtelefoons kan gehoorverlies veroorzaken.
Als u voor lange tijd naar luide muziek luistert, kan
uw gehoor aangetast worden. Houd het volume
op een bescheiden niveau.

Bediening

HET APPARAAT AAN/UIT ZETTEN
Druk op U de knop om het apparaat aan te zetten.

Opmerking:

In uit-stand (menu instelingen Reset en Time
Off) wordt de monitor automatisch ingeschakeld
wanneer de aangesloten PC/notebook opstart.
Als u niet binnen 4 uur op een knop drukt, wordt
de monitor automatisch uitgeschakeld. U kunt de
uitschakeltijd afzonderlijk instellen van OFF / 0-24
uur onder de menu-instelling Reset.

Weergavetijd: er begint een afteltid van 60
seconden voordat het wordt uitgeschakeld. Op
het display verschijnt: XX (60-0) seconden tot
uitschakeling, druk op een willekeurige toets om
te annuleren.
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Algemene instellingen

INSTELLINGENMENU

Met apparaat ingeschakeld drukt u de
multifunctionele  schakelaar naar links. Het
hoofdmenu opent. Druk de multifunctionele
schakelaar omhoog of omlaag om het gewenste
submenu te kiezen. Om uw keuze te bevestigen,
drukt u de multifunctionele schakelaar nogmaals
naar links. U kunt de instellingen wijzigen door
de multifunctionele schakelaar omhoog of
omlaag te drukken. Bevestig de instelling door de
multifunctionele schakelaar nogmaals naar links te
drukken.

Door de multifunctionele schakelaar naar rechts te
drukken, keert u terug naar het corresponderende
bovenliggende menu.

Om het hoofdmenu te sluiten, drukt u de
multifunctionele schakelaar naar rechts tot het
afsluit.

De volgende hoofdmenu opties zijn beschikbaar:
¢ Luminance

> Brightness

> Contrast

> Eco Mode

> DCR

> Overdrive

¢ Image Setup
> H. Position
> V. Position
> Clock
> Phase
> Image Ratio

e Color Setup
> Color Temp.
> Red
> Green
> Blue

* OSD Setup
> Language
> H. Position
> V. Position
> Timeout
> Transparence
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* Reset
> Auto Config.
> Auto Color
> Reset
> Off Timer

e Extra
> Input Select
> Volume
> Freesync

Stel de taal van het menu in

Het menu kan ingesteld zijn in het Engels.

Voor eenvoudig gebruik van het zelfverklarende

menu, is het handig dit in uw moedertaal in te

stellen. Doe dit als volgt:

1. Met de monitor ingeschakeld drukt u de
multifunctionele schakelaar naar links.

2. Selecteer de OSD instellingen door de
multifunctionele schakelaar omhoog of omlaag
te drukken. Bevestig de insteling door de
multifunctionele  schakelaar naar links te
drukken.

3. Het eerste punt is Taal. Druk de multifunctionele
schakelaar naar links om naar het
taalkeuzemenu te gaan.

4. Kies de gewenste taal door de multifunctionele
schakelaar omhoog of omlaag te drukken.
Bevestig de instelling door op de multifunctionele
schakelaar aan de linkerkant te drukken.

5. De gewenste taal is nu ingesteld. Om het menu
te sluiten, drukt u de multifunctionele schakelaar
meerdere keren naar rechts.

Fabrieksinstellingen terugzetten

1. Met de monitor ingeschakeld drukt u de
multifunctionele schakelaar naar links.

2. Kies het Reset menu item door de
multifunctionele schakelaar omhoog of omlaag
te drukken. Bevestig de insteling door op
de multifunctionele schakelaar naar links te
drukken.

3. Kiesindien nodig Reset door de multifunctionele
schakelaar omhoog of omlaag te drukken. Druk
de multifunctionele schakelaar naar links om
de reset te bevestigen. Alle eerder gemaakte
individuele instellingen zijn nu teruggezet en het
menu is afgesloten.
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Verander beeld formaat

1. Terwijl de monitor is ingeschakeld, drukt u de
multifunctionele knop naar beneden totdat
het gewenste formaat is geselecteerd. U kunt
kiezen uit 4:3 en 16:9.

2. Bevestig de selectie door de multifunctionele
schakelaar naar links te drukken of wacht een
paar seconden tot het symbool verdwijnt.

Selecteer ingang

1. Met de monitor ingeschakeld drukt u de
multifunctionele schakelaar naar rechts.

2. Kies de gewenste ingang, HDMI of VGA door
de multifunctionele schakelaar omhoog of
omlaag te drukken.

3. Bevestig de instelling door de multifunctionele
schakelaar naar links te drukken.

FreeSync

De  “freesync”  functie  kan  vervaging,

beeldschaduwen en triling verminderen en kan

ook vertraging met video’s, games en andere

snelbewegende content verminderen.

Om de “freesync” functie te activeren vereist de

computerdisplaykaart om te voldoen aan één van

de onderstaande minimumvereisten:

1. AMD APU en een onafhankelike videokaart
kunnen deze functie ondersteunen;

2. De NVIDIA-videokaart kan alleen worden
ondersteund door de DP 1.2 poort met behulp
van NVIDIA GeForce 10 series of later.
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Stel beeldeigenschappen in

1. Met de monitor ingeschakeld drukt u de
multifunctionele schakelaar omhoog tot het
gewenste beeld ingesteld is. U kunt kiezen uit:

FPS Gaming

Zacht blauw licht modus

Film modus

TEIRE

Lees modus

e )
—
L

RTS Gaming modus

Standaard modus

2. Bevestig de selectie door de multifunctionele
schakelaar naar links te drukken of wacht een
paar seconden tot het symbool verdwijnt.

Reiniging En Zorg

e \erwider te allen tijde de stekker uit het
stopcontact, alvorens te reinigen.

elet op! Er mag geen water in het apparaat
binnendringen.

e Reinig de behuizing met een licht vochtige
doek. Reinig het scherm met speciale
schermreinigingsdoekjes.

e Gebruik geen scherpe, schurende of agressieve
reinigingsmiddelen.

e Gebruik geen chemische middelen (bijv. benzine,
alcohol) om de behuizing te reinigen.

Afval

Gooi dit apparaat niet weg bij het huisafval.

Lever het in bij een inzamelpunt voor de
mmm rccycling van elektrische en elektronische
apparatuur. Op deze manier helpt u bronnen te
sparen en het milieu te beschermen. Neem contact
op met uw detailhandelaar of met de lokale
autoriteiten voor meer informatie.
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Problemen oplossen

Als zich problemen voordoen tijdens het gebruik, raadpleeg de volgende tabel. Als problemen niet kunnen
worden opgelost zoals aangegeven onder Oplossing, neem contact op met de fabrikant.

Probleem Mogelijke oorzaken: Oplossing
Het apparaat werkt | ® Geen Signaal e Controleer de stroomindicator aan
niet e Onderbroken stroomvoorziening de achterkant, als het lampje brandt,

controleer dan de signaalingang; als het
lampje uit is, controleer dan de voeding

Donker beeld e Helderheid en contrast te laag ¢ Pas helderheid en contrast aan
Geen geluid ¢ Hoofdtelefoon/ Luidspreker niet e Controleer de aansluiting van de
aangesloten hoofdtelefoon/Iuidspreker
e Computer audio instellingen e Controleer de audio instelling van de
verkeerd computer
Verkeerde of e | osse of gebroken pennenin de | e Controleer de D-Sub of HDMI of DP
abnormale kleuren kabelaansluiting kabel om er zeker van te zijn dat deze in

goede conditie en goed aangesloten zijn
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Technische gegevens

Model PMO S241-IFC PMO S271-IFC
Voeding
Ingangsspanning 12V 3A 12V 3A
Frequentie . DC . DC
Normaal gebruik 18 W £10% (21T W +£10%
Stand-by gebruik 0 <0,13 W 1 <0,13 W
Uit modus - NA :NA
Voedingsadapter
Fabrikant : DONGGUAN YIDAI POWER TECHNOLOGY CO., LTD.
Ingevoerd door . Imtron GmbH

WankelstraBe 5, 85046 Ingolstadt, Germany.
Handelsregisternummer : HRB 4580
Model : YD-ZN1200300-6A
Ingangsspanning : 100 - 240 V~ : 100 - 240 V~
Ingangsfrequentie wisselstroom : 50/60 Hz : 50/60 Hz
Uitgangsspanning 12,0V==—= 12,0V==—=
Uitgangsstroom :3,0A :3,0A
Uitgangsvermogen 1 36,0 W 1 36,0 W
Rendement bij actieve modus 1 89,1 % 1 89,1 %
Rendement bij lage belasting (10%) : 85,8 % 1 85,8 %
Stroomverbruik bij nullast 10,10 W 0,10 W
Scherm
Scherm paneel type IPS IPS
Achtergrondverlichting . Edge-LED : Edge-LED
Paneel afmetingen 247 D277
Beeld formaat :16:09 :16:09
Afstand tussen de pixels 10,2475 (H) x 0,2475(V)  :0,3114 (H) x 0,3114 (V)
Contrast ratio (Dynamisch) M 1AM
Reactietijd (typisch) 14 ms 14 ms
Reactietijd (Overdrive) :5ms :5ms
Optimale resolutie : 1920 x 1080 : 1920 x 1080
Kijkhoek 12178 (H), =178° (V) 12178 (H), =178° (V)
Flikkervrij sja sja
Schermkleuren 216,77 M 216,77 M
Ververs snelheid 1 75 Hz 1 75 Hz
sRGB 1 99% 1 99%
Aansluitingen
Signaal ingang : VGA/ HDMI/ DP : VGA/ HDMI/ DP
Signaal uitgang : DP/HDMI-Audio uitgang : DP/HDMI-Audio uitgang

Py Gebruik de link https://eprel.ec.europa.eu/ om toegang te krijgen tot de database voor Europese
1 producten (EPREL), waarin u meer informatie over het product vindt. Geef het EPREL-

registratienummer 351054 (PMO S241-IFC), 351059 (PMO S271-IFC) in of scan de QR-code op
het energielabel om toegang te krijgen tot de modelinformatie.
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Instrukcije bezpieczenstwa

Wazne informacje dotyczace bezpieczenstwa.
Prosze uwaznie przeczyta¢ instrukcje uzytkowania
i zachowac jg na przysztosc.

RISK OF ELECTRICAL SHOCK
DO NOT OPEN

WARNING: SHOCK HAZARD - DO NOT OPEN
AVIS: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE - NE PAS OUVRIR

Symbol strzatki w polu tréjkata rowno-
bocznego wskazuje uzytkownikom nie-

et bezpieczne, nieizolowane miejsca w
p|§>0|a mogacego wywotac porazenie elektryczne.

\ Wykrzyknik w polu tréjkgta rownobocz-

( b instrukcje dotyczace obstugi lub konser-

wagcji urzadzenia zamieszczone w materiatach in-

Ze wzgleddw bezpieczenstwa, zasilacz

D klasy Il jest wyposazony w podwajng lub

odpowiednim symbolem.

Niebezpieczenstwo! Nadmierny

poziom  dzwieku  ustawiony na

stuchawkach moze spowodowac utrate

czas moze doprowadzi¢ do uszkodzenia stuchu.

Stuchaj przy umiarkowanej gtosnosci.

e Ostrzezenie! Przed instalacjg i obstuga
urzadzenia prosze sie zapozna¢ z informacjami
obudowy.

e Uwaga: Jesli chcesz podtaczy¢ do tego produktu
ekranowanego, ktéry zapewni kompatybilnos¢
elektromagnetyczna produktu z zastosowanym

obudowie urzadzenia, bedace pod wptywem na-
nego wskazuje uzytkownikom wazne
formacyjnych dotaczonych do urzadzenia.
wzmocniong izolacje, jak to wskazano
stuchu. Stuchanie glosnej muzyki przez dtuzszy
[]ii] Stosuj tylko te rodzaje zasilania, ktdre
sg wymienione w instrukcji obstugi.
zamieszczonymi na spodzie jego zewnetrznej
urzadzenie zewnetrzne, uzyj dobrej jakosci kabla
kablem.
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e Urzadzenie jest przeznaczone wylacznie do
stuchania muzyki. Nie uzywaj urzadzenia w
zadnym innym celu niz ten, opisany w instrukcji
obstugi, aby unikna¢ niebezpiecznych sytuacii.
Niewtasciwe uzytkowanie jest niebezpieczne i
moze doprowadzi¢ do utraty gwaranciji.

e Tylko dla uzytku domowego. Nie uzywaj na
zewnatrz.

* Ryzyko uduszenia! Materialy uzyte opakowania
powinny by¢ trzymane z dala od dzieci.

e Uzywaj w normalnej temperaturze pokojowe; i
wilgotnosci.

eUrzadzenia mozna uzywa¢ tylkko pod
umiarkowanymi  szerokosciami geograficznymi.
Nie uzywaj w tropikach kub szczegdlnie
wilgotnych klimatach.

e Nie przeno$ urzadzenia z zimnych miejsc w
ciepte, i odwrotnie. Kondensacja moze uszkodzi¢
urzadzenie i czesci elektryczne.

e Nie uzywaj dodatkéw i akcesoridw innych,
niz te rekomendowane przez producenta lub
sprzedawane w zestawie. Instaluj zgodnie z tg
instrukcjag obstugi.

e Montujac urzadzenie nalezy pozostawi¢ wokot
niego odpowiednig przestrzen aby zapewnic
wystarczajgca wentylacje (min. 10 cm wokaot
produktu). Urzadzenia nie montowac w regatach,
zabudowanych szafkach itd.

e Nie blokowa¢ wentylacji poprzez zakrywanie
otwordw wentylacyjnych innymi przedmiotami,
np. gazeta, obrusem, zastong itp. Do urzadzenia
nie wktada¢ zadnych przedmiotow.

e Nie instaluj w poblizu zrodet ciepta takich, jak:
kaloryfery, nawiewy, piecyki lub inne urzgdzenia
(takze wzmacniacze) produkujgce ciepto.

eNie przesuwaj i nie przeno$ urzadzenia
podtgczonego do pradu.

eNie dotykaj, nie pchaj, ani nie pociergj
powierzchni  urzadzenia zadnym ostrym lub
twardym przedmiotem.

¢ Niebezpieczenstwo! Aby zmnigjszy¢
odnie lub porazenia pradem,
urzadzenia na deszcz lub wilgoc.

e Urzadzenia nie wolno naraza¢ na zalanie ciecza;
na urzadzeniu nie nalezy stawia¢ pojemnikow z
ciecza (np. wazondw).

e Uwazaj, aby zadem przedmiot lub ptyn nie dostat
sie przez otwory do obudowy.

e Nie umieszczaj na urzadzeniu zrodet ptomieni,
np.: Swieczek.

ryzyko
nie wystawiaj
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e Tylko autoryzowany serwisant moze zajmowac
sie naprawg urzadzenia. Nie prébuj naprawiac
produktu samodzielnie. Naprawa jest wymagana,
gdy urzadzenie zostanie w jakikolwiek sposob
uszkodzone, np.: uszkodzony kabel lub wtyczka,
rozlany ptyn, przedmioty wewnatrz obudowy,
zniszczona obudowa, wystawienie urzadzenia
na deszcz lub wilgo¢, gdy urzadzenie nie dziata
normalnie lub gdy zostato upuszczone.

e Przed podtgczeniem urzadzenia do pradu,
sprawdz czy napiecie wskazane na urzadzeniu
odpowiada temu w gniazdku elektrycznym.

e Jesli kabel zasilania jest uszkodzony, musi on
zosta¢ wymieniony przez producenta, serwisanta
lub inng wykwalifikowang osobe w celu unikniecia
niebezpieczenstwa.

e Sprawdzaj regularnie czy kabel zasilania lub
przedtuzacz nie sa uszkodzone. Jedli sg, nie
wiaczaj urzadzenia. Natychmiast — wyciagnij
wtyczke.

e Umies¢ kabel zasilania lub przedtuzacz w ten
sposéb, aby nie mogly by¢ przypadkowo
pociagniete, ani zeby nie mozna sie byto o nie
potknac. Nie pozwdl, by kabel zasilania zwisat w
tatwo dostepnym miejscu.

¢ Nie wciskaj nigdzie kabla zasilania, nie zginaj go,
ani nie przeciagaj go po ostrych krawedziach.

e \Wtyczka zasilajgca stuzy do odciecia zasilania,
powinna wiec by¢ fatwo dostepna. Aby catkowicie
odfgczy¢ urzgdzenie od pradu, wyciagnij wtyczke
z kontaktu.

¢ \Wytadowania elektrostatyczne moga spowo-
dowac nieprawidtowe dziatanie urzadzenia lub
niereagowanie na polecenia. Wytgcz urzadzenie i
odfgcz go od pradu; wtacz go ponownie po kilku
sekundach.

e Chron kabel zasilania przed nastgpnieciem na
niego, nacigganiem, szczegolnie przy wtyczce,
gniazdkach elektrycznych i w miejscach, gdzie
wychodzi z urzgdzenia.

¢ Nigdy nie wyciaggaj wtyczki z gniazdka ciggnac za
kabel mokrymi rekami.

e \Wyciagnij wtyczke z kontaktu podczas
wystgpienia awarii w czasie uzytkowania,
podczas burzy z piorunami, przed czyszczeniem
i gdy urzadzenie nie jest uzywane przez dtuzszy
czas.

* Niebezpieczenstwo! Przed  czyszczeniem
wylacz urzadzenie i wyciggnij wtyczke z gniazdka
elektrycznego.
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e Gdy okres eksploatacji urzadzenia dobiegnie
konca, uniemozliw dalsze z niego korzystanie
poprzez odfaczenie go od pradu i przeciecie
kabla zasilania na pot.

Przeznaczenie uzytkowe

Ten produkt jest przewidziany tylko jako monitor.
Do odtwarzania dzwieku konieczne sg dodatkowe
stuchawki lub gtosniki, mozliwie z witasnym
zasilaniem. Produkt ten jest przeznaczony
wyfacznie do uzytku domowego i nie nadaje sie do
uzytku komercyjnego. Uzycie jakichkolwiek innych
moze doprowadzi¢ do uszkodzenia urzadzenia lub
do obrazen ciata.

Imtron GmbH nie bierze zadnej odpowiedzialnosci
za uszkodzenie produktu, szkody majgtkowe
czy jakiekolwiek obrazenia ciata spowodowane
nieostroznym  uzytkowaniem  produktu  czy
uzytkowaniem produktu do celu innego niz ten
okreslony przez producenta.
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Przed pierwszym uzyciem

Produkt wraz z wyposazeniem nalezy ostroznie

wyjaé z oryginalnego opakowania. Zaleca
sie  zachowanie oryginalnego  opakowania
dla pdzniejszego przechowywania. W celu

wyrzucenia oryginalnego opakowania nalezy
postgpowa¢  zgodnie = z obowigzujgcymi
przepisamia dotyczacymi utylizacji. W przypadku
pytan dotyczacych prawidtowej utylizacji nalezy
zasiegnac porady w miejscowej gminie. Zawartosc
opakowania nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i uszkodzen. W przypadku braku
czesci w opakowaniu lub w razie stwierdzenia
uszkodzen nalezy skontaktowacé sie z punktem
sprzedazy.

Sterowanie i komponenty

A. Podstawka

B. Przetacznik wielofunkcyjny WE./WYL.
C. Ekran

D. Gniazdko DC

E. Wyjscie stuchawek
F. Wejscie VGA

G. Wejscie DP

H. Wejscie HDMI
Akcesoria

1 x Monitor

1 x Kabel HDMI

1 x Zasilacz

1 x Podstawa

3 x Sruby

1 x Instrukgcja obstugi
1 x Przewodnik szybkiego startu
1 x Karta gwarancyjna

Instalowanie podstawki

Zamontuj podstawe i szyjke podstawki za pomoca
dostarczonej $ruby dopasowanej. Teraz zamontuj
szyjke w odpowiednim miejscu z tytu monitora za
pomocg dostarczonych Srub. Zatéz zatyczke na
ztacze Srubowe.
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Podtgczenia

ZASILANIE
Wtéz wtyczke DC adaptera sieciowego w gniazdko
DC z tytu monitora.

Podtaczenie HDMI, DP lub VGA

Podtacz odpowiednie ztacza z tytu monitora
do komputera lub innego odpowiedniego
odtwarzacza za pomoca odpowiednich kabli.
Uwaga: Jesli chcesz podtaczy¢ do tego produktu
urzadzenie zewnetrzne, uzyj dobrej jakosci kabla
ekranowanego, ktory zapewni kompatybilnosc
elektromagnetyczng produktu z zastosowanym
kablem.

PODLACZENIE SLUCHAWEK
Podtacz stuchawki do gniazdka stuchawkowego
urzadzenia.

Uwaga: Do odtwarzania dzwieku sg wymagane

dodatkowe stuchawki lub gtosniki, w miare
mozliwosci z wtasnym zasilaniem.

Uwaga

Zagrozenie! Nadmierne poziomy  cisnienia

dzwieku w stuchawkach moga spowodowac
uszkodzenie stuchu. Stuchanie gtosno muzyki
przez dtuzszy czas moze prowadzi¢ do utraty
stuchu. Zachowywac¢ gtosnos¢ na odpowiednim
poziomie.

Dziatanie

WEACZANIE/WYLACZANIE URZADZENIA
Nacignij U przycisk, aby wiaczyé urzadzenie.

Uwaga:

oW trybie Off (wyt) (ustawienie menu na Reset
i Time Off), monitor wigczy sie automatycznie
po uruchomieniu podtaczonego komputera/
notebooka.

e Jezeli nie wcisniesz zadnego klawisza w ciggu 4
godzin, monitor wytaczy sie automatycznie. Czas
wytaczania mozesz resetowac¢ indywidualnie od
OFF / 0-24 h w nastawie menu Reset.
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e Czas wyswietlania: przed wyfaczeniem uruchomi
sie  60-sekundowe odliczanie czasu. Na
wyswietlaczu pojawi sie komunikat: XX [60-0]
sekund do wytaczenia, aby anulowac wcidnij
dowolny klawisz.

Ustawienia ogoine

USTAWIENIA MENU

Przy wtaczonym urzadzeniu wcisnij przetacznik
wielofunkcyjny w lewo. Otwiera sie menu gtdwne.
Weiskaj przetacznik wielofunkecyjny w goére lub
w dot, aby wybra¢ Zzgdane pod-menu. Aby
potwierdzi¢ wybor, wcisnij ponownie przetacznik
wielofunkeyjny w lewo. Mozesz zmienia¢ nastawy
wciskajac przetgcznik wielofunkeyjny w gore lub
w doét. Potwierdz nastawe wciskajac ponownie
przetacznik wielofunkeyjny w lewo.

Woiskajac przefacznik wielofunkcyjny w prawo
powrdcisz do odpowiedniego menu  wyzszego
rzedu.

Aby zamkna¢ menu gtéwne, wciskaj przetacznik
wielofunkecyjny w prawo az do zamkniecia.

Dostepne sg nastepujace opcje menu gtéwnego:
e Luminance

> Brightness

> Contrast

> Eco Mode

> DCR

> Overdrive

¢ Image Setup
> H. Position
> V. Position
> Clock
> Phase
> Image Ratio

e Color Setup
> Color Temp.
> Red
> Green
> Blue
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¢ OSD Setup

> Language

> H. Position

> V. Position

> Timeout

> Transparence

* Reset

> Auto Config.
> Auto Color
> Reset

> Off Timer

e Extra

> Input Select
> Volume
> Freesync

Ustawianie jezyka menu
Menu moze by¢ zadane fabrycznie po angielsku.

Dla tatwosci
korzystnie ustawi¢

jest
jezyk.

uzycia oczywistego menu
je na odpowiedni

Postepuj, jak nizej:

1.

2.

. Pierwszym punktem

. Wybierz

Przy wigczonym monitorze wcisnij przetacznik
wielofunkcyjny w lewo.

Wybierz pozycje OosD konfiguraciji
naciskajgc wybierak wielofunkcyjny w gore /
w dot. Potwierdz wybdr weciskajac ponownie
przetacznik wielofunkeyjny w lewo.

jest Jezyk. Wcisnij
przetacznik wielofunkecyjny w lewo, aby wejsc
do menu wyboru jezyka.

zgdany jezyk naciskajac
przefacznik  wielofunkcyjny w  goére / w
dét. Potwierdz wybdr wciskajgc ponownie
przetacznik wielofunkcyjny w lewo.

. Zadany jezyk jest teraz ustawiony. Aby wyj$é

z menu, wielokrotnie wciskaj
wielofunkeyjny w prawo.

przetacznik

Resetowanie ustawien do nastaw fabrycznych

1.

2.

Przy wigczonym monitorze wcisnij przetacznik
wielofunkcyjny w lewo.

Wybierz pozycie menu Reset naciskajac
przetacznik  wielofunkcyjny w gére / w
doét. Potwierdz wybodr wciskajac  ponownie
przetacznik wielofunkeyjny w lewo.
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3. W razie potrzeby wybierz Reset naciskajac
przetacznik wielofunkcyjny w gére / w dot.
Wocisnij przetacznik wielofunkcyjny w lewo, aby
potwierdzi¢ resetowanie. Wszystkie dokonane
poprzednio indywidualnie ustawienia zostajg
teraz resetowane i menu zamyka sie.

Zmiana formatu obrazu

1. Gdy monitor jest wigczony, wciskaj przetacznik
wielofunkeyjny w dot, az zadany format zostanie
wybrany. Mozesz wybierac¢ sposrod 4:3 i 16:9.

2. Potwierdz wybdr naciskajac  przeftacznik
wielofunkcyjny w lewo lub odczekaj kilka
sekund, az symbol zniknie.

Wybierz wejscie

1. Przy witgczonym monitorze wcisnij przetacznik
wielofunkeyjny w prawo.

2. Wybierz zadane wejscie, HDMI lub VGA, przez
nacisniecie przetacznika wielofunkcyjnego w
gore/dot.

3. Potwierdz  wybdr  weciskajac
przetacznik wielofunkcyjny w lewo.

ponownie

FreeSync

Funkcja “freesync” redukuje efekt rozmazania,

ghostingu i drzenia obrazu, a takze moze

redukowac zacinanie sie odtwarzanych nagran,

gier i innych szybko poruszajacych sie tresci.

W calu aktywacji funkciji ,Freesync”, karta graficzna

komputera musi spetnia¢ jedno z nizej podanych

minimalnych wymagan:

1. Niezalezna karta wideo AMD APU moze
obstugiwac te funkcje;

2. Karta wideo NVIDIA moze by¢ obstugiwana
wytacznie przez port DP 1.2 przy uzyciu NVIDIA
GeForce serii 10 lub wyzszej.
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Ustaw charakterystyke obrazka

1. Przy wigczonym monitorze wciskaj przetacznik
wielofunkeyjny, az zadany obrazek zostanie
ustawiony. Mozna wybraé nastepujace opcje:

FPS Gaming

Tryb niskiej emisji niebieskiego Swiatta

Tryb filmowy

TEIEE

Tryb czytania

=3
el

Tryb RTS gaming

[LZJ‘ Tryb standardowy
2. Potwierdz wybdr naciskajac  przetacznik
wielofunkcyjny w lewo lub odczekaj kilka

sekund, az symbol zniknie.

Czyszczenie | Konserwacja

® Przed czyszczeniem zawsze wyciagnij wtyczke z
gniazdka.

eUwaga! Nie mozna pozwoli¢ na dostanie sige
wody do $rodka urzadzenia.

e \Wyswietlacz czy$¢ specjalnymi  Sciereczkami
do ekrandw. Czys¢ obudowe lekko zwilzong
Sciereczka.

e Nie uzywaj ostrych, agresywnych ptynow do
czyszczenia lub szorowania.

¢ Nie uzywaj chemikaliow (takich, jak benzyna lub
alkohol) do czyszczenia obudowy.

Utylizacja

Nie wyrzuca¢ urzadzenia do ogodlnego

domowego kosza na $mieci. Nalezy je
mmm odda¢ w specjalnym punkcie zbiorki
elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego
do recyklingu. W ten sposob przyczynia sie
Panstwo do redukcji zuzycia zasobdéw oraz do
ochrony srodowiska. Aby uzyskac wiecej informacii
na ten temat, prosze skontaktowal sie ze
sprzedawca lub odpowiednim urzedem.
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Wykrywanie i usuwanie usterek

Jedli istnieja jakiekolwiek problemy podczas uzytkowania, nalezy zapoznac sie z ponizszg tabelg. Jesli
problemdw nie mozna rozwiaza¢ wedtug wskazan w kolumnie Rozwiazanie, nalezy skontaktowac sie z

Producentem.

Problem Mozliwe przyczyny Rozwigzanie

Urzadzenie nie ® Brak sygnatu e Sprawdz lampke kontrolng zasilania z

dziata ¢ Przerwane zasilanie tytu; jezeli lampka jest wigczona, sprawdz
sygnat wejsciowy; jezeli jest wytaczona,
sprawdz zasilanie

Obraz $ciemniony | ® Za niska jasnosc¢ i kontrast ¢ \Wyreguluj jasnosc i kontrast

Brak dzwieku e Stuchawki/gtosnik niepodtgczony | e Sprawdz podtaczenie stuchawek/gtosnika

® Bledne ustawienie audio komputera | ® Sprawdz konfiguracje audio komputera

Kolory niewtasciwe | e Luzne lub wytamane kotki wtyczki | e Sprawdz kabel D-Sub lub HDMI, lub DP,

lub anomalne kabla aby sprawdzi¢, czy jest w dobrym stanie
i pewnie podtgczony
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Dane techniczne

Model PMO S241-IFC PMO S271-IFC
Zasilanie
Wejscie znamionowe 12V 3A 12V 3A
Czestotliwos¢ znamionowa :DC :DC
Normalne dziatanie 18 W £10% (21T W +£10%
Tryb gotowosci :<0,13 W :<0,13 W
Tryb wyt. - NA :NA
Zasilacz
Producent : DONGGUAN YIDAI POWER TECHNOLOGY CO., LTD.
Importowane przez . Imtron GmbH

WankelstraBe 5, 85046 Ingolstadt, Germany.
Numer rejestracji handlowej : HRB 4580
Model : YD-ZN1200300-6A
Napiecie wejscia : 100 - 240 V~ :100 - 240 V~
Czestotliwos¢ pradu wejscia : 50/60 Hz : 50/60 Hz
Napiecie wyjscia :120V=—= 120vV==—=
Prad wyjscia :3,0A :3,0A
Moc wyjscia 1 36,0 W 1 36,0 W
Srednia sprawno$é podczas pracy 1 89,1 % 1 89,1 %
Sprawnos¢ przy niskim obcigzeniu (10 %) : 85,8 % : 85,8 %
Pobdr mocy bez obcigzenia :0,10W 10,10 W
Wyswietlacz
Typ panelu ekranu IPS IPS
Podswietlenie : Edge-LED : Edge-LED
Rozmiar panelu 1247 2277
Format obrazka 0 16:09 :16:09
Odlegtosc¢ pikseli 10,2475 (H) x 0,2475 (V) :0,3114 (H) x 0,3114 (V)
Wspdtczynnik kontrastu (dynamiczny) S 1M S1M:
Czas reakgdji (typowo) 14 ms 14 ms
Czas reakcji (przesterowanie) :5ms :5ms
Rozdzielczos¢ optymalna : 1920 x 1080 : 1920 x 1080
Kat widzenia 12178 (H), =178° (V) 12178 (H), =178° (V)
Bez migotania s tak s tak
Kolor wyswietlacza 2 16,7 M :16,7 M
Czestotliwos¢ odswiezania : 75 Hz : 75 Hz
sRGB 1 99% 1 99%
Podtagczenia
Wejscie sygnatowe : VGA/ HDMI/ DP : VGA/ HDMI/ DP

Wyijscie sygnatowe : Wyjscie DP/HDMI audio  : Wyjscie DP/HDMI audio

® Skorzystaj z linku https://eprel.ec.europa.eu/ aby uzyskacé dostep do europejskiej bazy danych o

1 produktach (EPREL), w ktdrej znajdziesz wiecej informacji o okreslonym produkcie. Wpisz numer
rejestracyjny EPREL 351054 (PMO S241-IFC), 351059 (PMO S271-IFC) lub po prostu zeskanuj

kod QR na etykiecie energetycznej, aby uzyskac¢ dostep do informaciji o okreslonym modelu.
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Instrucdes de seguranca

Instrucdes de Seguranca Importantes. Leia as
instrugcdes com atencao e guarde-as para utilizar
posteriormente.

RISK OF ELECTRICAL SHOCK

DO NOT OPEN

WARNING: SHOCK HAZARD - DO NOT OPEN
AVIS: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE - NE PAS OUVRIR

O raio com cabeca de seta dentro de
y um triangulo equilateral destina- -se a
et glertar o utilizador sobre a presenca de
“tenséo perigosa” nao isolada dentro da caixa do
produto, com uma magnitude suficiente para
contituir risco de choque eléctrico para pessoas e
animais.
A

O ponto de exclamagao dentro de um
triangulo equilateral destina-se a alerter
b 0 utilizador sobre a presenca de
mstrugoes de funcionamento e manutengao
importantes no manual fornecido com o
dispositivo.
D Por motivos de seguranga, este

adaptador de classe Il é fornecido com
isolamento duplo ou reforgado, tal como
indicado por este simbolo.

Perigo! A pressao de som excessivo
dos auriculares e auscultadores pode
causar perda de audigao. Se ouvir
musica com um volume elevado durante muito
tempo, a sua audicao podera ficar debilitada.
Defina num volume moderado.

Use apenas com as fontes de
alimentacdo listadas no manual de
instrugoes.

e Aviso! Por favor, antes de instalar ou operar o
aparelho consulte a informagdo no invélucro
inferior exterior sobre informagao elétrica e de
seguranca.

e Nota: se pretender ligar um dispositivo externo
a este produto, deve usar um cabo blindado de
boa qualidade, que assegure a compatibilidade
eletromagnética do produto e do cabo usado
como um todo.
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efste produto destina-se apenas  para
entretenimento audio. Nao utilize o produto
para outra finalidade da descrita neste manual
para evitar qualquer situacdo de perigo. O
uso impréprio é perigoso e anulara qualquer
reclamacgao da garantia.

e Apenas para uso domeéstico. Nao utilize no
exterior.

¢ Perigo de asfixia! Mantenha todo o material da
embalagem longe das criancas.

e Utilize apenas em condigbes de humidade e
temperatura ambiente normais.

¢ (O produto s6 se adequa para 0 uso a niveis
moderados de latitude. Nao utilize nos trépicos
nem em climas particularmente humidos.

* Nao mova o produto de locais frios para quentes
e vice-versa. A condensacao pode causar perigo
para o produto e pegas eléctricas.

eNao utilize acessorios diferentes  dos
recomendados pelo fabricante ou dos vendidos
com este produto. Instale de acordo com este
manual de utilizador.

¢ Ao instalar o aparelho, deixe espago suficiente
para a ventilagédo (Minimo de 10 cm a volta do
produto). Nao o instale em estantes, armarios
embutidos ou similares.

e Nao impega a ventilagao cobrindo as respectivas
aberturas com objectos, tais como jornais,
toalhas de mesa, cortinas, etc. Nao insira
quaisquer objectos.

e NZo instale préoximo de fontes de calor, como
aquecedores, bocas de ar quente, fogdes ou
outros produtos (incluindo amplificadores) que
produzam calor.

e Nao desloque nem mude o produto quando o
mesmo estiver ligado.

e Nao toque, empurre nem esfregue a superficie
do produto com nenhum objecto pontiagudo ou
rigido.

e Perigo! Para reduzir o risco de incéndio ou
choque eléctrico, nado exponha este produto a
chuva e humidade.

(O produto nao deve ser exposto a gotas ou
salpicos e ndo devem ser colocados objectos
com agua, como copos, sobre o produto.

e Deve ter cuidado para que nao entrem objectos
ou liquidos na caixa através das aberturas.

eNao devem ser colocadas sobre o produto
fontes de chama, como velas acesas.
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e Conduza toda a assisténcia para o agente de
servigo autorizado. Nao tente reparar o produto
sozinho. A assisténcia é necessaria quando o
produto fica danificado de qualquer forma como,
por exemplo, o cabo de alimentacao ou ficha fica
danificado, é derramado liquido, caem objectos
no produto, a caixa € danificada, o produto &
exposto a chuva ou humidade, funcionamento
incorrecto ou queda.

e Antes de ligar o produto a uma tomada,
certifique-se de que a tensdo indicada no
produto corresponde a tensao local.

eSe 0 cabo de alimentagdo ficar danificado,
devera ser substituido pelo fabricante ou
respectivo agente de assisténcia, ou pessoa
com qualificagéo semelhante, para evitar perigo.

e \/erifique regularmente se o cabo de alimentacéao,
0 produto ou o cabo de extensdo possui
algum defeito. Se encontrar algum defeito, nao
coloque o produto em funcionamento. Puxe
imediatamente a ficha.

eColoque o cabo de alimentagdo e, se for
necessario, um cabo de extensao apropriado de
forma a néo ser possivel tropecas nos mesmos.
Nao deixe que o cabo de alimentagao fique
pendurado proporcionando um alcance facil.

eNao obstrua, dobre nem puxe o cabo de
alimentacao sobre extremidades pontiagudas.

oA ficha é utiizada como dispositivo de
desligamento; o dispositivo de desligamento
devera permanecer prontamente operavel.
Para desligar totalmente a entrada de poténcia,
desligue a ficha.

¢ O produto podera nao funcionar correctamente
nem reagir ao funcionamento de qualquer
controlo devido a descarga electrostatica.
Desligue o produto; volte a ligar apds alguns
segundos.

e Proteja 0 cabo de alimentagdo para 0 mesmo
nao ser pisado nem puxado, particularmente na
ficha, receptaculos de conveniéncia e o ponto
onde existe do produto.

e Nunca puxe a ficha pelo cabo de alimentagao
nem com as maos molhadas.

¢ Desligue a ficha em caso de falha durante a
utilizagdo do produto, durante trovoadas, antes
de limpar e quando nao estiver a utilizar o
produto durante muito tempo.

e Perigo! Antes de limpar, desligue o produto e
desligue a ficha da tomada.
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e Quando o produto atingir o fim da respectiva vida
atil, inutilize-o desligando-o da ficha e cortando o
cabo em dois.

Utilizagao prevista

Este produto foi concebido apenas como
monitor. Para reprodugao de som, serao
necessarios auscultadores ou colunas adicionais,
possivelmente com uma fonte de alimentagao
prépria. Este produto foi concebido apenas para
uso domeéstico e n&o se destina a uso comercial.
Qualquer outra utilizagao pode resultar em danos
para o produto ou ferimentos.

A Imtron GmbH néo se responsabiliza por danos
ao produto, danos a propriedade ou ferimentos
pessoais devido a negligéncia ou utilizagéo
indevida do produto, ou utilizagao do produto fora
da finalidade especificada pelo fabricante.

67

27/11/2020 11:21 AM



Size = A5

PORTUGUES

Antes de utilizar pela
primeira vez

Remova o produto e os acessorios com cuidado da
embalagem original. Recomenda-se que guarde
a embalagem original para armazenamento.
Se pretender eliminar a embalagem original,
cumpra os regulamentos legais aplicaveis. Se
tiver qualquer questao relativamente a eliminagao
correcta, contacte o seu centro de gestao de
residuos local. Inspeccione o conteudo fornecido
e verifigue se esta completo e sem danos. Se o
conteldo fornecido estiver incompleto ou com
danos, contacte imediatamente o seu ponto de
venda.

Controlos e componentes

A. Suporte

B. Interruptor multifungdes Ligar/Desligar
C. Ecra

D. Tomada CC

E. Saida dos auscultadores
F.  Entrada VGA

G. Entrada DP

H. Entrada HDMI
Acessorios

1 x Monitor

1 x Cabo HDMI

1 x Adaptador de poténcia

1 x Suporte

3 x Parafusos

1 x Manual de utilizador
1 x Guia de Inicio Rapido
1 x Cartao de Garantia

Instalar o suporte

Monte a base e o pescogco do suporte com o
parafuso corresponde fornecido. Agora, monte o
pescogo do suporte no local apropriado, na parte
posterior do monitor com os parafusos fornecidos.
Coloque a tampa de cobertura na ligacao do
parafuso.
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Ligagtes

FONTE DE ALIMENTACAO
Insira a ficha CC do adaptador elétrico na tomada
CC, na parte posterior do monitor.

Ligacédo HDMI, DP ou VGA

Ligue os conectores apropriados na parte posterior
do monitor ao seu computador ou outros leitores
adequados usando os cabos apropriados.

Nota: se pretender ligar um dispositivo externo
a este produto, deve usar um cabo blindado de
boa qualidade, que assegure a compatibilidade
eletromagnética do produto e do cabo usado
como um todo.

LIGAGAO DOS AUSCULTADORES
Ligue os auscultadores a tomada
Auscultadores do dispositivo.

para

Nota: Para reprodugéo de som, sdo necessarios
auscultadores ou colunas adicionais,
possivelmente com uma fonte de alimentacao
propria.

Atencéao

Perigo! Os niveis de presséo de som excessivos
dos auscultadores podem causar perda de
audicdo. A audicdo de musica alta durante
muito tempo podera causar danos de audicao.
Mantenha o volume a niveis razoaveis.

Funcionamento

LIGAR/DESLIGAR A UNIDADE
Prima o U botéo para ligar a unidade.

Nota:

eNo modo Off (desligado) (menu configuragao
Reset e Time Off (desligar tempo)), o monitor
ira ligar-se automaticamente quando o PC/
Notebook conectado for iniciado.

e Se nao premiu nenhuma tecla no espaco de 4
horas, o Monitor desligara automaticamente.
Pode repor individualmente o tempo de
desligamento a partir de OFF / 0-24 horas no
menu Reposigao de definicao.
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eTempo do ecra: sera iniciada uma contagem
decrescente de 60 segundos antes de desligar.
No ecra sera exibido: XX (60-0) segundos para
desligar. Por favor, pressione qualquer tecla para
cancelar.

Definicbes gerais

DEFINIGOES DO MENU

Com o dispositivo ligado, prima o interruptor
multifuncoes para a esquerda. O menu principal
abre. Prima o interruptor multifungdes para
cima ou para baixo, para selecionar 0 submenu
pretendido. Para confirmar a sua sele¢ao, prima
novamente o interruptor multifungdes para a
esquerda. Pode alterar as definigdes premindo o
interruptor multifungdes para cima ou para baixo.
Confirme a definicdo premindo novamente o
interruptor multifuncdes para a esquerda.

Ao premir o interruptor multifungdes para a direita,
regressa ao menu superior correspondente.

Para fechar o menu principal, prima o interruptor
multifuncoes para a direita até fechar.

Estao disponiveis as seguintes opgdes do menu
principal:
® Luminance

> Brightness

> Contrast

> Eco Mode

> DCR

> Overdrive

e Image Setup
> H. Position
> V. Position
> Clock
> Phase
> Image Ratio

e Color Setup
> Color Temp.
> Red
> Green
> Blue

* OSD Setup
> Language
> H. Position
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> V. Position
> Timeout
> Transparence

* Reset
> Auto Config.
> Auto Color
> Reset
> Off Timer

e Extra
> Input Select
> Volume
> Freesync

Definir idioma do menu

O menu pode estar predefinido como Inglés.

Para uma utilizagéo facil do menu autoexplicativo,

é vantajoso defini-lo para o idioma nativo. Proceda

da seguinte forma:

1. Com o monitor ligado, prima o interruptor de
multipla selegao para a esquerda.

2. Selecione o item Configuragdo de OSD
premindo o seletor mdltiplo para cima/
para baixo. Confirme a selegado premindo o
interruptor multifungdes para a esquerda.

3. O primeiro ponto € Idioma. Prima o interruptor
multifungbes para a esquerda para entrar no
menu de selegao do idioma.

4. Selecione o idioma pretendido premindo o
interruptor multifuncdes para cima/para baixo.
Confirme a selecao premindo o interruptor
multifungdes para a esquerda.

5. O isioma pretendido esta agora definido. Para
sair do menu, prima varias vezes o interruptor
multifungdes para a direita.

Repor as definicbes para as definicoes de

fabrica

1. Com o monitor ligado, prima o interruptor
multifungcOes para a esquerda.

2. Selecione o item de menu Repor premindo o
interruptor multifuncdes para cima/para baixo.
Confirme a selecao premindo o interruptor
multifungdes para a esquerda.

3. Se for necessario, selecione Repor premindo
o interruptor multifungbes para cima/para
baixo. Prima o interruptor multifuncdes para a
esquerda para confirmar a reposicao. Todas as
definicdes individuais efetuadas anteriormente
foram agora repostas e o menu é fechado.
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Alterar formato de imagem

1. Enquanto o monitor esta ligado, prima o
interruptor multifungcbes para baixo até o
formato pretendido ficar selecionado. Pode
escolher entre 4:3 e 16:9.

2. Confirme a selecdo premindo o interruptor
multifungbes para a esquerda.ou aguarde
alguns segundos até o simbolo desaparecer

Selecionar entrada

1. Com o monitor ligado, prima o interruptor
multifungdes para a direita.

2. Selecione a entrada pretendida, HDMI ou VGA,
premindo o interruptor multifungdes para cima/
para baixo.

3. Confirme a selecédo premindo o interruptor
multifungcdes para a esquerda.

FreeSync

A fungéo “freesync” (sincronizagédo livre) pode

reduzir a desfocagem, imagens falsas e imagens

tremidas e pode também reduzir desfasamentos

em videos, jogos e qualquer outro conteudo de

movimentos rapidos.

Para ativar a funcdo “Freesync” (sincronizagao

livre), a placa de visualizacdo do computador

requerida para preencher um dos requisitos

minimos abaixo indicados:

1. AMD APU e placa video independente pode
suportar esta funcéo;

2. Placa de video NVIDIA s6 pode ser suportada
por porta DP 1.2, usando NVIDIA GeForce
série 10 ou superior.
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Definir caracteristica da imagem

1. Com o monitor ligado, prima o interruptor
multifuncbes até a imagem pretendida ser
definida. Pode escolher entre:

FPS Jogos FPS

@ | Modo de Iuz azul baixa

¥» | Modo de filme

#:& | Modo de leitura

R? Modo de Jogos RTS

ME Modo padréo

2. Confirme a selegcédo premindo o interruptor
multifuncbes para a esquerda. ou aguarde
alguns segundos até o simbolo desaparecer.

Limpeza e manutengao

® Retire sempre a ficha de alimentagéo da tomada
eléctrica antes da limpeza.

e Cuidado! N&do permita que entre agua no
aparelho.

e impe 0 ecrda com panos de limpeza de ecra
especiais. Limpe o exterior do aparelho com um
pano ligeiramente humido.

eNao utiize produtos de
abrasivos ou agressivos.

e Nao utilize quimicos (por ex., gasolina, alcool)
para limpar o exterior do aparelho.

limpeza afiados,

Eliminacao

Nao elimine este aparelho como lixo

municipal ndo escolhido. Devolva-o a um
=mm ponto de recolha designado de reciclagem
de REEE. Ao fazé-lo, ira ajudar a conservar os
recursos e a proteger o ambiente. Contacte o seu
revendedor ou as autoridades locais para obter
mais informagoes.
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Resolucao de problemas

Se houver algum problema durante o funcionamento, consulte a tabela seguinte. Se os problemas nao
forem solucionados conforme indicado em Solugéo, contacte o seu fabricante.

Problema Causas possiveis Solugao
O produto nao e Nenhum sinal e \/erifique o indicador de poténcia na
funciona e Fonte de alimentacéo interrompida parte posterior, se a luz estiver acesa,

verifique a entrada de sinal; se a luz
estiver apagada, verifique a fonte de
alimentacao

Imagem nitida ¢ Brilho e contraste demasiado baixos | ® Ajuste o brilho e o contraste

Sem Som e Auscultadores/Altifalante nao ligados | e Verifique a ligagao dos auscultadores/
e Definicdo incorreta do audio do altifalante
computador e \/erifique a definicao de audio do
computador

Cores incorretas | ® Pinos soltos ou partidos no conector | e Verifique o cabo D-Sub ou HDMI ou DP
Oou anormais do cabo e certifique-se de que se encontra em
bom estado e ligado de forma segura
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Dados técnicos

Modelo PMO S241-IFC PMO S271-IFC
Fonte de alimentagao

Poténcia de entrada 12V 3A 12V 3A
Frequéncia nominal . CC . CC
Funcionamento normal 18 W £10% 21 W +£10%
Funcionamento em espera 0 <0,13 W 1 <0,13 W
Modo Desligado . NA :NA

Adaptador elétrico
Fabricante
Importado por

: DONGGUAN YIDAI POWER TECHNOLOGY CO., LTD.

. Imtron GmbH

WankelstraB3e 5, 85046 Ingolstadt, Germany.

Numero de registo commercial : HRB 4580

Modelo : YD-ZN1200300-6A

Tensao de entrada : 100 - 240 V~ : 100 - 240 V~
Frequéncia AC de entrada : 50/60 Hz : 50/60 Hz
Tensao de saida :120V==—= 120vV==—=
Corrente de saida :3,0A :3,0A
Poténcia de saida 1 36,0 W 1 36,0 W
Eficiéncia ativa média 1 89,1 % 1 89,1 %
Eficiéncia com baixa carga (10 %) 1 85,8 % 1 85,8 %
Consumo de poténcia sem carga ;0,10 W ;0,10 W
Ecra

Tipo de Painel do Ecra (IPS IPS
Retroiluminagao : Edge-LED : Edge-LED
Tamanho do painel 1247 D277
Formato de Imagem :16:09 :16:09

Distancia de pixéis
Razao de contraste (Dinamica)

10,2475 (H) x 0,2475 (V)
1M

10,3114 (H) x 0,3114 (V)
1M

Tempo de resposta (normal) 14 ms 14 ms
Tempo de resposta (sobrealimentacao) : 5 ms :5ms
Resolucao 6tima : 1920 x 1080 : 1920 x 1080

Angulo de visualizacao
Sem cintilacéo

12178 (H), =178° (V)
: sim

12178 (H), =178° (V)
:sim

Cor do ecra :16,7 M 216,77 M

Taxa de atualizacao 1 75 Hz 1 75 Hz

sRGB 1 99% 1 99%

Ligacoes

Entrada de sinal : VGA/ HDMI/ DP : VGA/ HDMI/ DP

Saida de sinal . DP/HDMI-Saida de audio : DP/HDMI-Saida de audio

@ | Use o link https://eprel.ec.europa.eu/ para aceder a base de dados de produtos europeia
1 (EPREL), na qual esta guardada mais informacao sobre o produto. Insira 0 nimero de registo

EPREL 351054 (PMO S241-IFC), 351059 (PMO S271-IFC) ou faga simplesmente o scan do
codigo QR da etiqueta energética para aceder a informacao do modelo.
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Sékerhetsinstruktioner

Viktiga sakerhetsforeskrifter Las foreskrifterna
noga och spara dem fér senare anvandning.

RISK OF ELECTRICAL SHOCK
DO NOT OPEN

WARNING: SHOCK HAZARD - DO NOT OPEN
AVIS: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE - NE PAS OUVRIR

/\ Blixten med pil inuti en liksidig triangel ar

\ avsedd att varna anvéndaren f('jr

y A narvaron av oisolerad "farlig spanning”
innanfér produktens hdlie som kan vara tillrackligt
stark for att utgora en risk for elektriska stotar for
manmskor och djur.
y Utropstecknet i en liksidig triangel ar
avsedd att uppméarksamma anvandaren
) pa narvaron av viktiga drifts- och
underhallsforesknfter i den dokumentation som
medfdlier enheten.
Av  sdkerhetsskal &r denna Kklass I
D adapter utrustad med dubbel eller
forstarkt isolering som anges med denna
symbol.
Fara! For hogt ljudtryck fran dronsnéckor
och horlurar kan orsaka horselskador.
Om du lyssnar p& hog musik under en
langre tid, kan din horsel forsémras. Stéall in pa en
rimlig niva.
Anvand endast med stromfdrsdrjningar

[:Ii] listade i bruksanvisningen.

e Varning! Vanligen las texten pa holjets botten for
information om elektricitet och sékerhet fére du
installerar eller anvander produkten.

eObs: Om du vill ansluta en extern enhet til
den har produkten, maste en skarmad kabel
anvandas, en kabel av god kvalitet och som
sakerstaller elektromagnetisk kompatibilitet for
bade produkten och den kabel som anvands.

eDenna produkt ar endast avsedd for
ljudunderhalining. Anvand inte produkten for
nagot annat syfte an vad som beskrivs i denna
bruksanvisning for att undvika farliga situationer.
Felaktig anvandning ar farligt och upphaver alla

garantiansprak.
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¢ Endast for hushallsanvandning. Anvand den inte
utomhus.

¢ Risk for kvavning! Hall allt forpackningsmaterial
utom rackhall for barn.

e Anvand endast under normal rumstemperatur
och fuktighet.

e Produkten ar endast avsedd fér anvandning vid
méattliga grader av latitud. Anvand inte i tropikerna
eller i sarskilt fuktiga klimat.

e Flytta inte produkten fran kalla till varma platser
och vice versa. Kondens kan orsaka skador pa
produkten och elektriska delar.

eAnvand inte andra tilbehér an vad som
rekommenderas av tillverkaren eller som séljs
med produkten. Installera i enlighet med denna
bruksanvisning.

eVid installation ska tillrackligt med utrymme
lamnas for ventilation (minst 10 cm runt om
produkten). Installera inte i bokhyllor, inbyggda
skap eller liknande.

e Hindra inte ventilationen genom att tacka over
ventilationsoppningarna  med  foremal  som
tidningar, bordsdukar, gardiner etc. For inte in
nagra foremal i oppningarna.

e Installera inte nara varmekallor sdsom element,
varmeutslapp, spisar eller andra produkter
(inklusive forstarkare) som alstrar varme.

e \/rid inte eller flytta produkten nér den ar paslagen.

¢ Ror inte, tryck eller gnugga ytan pa produkten
med vassa eller harda foremal.

eFara! For att minska risken for brand eller
elektriska stotar, utsétt inte produkten for regn
eller fukt.

¢ Produkten far inte utséattas for dropp eller stank
och inga féremal fyllda med vatska, som vaser,
far placeras pa produkten.

e Forsiktighet bor iakttas sa att inga foremal eller
vatskor kommer in i héljiet genom dppningarna.
eInga Oppna lagor, t.ex. tdnda stearinljus, far

placeras pa produkten.

eOverldt alla servicearbeten &t auktoriserad
serviceverkstad. Fors6k inte att reparera
produkten sjalv. Service kravs nar produkten har
skadats pa nagot satt, till exempel elsladd eller
kontakt ar skadad, vatska har spillts, foremal har
fallit pa& produkten, holiet &r skadat, produkten
utsatts for regn eller fukt, fungerar inte normalt
eller har tappats.

e nnan du ansluter produkten till ett eluttag, se
till att den spanning som anges pa produkten
Overensstammer med ditt lokala elnat.
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e Om elsladden &r skadad maste den bytas ut
av tillverkaren eller dess serviceverkstad eller
liknande kvalificerad person for att undvika fara.

e Kontrollera regelbundet om elsladden, produkten
eller forlangningskabeln ar defekt. Om den ér
defekt, anvand inte produkten. Dra omedelbart
ur kontakten.

e Placera elsladden och vid behov, en lamplig
forlangningssladd s& att dra i den eller snubbla
over den ar omajligt. Lat inte sladden hanga ned
inom latt rackhall.

e Klam, bgj eller dra inte sladden dver vassa kanter.

¢ Natkontakten anvands som frankopplingsenhet,
frankopplingsenheten skall vara tillganglig. For
att helt koppla ur stromitillférseln, koppla ur
natkontakten.

e Produkten kanske inte fungerar korrekt eller inte
reagerar pa anvandningen av nagon kontroll pa
grund av elektrostatisk urladdning. Stang av
och koppla ur produkten, ateranslut efter ett par
sekunder

e Skydda elsladden fran att bli trampad pa eller
klamd, sarskilt vid kontakten, uttag och precis
dar den kommer ut fran produkten.

¢ Dra aldrig ur kontakten med elsladden eller med
vata hander.

e Koppla ur kontakten vid fel under anvandning,
under askvader, innan rengdring och nar du inte
anvander produkten under en langre tid.

e Fara! Fére rengoring, stéang av produkten och dra
ur kontakten fran vagguttaget.

* Nér produkten har natt slutet av sin livslangd, gor
den defekt genom att koppla bort kontakten fran
vagguttaget och kapa sladden.
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Avsedd anvandning

Denna produkt &r endast avsedd for att anvandas
som skarm. For att spela upp ljud kravs externa
hérlurar eller hogtalare, de behdver eventuellt
sin egen stromforsorjning. Denna  produkt &r
endast avsedd for hushallsbruk och inte avsedd
for yrkesverksamhet. Annan anvandning an den
avsedda kan leda till skador pa produkten eller
personskador.

Imtron GmbH tar inget ansvar for skador
pa produkten, for skador pa egendom eller
personskador pa grund av vardslos eller felaktig
anvandning av produkten eller anvandning av
produkten som inte uppfyller tillverkarens angivna
andamal.
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Innan forsta anvandning

Ta forsiktigt upp produkten och tillbehdren ur
originalférpackningen. Du rekommenderas
att behalla originalférpackningen for framtida
forvaring. Om du vill sldnga originalférpackningen
maste du iaktta géllande bestammelser. Om du har
nagra fradgor om atervinningen kan du kontakta din
lokala atervinningscentral. Kontrollera leveransens
innehdll, sa att alla delar finns med och att delarna
inte & skadade. Om leveransens innehall &ar
ofullstandigt eller skadat bdr du kontakta din
aterforsaljare omedelbart.

Kontroller och komponenter

Faste
Pa/Av-knapp
Ské&rm
DC-uttag
Horlursuttag
VGA-ingang
DP-ingéng
HDMI-ingang

IOTMOOwm>

Tilloehor

1 x skarm

1 x HDMI kabel

1 x Eladapter

1 x Stativ

3 x Skruv

1 x bruksanvisning

1 x Snabbstartshandledning
1 x Garantikort

Att montera fastet

Montera basen och skaftet med medféljande
skruv som hor till. Fast nu skaftet pa réatt stélle bak
pa skarmen med medfoljande skruvar. Satt pa
tackhylsan pa skruvkontakten.
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Anslutningar

STROMFORSORJNING
Sétt i DC-kontakten till stromadaptern i DC-uttaget
péa skarmens baksida.

HDMI, DP eller VGA-anslutning

Anslut ratt kontakter pa skérmens baksida il
din dator eller annan lamplig spelare genom att
anvanda ratt kablar.

Obs: Om du vill ansluta en extern enhet till den har
produkten, maste en skérmad kabel anvandas,
en kabel av god kvalitet och som sékerstéller
elektromagnetisk kompatibilitet for bade produkten
och den kabel som anvands.

HORLURSANSLUTNING
Anslut hérlurarna till enhetens horlursuttag.

Obs: For att spela upp lijud behdvs externa
hérlurar eller hdgtalare, eventuellt med tillhérande
stromforsorjning.

Observera

Fara! For hogt ljudtryck fran oGronsnackor och
horlurar kan orsaka horselskador. Att lyssna pa hog
musik under langre tid kan leda till horselskador.
Hall volymen pa en rimlig niva.

Anvandning

SLA PA/AV ENHETEN
Tryck pa U knappen for att slé pa enheten.

Obs:

¢ | Off (av) lage (menyinstalining Reset (aterstall) och
Time Off (tid av)), kommer monitorn automatiskt
att starta, nér de anslutna PC/datorn startas.

e Om du inte trycker pa nadgon knapp pa 4 timmar
slér skarmen av sig sjalv automatiskt. Du kan
aterstalla avstangningstiden mellan OFF / O och
24 timmar under menyinstaliningen aterstall.

e Displaytid: En nedrakningstid pa 60 sekunder
kommer att startas innan  avstangning.
P& displayen visas: XX (60-0) sekunder till
avstangning, var god tryck pa nagon tangent for
att avbryta.
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Allmanna installningar

MENYINSTALLNINGAR

Sla pé enheten, tryck pa multifunktionsknappen
til véanster. Huvudmenyn Oppnas. Tryck pa
multifunktionsknappen uppat eller nedat for
att vélja o6nskad undermeny. For att bekréafta
ditt val, tryck pa multifunktionsknappen igen till
vanster. Du kan &andra instéllningarna genom
att trycka pa multifunktionsknappen uppat eller
nedat. For att bekrafta installningen, tryck pa
multifunktionsknappen igen till vanster.

Genom att trycka pa multifunktionsknappen till
hoger atervander du till motsvarande Gvermeny.
For att stanga huvudmenyn, tryck pa
multifunktionsknappen till hdger tills den stangs.

Foljande menyalternativ ar tillgangliga:
e _.uminance

> Brightness

> Contrast

> Eco Mode

> DCR

> Overdrive

¢ Image Setup
> H. Position
> V. Position
> Clock
> Phase
> Image Ratio

e Color Setup
> Color Temp.
> Red
> Green
> Blue

* OSD Setup
> Language
> H. Position
> V. Position
> Timeout
> Transparence

* Reset
> Auto Config.
> Auto Color
> Reset
> Off Timer
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e Extra
> Input Select
> Volume
> Freesync

Valj menysprak

Menyn kan vara forinstalld till engelska.

For att navigera smidigt i den sjalvforklarande

menyn &ar det fordelaktigt att stalla in sitt

modersmal. Gor pa foljande sétt:

1. Sla péa skéarmen, tryck pa flervalsknappen till
vanster.

2. Valj OSD-installningar genom att trycka pa
flervalsknappen upp/ner. For att bekrafta valet,
tryck pa multifunktionsknappen till vanster.

3. Den forsta punkten ar sprak. Tryck pa
multifunktionsknappen till vanster for att komma
till menyn for sprékval.

4. VAlj onskat sprak genom att trycka pa
multifunktionsknappen upp eller ner. For att
bekrafta valet, tryck pa multifunktionsknappen
till vanster.

5. Onskat sprék ar nu valt. Foér att lamna
menyn, tryck pa multifunktionsknappen flera
ganger till hoger.

Aterstall instaliningar till fabriksinstallningarna

1. Slapa skarmen, tryck pa multifunktionsknappen
till vanster.

2. Valj aterstallningsmenyn genom att trycka pa
multifunktionsknappen upp eller ner. For att
bekrafta valet, tryck pa multifunktionsknappen
till vanster.

3. Om det behdvs, vélj aterstall genom att trycka
pa multifunktionsknappen upp eller ner. Tryck
pa multifunktionsknappen till vanster for att
bekrafta aterstaliningen. Alla tidigare gjorda
enskilda instaliningar har nu aterstalits och
menyn stangs.

Andra bildformat

1. Slapa skéarmen, tryck pa multifunktionsknappen
nedat tills det dnskade formatet ar valt. Du kan
vélja mellan 4:3 och 16:9.

2. Bekrafta valet genom att trycka pa
multifunktionsknappen till vanster eller vanta
nagra sekunder tills symbolen forsvinner.
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Valj input

1. Slapa skarmen, tryck p& multifunktionsknappen
till hdger.

2. Valj 6nskad input, HDMI eller VGA, genom att
trycka pa multifunktionsknappen upp eller ner.

3. For  att  bekrafta  valet, tryck pa
multifunktionsknappen till vanster.

FreeSync

“Freesync” funktionen kan blur, spokbilder och

skakningar och kan &ven minska fordrojning i

videospel och annat innehall som ror sig snabbt.

For att aktivera "Freesync” funktionen maste

datorns grafikkort uppfylla en av de fdljande

minimikraven:

1. AMD APU och oberoende grafikkort kan stddja
den har funktionen;

2. NVIDIA grafikkort kan endast stddjas av DP 1.2
port vid anvandning av NVIDIA GeForce serie
10 eller hogre.

Stall in bildkaraktar

1. Sla péa skarmen, tryck pa flervalsknappen uppat
tills den dnskade bilden har stéllts in. Du kan valj
bland foljande:

FPS-gaming

Low blue light-lage

Filmlage

TEIEE

Laslage

=3
—F
<L/

RTS gaming-lage

‘_\_/_JE Standardlage
2. Bekrafta valet genom att trycka pa

multifunktionsknappen till vanster eller vanta
nagra sekunder tills symbolen forsvinner.
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Rengdring Och Skotsel

eDra alltid ut kontakten frdn végguttaget innan
rengdring.

e Varning! Vatten far inte komma in i enheten.

e Rengdr skarmen med en sarskild trasa for
rengoring av skarmar. Rengdr holiet med en latt
fuktad trasa.

e Anvand inte vassa, slipande eller fratande
rengdringsmedel.

e Anvand inte kemikalier (sdasom bensin eller
alkohol) for att rengdra holjet.

Avyttring

Denna apparat far inte kastas med

hushallsavfallet. Lamna in  den pa
mmm  dtervinningsstationen for  atervinning av
elektroniskt och elektriskt avfall. Genom att géra
detta hjdlper du till att bevara resurserna och
skydda miljon. Kontakta din aterforsaljare eller
lokala myndigheter for mer information.

7
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Felsdkning

Om problem uppstar under anvandningen, se foljande tabell. Om problemet inte kan losas enligt
beskrivningen som anges under Lésning, kontakta tillverkaren.

Problem Trolig orsak Lésning

Produkten e Ingen signal ¢ Kontrollera stromindikatorn pa baksidan. Om

fungerar inte e Strdmsignalen avbruten den lyser, kontrollera signalingangen; om den

inte lyser, kontrollera stromforsorjningen

Svag bild e | jusstyrka och kontrast for lag e Justera ljusstyrkan och kontrasten

Inget ljud e Horlurar/hdgtalare inte anslutna | e Kontrollera anslutningen till horlurar/hdgtalare
e Fel ljudinstalining e Kontrollera ljudinstéliningarna péa datorn

Fel eller | Os eller skadade stift i e Kontrollera D-Sub- eller HDMI- eller DP-

konstiga farger kabelkontakten kabeln for att sakerstalla att den ar i gott skick

och sitter ordentligt.
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Tekniska data

Modell
Stromforsorjning
Méarkstrom
Markfrekvens
Normal drift
Standby-drift
Av-lage
Natadapter
Tillverkare
Importerad av

Kommersiellt registreringsnummer
Modell

Ingéende strém

Ingéende frekvens AC

Utgéende spanning

Utgéende strom

Utgéende effekt

Genomsnittlig aktiv effektivitet

Vekningsgrad vid lag belastning (10%)

Stromférbrukning vid noll belastning

Display

Typ av skdrmpanel
Bakgrundsbelysning
Panelstorlek
Bildformat
Pixelavstand
Kontaktintervall (dynamiskt)
Responstid (typisk)
Responstid (overdrive)
Optimal upplésning
Visningsvinkel
Flimmerfri
Display-farg
Uppdateringsintervall
sRGB

Anslutningar
Signalingang
Signalutgang

(EPREL),
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PMO S241-IFC

:12V3A
:DC
18 W +10%
1 <0,13 W

. NA

PMO S271-IFC

12V 3A
:DC

21T W +10%
1 <0,13 W

. NA

: DONGGUAN YIDAI POWER TECHNOLOGY CO., LTD.

. Imtron GmbH

WankelstraB3e 5, 85046 Ingolstadt, Germany.

: HRB 4580

: YD-ZN1200300-6A
2100 - 240 V~

: 50/60 Hz
12,0vV==—=

:3,0A

1 36,0 W

1 89,1 %

1 85,8 %

10,10 W

1 IPS

. Edge-LED

. 24”7

1 16:09

:0,2475 (H) x 0,2475 (V)
1M

14 ms

:5ms

: 1920 x 1080
12178 (H), =178° (V)
s Ja

2 16,7 M

: 75 Hz

1 99%

: VGA/ HDMI/ DP
: DP/HDMI-ljudutgang

1100 - 240 V~
: 50/60 Hz
:120vV==—=
:3,0A

1 36,0 W

1 89,1 %

1 85,8 %
10,10 W

. IPS

: Edge-LED

. 277

. 16:09
00,3114 (H) x 0,3114 (V)
cIM:A

: 14 ms

:5ms

: 1920 x 1080
12178 (H), =178° (V)
s Jda

2 16,7 M

: 75 Hz

1 99%

: VGA/ HDMI/ DP
: DP/HDMI-ljudutgang

@ | Anvand lanken https://eprel.ec.europa.eu/ for att komma &t den europeiska produktdatabasen
i vilken ytterligare information om produkten har sparats. Skriv in EPREL-
registreringsnummer 351054 (PMO S241-IFC), 351059 (PMO S271-IFC), eller skanna QR-koden
pa energietiketten for att komma at modellinformationen.
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GUvenlik Talimatlar

Onemli Guvenlik talimatlarl. Talimatlar dikkatlice
okuyun ve daha sonra kullanmak Uzere saklayin.

RISK OF ELECTRICAL SHOCK
DO NOT OPEN

WARNING: SHOCK HAZARD - DO NOT OPEN
AVIS: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE - NE PAS OUVRIR

Eskenar Uggen icindeki ok basl yildinm

cakmasl isareti insan ve hayvanlara
\ elektrik carpmasl riski olusturabilmeye
yeterh bUyUklikte olabilecek Urin icinde izole
edilmemis “tehlikeli voltaj” varligi konusunda
kullanicyr uyarmak igin tasarlanmistir.

o
o

/ \ Eskenar Uggen igindeki Unlem isareti
/V\ cihazile birlikte verilen belgelerde dnemli
( b calistirma ve bakim talimatlarinin varligi
konusunda kullaniclyr uyarmak igin tasarlanmistir.
D bu sembol ile gdsterildigi gibi ¢ift veya
takviyeli yalitima sahiptir.

Tehlike! Kulakliklardan gelen asir ses

basinci isitme kaybina neden olabilir.

Uzun sUre yUksek sesle muzik dinlemek,
isitmeyi bozabilir. Orta bir ses seviyesi ayarlayin.

Yalnizca talimat kilavuzunda listelenen
glc kaynaklariyla kullanin.

e Uyan! Tertibati kurmadan veya calistirmadan
once elektrik ve glvenlik bilgileri igin gdvdenin
disinda altta bulunan bilgileri dikkate alin.

e Dikkat: Bu Urlne harici bir cihaz baglamak
isterseniz iyi  kalte bir blendajli  kablo
kullanmalisiniz, bu kablo tird Grdndn ve kullanilan
kablonun elektromanyetik uyumlulugunu bUtin
olarak saglar.

® Bu UrUin sadece ses eglencesi igin tasarlanmistir.
Herhangi bir tehlikeli durumu 6nlemek icin, bu
kilavuzda agiklanan disinda bir amagla Grtnu
kullanmayin.  Yanlis  kullanim  tehlikelidir  ve
herhangi bir garanti talebi gegersiz olacaktir.

Guvenlik nedenleri ile bu sinif Il adaptor

80
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e Sadece evde kullanim
kullanmayin.

e Bogulma tehlikesi! Tum ambalaj malzemelerini
cocuklardan uzak tutun.

e Sadece normal oda sicakligi ve nem kosullarinda
kullanin.

eUrlin orta enlem derecelerinde kullanm icin
uygundur. Tropik bdlgelerde ya da 6zellikle nemli
iklimlerde kullanmayin.

o Urtinii sicak yerlerden soguk yerlere ve tersine
tasimayin. Yogunlasma Uriin ve elektrikli pargalara
zarar verebilir.

o Uretici tarafindan tavsiye edilen ya da bu Uriinle
birlikte satilanlar disinda ekler veya aksesuarlar
kullanmayin. Bu kullanici kilavuzuna uygun olarak
kurun.

e Cihazi yerlestirirken yeterli hava akimini saglamak
icin yeterince bosluk birakin (Uriin etrafinda en
az 10 cm yuvarlak). Raflarda, dolaplarda v.b.
yerlestirmeyin.

° Hava dolagiminin engellenmemesi icin
havalandirma deliklerini gazete, masa ortusu,
perdeler v.b. gibi nesnelerle kapatmayin. Cihaza
herhangi bir nesneyi sokmayin.

e Radyator, isiticilar, sobalar veya isi Ureten diger
Urtnler (amplifikatorler dahil) gibi 1si kaynaklarinin
yakinina kurmayin.

e Glic acik halde UrinU kaydirmayin veya hareket
ettirmeyin.

e Herhangi bir asindirici veya sert malzeme ile
Urtn ylzeyine dokunmayin, bunlarla itmeyi veya
ovmayin.

e Tehlike! Yangin veya elektrik carpmasi riskini
azaltmak icin, bu UrlnU yagmur ya da neme
maruz birakmayin.

eUrlin  damlama veya sigramaya maruz
birakilimamalidir ve vazo gibi sivi dolu nesneler
UrdnUn Uzerine yerlestiriimemelidir.

¢ Acikliklardan muhafaza igine hicbir nesne veya
sivi girmemesine dikkat edilmelidir.

eYanan mumlar gibi aglk ates kaynaklari Urdn
Uzerine koyulmamalidir.

© TUm servis hizmetleri igin yetkili servise bagvurun.
Uriini kendiniz onarmaya calismayin. Urln,
elektrik kablosu veya fisin hasar gormesi
gibi, herhangi bir sekilde hasar gérdiginde,
Uzerine sivi dokulduginde, Urdn igine nesneler
dustlgunde, muhafaza hasarl oldugunda, Grin,
yagmur veya neme maruz kaldiginda, normal
calismadiginda veya dusUrlldiginde  servis
gereklidir.

icindir. Aclk havada
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eUrlinii bir prize baglamadan 6énce, Uriinin
Uzerinde belirtilen gerilimin yerel sebekeye karsilik
geldiginden emin olun.

e Flektrik kablosu hasarli ise, tehlikeyi 6nlemek
icin Uretici veya yetkili servis veya benzer sekilde
uzman bir kisi tarafindan degistiriimelidir.

e Elektrik kablosu, Urlin ya da uzatma kablosunun
arizall olup olmadigini diizenli olarak kontrol edin.
Kusurlu bulunursa, Grint galistirmayin. Hemen
fisi gekin.

e Elektrik kablosunu ve gerekirse uygun bir uzatma
kablosunu cekilme ya da takilma imkansiz olacak
sekilde vyerlestirin. Elektrik kablosunun kolayca
ulasilip asagi cekilecek sekilde sarkmasina izin
vermeyin.

e Elektrik kablosunu keskin kenarlar
sikistirmayin, btkmeyin veya ¢gekmeyin.

o Elektrik fisi baglanti kesme cihazi olarak kullanilir;
kesme cihazi kullanma hazir bir durumda
tutulmalidir.  Tamamen gl¢ girisi  baglantisini
kesmek icin, elektrik fisini gekin.

e Elektrostatik desarj nedeniyle Grin duizgin
calismayabilir  veya herhangi bir kontrollin
calismasina tepki gostermeyebilir. Kapatin ve
Urdntn - fisini ¢ekin, birkag saniye sonra tekrar
takin.

e Ozellikle fis, uygun prizler ve Uriinden ciktigi
noktada sikismamasli veya Uzerine baslimamasi
icin elektrik kablosunu koruyun.

e Asla fisi elektrik kablosundan veya islak ellerle
cekmeyin.

e Kullanim sirasinda ariza durumunda,  yildinm
firtinalar sirasinda, temizlikten énce ve uzun bir
sUreyle Urdn kullanmadiginiz zaman elektrik figini
cekin.

e Tehlike! Temizlemeden 6nce, UrinG kapatin ve
elektrik fisini prizden ¢ekin.

o Ur(in hizmet émriiniin sonuna geldiginde, fisi
prizden cektikten sonra kabloyu kesip ikiye
ayirarak onu kusurlu duruma getirin.

Uzerinde
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Kullanim amaci

Bu Urlin sadece monitor olarak tasarlanmigtir. Ses
oynatmak i¢in muhtemelen kendi gli¢ kaynaklaryla
birlikte ilave kulaklik ya da hoparlérler gereklidir.
Bu Urln, ticari kullanima yonelik degil, sadece ev
tipi kullanim i¢in tasarlanmistir. Herhangi bir diger
kullanim Urline hasara veya yaralanmalara neden
olabilir.

Imtron GmbH Urinin  dikkatsiz veya yanlis
kullanimi ya da UrGndn Uretici tarafindan belirtilen
amaca uymayan kullanimi nedeniyle Urtine hasar,
maddi hasar veya kisisel yaralanma i¢in herhangi
bir sorumluluk kabul etmez.
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Ik kullanimdan once

Uriinti ve aksesuarn dikkatlice orijinal ambalajdan
clkarin. Daha sonra kullanmak Uzere orijinal
ambalajin  saklanmasi 6nerilir.  Orijinal ambalaji
tasfiye etmek istiyorsaniz bunu gecerli yasal
dizenlemelere goére yapin. Dogru tasfiyeyle ilgili
sorulariniz varsa belediyenize danisin. Ambalaj
iceriginin tam olup olmadigini ve hasar bakimindan
kontrol edin. Ambalaj icerigi eksik ise veya hasar
tespit ederseniz derhal satis yerinize basvurun.

Kontroller ve bilesenler

A. Ayak

B. Acma/kapatma ¢oklu islev digmesi
C. Ekran

D. DC jaki

E. Kulaklik ¢ikigl

F. VGA girisi

G. DP girisi

H. HDMI girisi
Aksesuarlar
1 x Monitdr

1 x HDMI kablo

1 x Glg adaptort

1 x Ayak

3 x Vida

1 x Kullanim kilavuzu
1 x Hizll Baglangig Kilavuzu
1 x Garanti kart

Ayagin kurulumu

Tabani ve ayak boynunu verilen eglesen vidayla
monte edin. Simdi ayak boynunu verilen vidalarla
monitdrin arkasindaki uygun yere monte edin.
Vida baglantisinin Uzerine kapagini takin.

82
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Baglantilar

GUC KAYNAGI
GUg¢ adaptoérinin DC figini monitorin arkasindaki
DC jakina takin.

HDMI, DP ya da VGA baglantisi

Monitérin arkasindaki uygun konektorleri uygun
kablolar kullanarak bilgisayariniza ya da diger
uygun oynaticilara baglayin.

Dikkat: Bu Urlne harici bir cihaz baglamak
isterseniz iyi kalite bir blendajli kablo kullanmalisiniz,
bu kablo ttrG drdndn ve kullanilan kablonun
elektromanyetik uyumlulugunu battn olarak saglar.

KULAKLIK BAGLANTISI
Kulakligl cihazin kulaklik jakina baglayin.

Not: Sesi ¢cogaltmak icin muhtemelen kendi glc
kaynaklariyla birlikte ilave kulaklik ya da hoparlérler
gereklidir.

Dikkat

Tehlike! Kulakliklardan kaynaklanan asin ses
basinci duyma kaybina neden olabilir. Uzun sUreli
yUksek sesli muzik dinlemek isitme kaybina yol
acabilir. Ses duzeyini makul seviyelerde tutun.

Calisma

CiHAZIN GUCUNUN AGILMASI/KAPATILMASI
Cihazin glicind agmak icin & digmeye basin.

Not:

e Kapall modda (menl ayari Sifilama (Reset) ve
Zaman Kapall (Time Off)) monitér, bagh kisisel
bilgisayar/diztstU bilgisayari agildiginda otomatik
olarak agilir.

¢ 4 saat iginde higbir tusa basmazsaniz Monitérin
glict otomatik olarak kapanir. Sifirlama mend
ayarinda gl kapanma suresini OFF / 0-24 saat
arasinda manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

e Fkran suresi: 60 saniyelik bir geri saym,
kapanmadan 6nce baglatilir. Ekranda su bildirim
gorunttlenir: Kapanmaya XX (60-0) saniye, iptal
etmek icin lUtfen bir tusa basin.
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Genel ayarlar

MENU AYARLARI

Cihazin guct agikken ¢oklu islev digmesini sola
bastiin. Ana men( aclilir. Istediginiz alt menCy(
segmek igin ¢oklu islev digmesini yukar ya da
asagl bastirin. Segiminizi onaylamak icin ¢oklu
islev dugmesini yeniden sola bastirin. Coklu islev
digmesini yukar ya da asagl bastirarak ayarlar
degistirebilirsiniz. Ayarn onaylamak igin ¢oklu islev
dugmesini yeniden sola bastirin.

Coklu iglev digmesini saga bastirarak ilgili Ust
menuye donebilirsiniz.

Ana menUyU kapatmak icin goklu islev digmesini
kapanana kadar saga bastirin.

Asagidaki ana ment segenekleri kullanilabilir:
e Luminance

> Brightness

> Contrast

> Eco Mode

> DCR

> Overdrive

¢ Image Setup
> H. Position
> V. Position
> Clock
> Phase
> Image Ratio

e Color Setup
> Color Temp.
> Red
> Green
> Blue

* OSD Setup
> Language
> H. Position
> V. Position
> Timeout
> Transparence

* Reset
> Auto Config.
> Auto Color
> Reset
> Off Timer
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e Extra
> Input Select
> Volume
> Freesync

Meni dilinin ayarlanmasi

Menli daha ®&nceden ingilizce olarak ayarlanmis

olabilir.

Kendi kendini aciklayan mentnin kolay kullanimi

icin bunun ilgili ana dile ayarlanmasi faydali olabilir.

Asagidaki islemleri yapin:

1. Monitorin gucl acikken goklu iglev digmesini
sola bastirin.

2. Yukar / asagl ¢oklu selektorine basarak OSD
Kurulum 8gesini secin. Coklu islev digmesini
sola bastirarak secimi onaylayin.

3. Ik madde Dildir. Dil secim menisine girmek
icin coklu iglev digmesini sola bastirin.

4. Coklu islev digmesini yukari / asagl bastirarak
istediginiz dili segin. Coklu islev digmesini sola
bastirarak secimi onaylayin.

5. istediginiz dil ayarlanmisti. Menlden gikmak
icin ¢oklu iglev digmesini saga birkag defa
bastirin.

Fabrika ayarlarina sifirlama

1. Monitorin glcu agikken ¢oklu iglev digmesini
sola bastirn.

2. Goklu islev digmesini yukari / asagl bastirarak
Sifirlama mend dgesini secin. Coklu islev
digmesini sola bastirarak segimi onaylayin.

3. Gerekirse ¢oklu islev digmesini yukar / asag
bastirarak Sifirlama 6gesini secin. Sifirlamayi
onaylamak i¢in ¢oklu islev digmesini sola
bastinn. Daha 6nce tek tek yapilan tim ayarlar
sifirlanir ve ment kapanir.

Gorunti formatinin degistiriimesi

1. Monitdr agikken istediginiz format segilene
kadar ¢oklu islev digmesini asagi bastirn. 4:3
ve 16:9 ayarlar arasinda secim yapabilirsiniz.

2. Coklu islev digmesini sola bastirarak segimi
onaylayin ya da sembol kaybolana kadar birkag
saniye bekleyin.

Girigin segimi

1. Monitorin gucl acikken goklu iglev digmesini
saga bastirin.

2. Coklu islev dugmesini yukari/asagl bastirarak
istediginiz girisi HDMI ya da VGA olarak segin.

3. Coklu islev digmesini sola bastirarak secgimi
onaylayin.
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FreeSync

“Freesync” fonksiyonu bulandirmayi, gélgelenmeyi

ve litresmeyi azaltabilir ve ayrica videolarda,

oyunlarda ve herhangi diger hizli hareket eden

iceriklerde gecikmeyi azaltabilir.

“Freesync”  fonksiyonunu  etkinlestirmek igin

bilgisayar ekran karti asagidaki  minimum

gereksinimlerden birini karsilamalidir:

1. AMD APU ve harici ekran karti bu fonksiyonu
destekleyebilir;

2. NVIDIA ekran karti sadece DP 1.2 girisi
Uzerinden NVIDIA GeForce 10 veya Ustu seri ile
desteklenir.

Resim o6zelliklerinin ayarlanmasi
1. Monitérin glcl agikken istediginiz gorinti
ayarlanana kadar ¢oklu selektdr digmesini

yukari bastirin.  Asagidakiler  arasindan
secebilirsiniz:
FPS Oyunlari

Dustk mavi isik modu

Film modu

TEIEE

Okuma modu

RTS Oyun modu

=
Sl
<L

Standart mod

AN

2. Coklu islev digmesini sola bastirarak secgimi
onaylayin ya da sembol kaybolana kadar birkag
saniye bekleyin.
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Temizlik Ve Bakim

e Temizlemeden once daima elektrik kablosunu
prizden gekin.

e Dikkat! Cihaza su girmemelidir.

e Ekrani 6zel ekran temizleme bezleriyle temizleyin.
Muhafazayi hafif nemli bir bez ile temizleyin.

e Keskin, asindirici veya yipratici temizlik maddeleri
kullanmayin.

° Muhafazayl temizlemek i¢in kimyasal madde
(6rnegin gaz, alkol) kullanmayin.

Imha etme

Bu aygiti cesitlerine ayrimamis belediye
K ¢oplne atmayin. Aygiti atik elektrikli ve
mmm  clektronik ekipmanlarnn geri ddnUsimu igin
belirlenen toplama merkezine birakin. Bu sekilde
kaynaklarin ve gevrenin korunmasina katkida
bulunacaksiniz. Daha fazla bilgi icin perakende
satis magazasina veya yerel idareye basvurun.
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Sorun Giderme

Calisma sirasinda herhangi bir sorun olursa, lUtfen asagidaki tabloya bakin. Sorunlar Géziim altinda
belirtilen sekilde ¢éztlemiyorsa, IUtfen Ureticisine basvurun.

Sorun Muhtemel nedenler Cozim
Urin galismiyor e Sinyal yok ® Arkadaki guc gdstergesini kontrol edin.
e Kesintiye ugramis guc kaynagi Lamba yaniyorsa sinyal girisini kontrol
edin; lamba kapallysa gl¢ kaynagini
kontrol edin
Soluk gérintu e Parlaklik ve kontrast gok dustk e Parlaklik ve kontrasti ayarlayin
Ses yok e Kulaklik/ Hoparlor bagh degil e Kulaklik/ hoparlor baglantisini kontrol
e Bilgisayar ses ayari yanlis edin
¢ Bilgisayar ses ayarini kontrol edin
Yanlis ya da e Kablo konektdrinde pimler e D-Sub ya da HDMI veya DP kablosunu
anormal renkler gevsek ya da kopmus kontrol ederek iyi durumda oldugundan
ve guvenli sekilde baglandigindan emin
olun
85
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Teknik veriler

Model PMO S241-IFC PMO S271-IFC
Gilic kaynagi
Anma girigi 12V 3A 12V 3A
Anma Frekansi :DC :DC
Normal galisma 18 W +£10% 121 W +£10%
Bekleme calismasi :<0,13 W 1 <0,13W
Kapali modu :NA :NA
Gilic adaptori
Uretici : DONGGUAN YIDAI POWER TECHNOLOGY CO., LTD.
ithal eden : Imtron GmbH

WankelstraBe 5, 85046 Ingolstadt, Germany.
Ticaret sicil numarasi : HRB 4580
Model : YD-ZN1200300-6A
Giris gerilimi : 100 - 240 V~ 1100 - 240 V~
Giris AC frekansi : 50/60 Hz : 50/60 Hz
Cikis gerilimi :12,0V==—= 12,0V ==—=
Cikis akimi :3,0A :3,0A
Cikis glicu 1 36,0 W 1 36,0 W
Ortalama etkin verimlilik 1 89,1 % 1 89,1 %
Dusuk yUkse verimlilik (%10)  : 85,8 % 1 85,8 %
YUksUz durumda gug tuketimi : 0,10 W :0,10W
Ekran
Ekran Panel Tara IPS 1 IPS
Arka isik : Edge-LED : Edge-LED
Panel boyutu 1247 1277
Resim Formati :16:09 1 16:09

Piksel uzakligi
Kontrast orani (Dinamik)

:0,2475 (H) x 0,2475 (V)
CIM:A

10,3114 (H) x 0,3114 (V)
1M

Yanit stresi (tipik) 14 ms : 14 ms
Yanit stresi (Overdrive) :5ms :5ms
En uygun ¢dzUnarltk : 1920 x 1080 11920 x 1080

Goruntlleme agisi

12178 (H), =178° (V)

1 =178 (H), =178° (V)

Titresmesiz s evet : evet

Ekran rengi 216,77 M 1 16,7 M

Yenilenme hizi 1 75 Hz 175 Hz

sRGB 1 99% 1 99%

Baglantilar

Sinyal girigi : VGA/ HDMI/ DP : VGA/ HDMI/ DP
Sinyal ¢ikisl : DP/HDMI-Ses ¢ikisi : DP/HDMI-Ses c¢ikisl

@ | Nttps://eprel.ec.europa.eu/ baglantisindan, model hakkinda bilgilerin kayitl oldugu Avrupa Uriin
1 Veritabanina (EPREL) erisebilirsiniz. Burada 351054 (PMO S241-IFC), 351059 (PMO S271-IFC)

EPREL kayit numarasini. Alternatif olarak dogrudan model bilgilerine ulagsmak icin eneriji etiketindeki
QR kodunu tarayin.

86

IM_PMO-S241_S271-IFC_201127_V03_HR.indb 86 27/11/2020 11:21 AM



